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»Happy Bike” kerékparos centrum épiiletgépészeti

muszaki leirasa

Letenye, Eotvos Jozsef utca 25., HRSZ.: 588
Epittetd: Letenye Véaros Onkormanyzata 8868 Letenye, Kossuth Lajos utca 10.
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GEPESZ TERVEZOI NYILATKOZAT
a
Letenye, Eotvos Jozsef u. 25. hrsz.: 588 sz. alatti

erers

Epittetd: Letenye Varos Onkormanyzata

Alulirott tervezd kijelentem, hogy a targyi tervdokumentaciot a tervezés iddszakaban érvényben 1évo
eseti és altalanos érvényii el6irasok, szabvanyok és rendeletek betartasaval készitettem el. Jelen terv a
Letenye, Eotvos Jozsef u. 25. hrsz.: 588 sz. alatti Kerékparos centrum vizellatas-csatornazas, kozponti
fiités atalakitas tervezési munkanemeire késziilt.

A tervezéshez megfeleld jogosultsaggal rendelkezem.

Nagyrécse, 2018. 07. 13.

Vajda Csaba
tervezo
G-T/20-0594
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Vizellatas:

A 16 és melléképiilet vizellatasanak biztositasara nem késziil 4j vizbekotés. A vizmérd ora az épiileten
kiviili vizéra akndban van elhelyezve. A haldzati hidegvizet egy NA20 vizmérd méri. Mindkét épiiletbe
Nyugatrdl 1ép be az $25 KPE vizvezeték. A féépiilet foldszintjén a személyzeti WC-be taldlhatod a
meglévo foelzaro, ide kell rakotni az 4j tervezett hidegviz vezetéket. A tervezett résznek is kiilon elzarot
kell beépiteni. A foépiiletben a teakonyhat nem érinti az atalakitds. A galéridban 1évé kondenzacios
gazkazan kondenzvize a személyzeti WC Laguna tartalyaba van bekotve. A felgjitas soran a személyzeti
WC-be a régi helyére 0j szaniter berendezések kerlilnek, ezért a kondenzviz elvezetést a WC tartaly
helyett a csatorna halozatba kell bekotni. A jelenlegi férfi-néi vizesblokk atalakul, az eddigi fogyasztotér
helyén 1j férfi és néi zuhanyz6 lesz kialakitva. Az 6sszes meglévd szaniter berendezés leszerelésre a
meglévo cséhalozat elbontasra keriill. A tervezett viz, hasznalati melegviz és cirkulacios vezetékek
anyaga, falhoronyban és aljzatban Viega Pexfit miianyag cso préshiivelyes kotéssel. Az aljzatban és
falban szerelt vezetékek 4 mm-es NMC szigeteléssel lesznek ellatva. A falon kiviil és az almennyezetbe
szerelt vezetékek anyaga réz. Ezeket a vezetékeket 13mm vastag Kaiflex EF vagy vele egyenértékii
csOszigeteléssel kell ellatni. A férfi és n6i WC-k valamint zuhanyzokat kiilon-kiilon ki lehet zarni az
almennyezetbe elhelyezett elzard szerelvényekkel. Mivel a hasznalati melegviz felhasznalas és a
melegviz készités egymastol tavol torténik, ezért cirkulacios vezeték kiépitése sziitkséges. A hasznalati
melegviz készitését a f6épiiletbe egy Ariston Genus Premium EVO HP tipust kondenzacios gazkazan
biztositja egy Heizer BSF 300 vagy vele egyenértékii hasznalati melegviz taroloval. A HMV tarolobol
kilépd melegvizre egy forrazas elleni termosztatikus keverdszelep lett tervezve. A cirkulécios szivattyu
tipusa Grundfos UP 15-14B. A melléképiiletben 1évé kétmedencés mosogatd hasznalati melegviz
ellatasat Hajdu ZA10 tipust villamos fltésii forroviz tarold biztositja. A szaniter berendezések
ALFOLDI BAZIS tipusok Mofém Junior EVO egykaros csaptelepekkel. A vizvezetékhalozat elkésziilte
utan a rendszeren nyomasprobat kell tartani. Ertéke: 1,5 x haldzati nyomas (6 bar) + 1 bar = 10 bar.
Sikeres nyomasproba utan a vezetéket fertétleniteni kell, majd alaposan at kell mosatni. Csak negativ
vizminta birtokaban szabad a rendszert hasznalatba venni.

rr

Altalanos eléirasok:

Csovezetéket létesiteni csak a vonatkozé miszaki irdnyelvek alapjan készitett kiviteli
tervdokumentacionak és a tervezd miivezetési eldirasainak megfeleléen szabad.

A csOvezeték létesitésével Osszefliggd minden mindségi vizsgalatnal a leendd lizemeltetd részvételét
lehetové kell tenni.

A létesitéshez felhasznalt anyagok, szerelvények ¢és tartozékok szallitasat, raktdrozasat, tarolasat,
munkahelyi mozgatasat, elhelyezését és szerelését a gyari eldirasok, gyartmanyismertetdk, valamint az
anyagmozgatassal és tarolassal kapcsolatos allagvédelmi és biztonsagtechnikai eldirasok szerint kell
végezni.

A csovezetékek fektetését megel6zé és kovetd munkalatokat a vonatkozo szakmai kivitelezési és
biztonsagtechnikai el6irasok szerint kell végrehajtani.

A csOvezetékbe idegen anyag, szennyezés nem keriilhet. A kivitelezés soran atmenetileg szabadon
marado csévégeket ideiglenes modon le kell zarni. A lezarasokat csak a cs6vezeték folytonossa tétele
esetén szabad eltavolitani.

A csovezeték tisztitasa:

A csbévezeték tisztitasat a kivitelezés teljes befejezése €s a szakaszos nyomasprobak elvégzése utan, a
halézati nyomasproba lefolytatasa elott - kell végrehajtani. A tisztitastol csak az iizemeltetd
felelosségére lehet eltekinteni. Ivovizvezeték tisztitasahoz csak ivoviz minéségii viz hasznalhato.

A tisztito oblitésnél eldallitott vizsebesség a tervezett lizemi vizsebességet legalabb 0,5 m/s értékkel
haladja meg, de ne legyen kisebb, mint 1,0 m/s.

A csOvezetéket a tisztitd oblitést megeldzoen legalabb 12 oraval vizzel teljesen fel kell tolteni.
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Szakaszos nyomasproba:

A nyomasproba el6vizsgalatbol (12 6ra) és vizsgalatbdl all, melyeket egymast kovetéen kell elvégezni.
A probanyomads értéke az iizemi nyomds 1,5-szerese + 1 bar. Ivovizvezetékek esetén a szakaszos
nyomasprdba értéke 1 MPa-nal kisebb nem lehet.

A vizsgalathoz a csOszakaszokat gy kell kijeldlni, hogy a cs6vezeték legmagasabb pontjan mérhetd
nyomas a legmélyebb pont probanyomas értékének 85%-anal kisebb ne legyen.

Az lizemi nyomdson a maximalis vizszallitds és legkedvezOtlenebb hidraulikai viszonyok mellett,
folytonos iizemben, tartéosan kialakulé nyomasértéket kell érteni. A nyomasprobanal 0,01 MPa
pontossagi nyomasmérot kell hasznalni.

A nyomasproba soran szemrevételezéssel ellendrizni kell a kotéseket, a szerelvényeket és a
kitdmasztasokat.

A csovezeték fertotlenitése:

Fert6tlenitést csak tiszta vezetékben szabad végezni. Az ivovizvezetéket klormeszes oldattal (30 g/m?
szabad klortartalom, 3 6ras hatasido mellett), illetve ezzel azonos hatékonysagh fertdtlenitd szerrel kell
fertdtleniteni. Ivovizvezeték fertotlenitésére csak az egészségligyi €s viziigyi szervek altal engedélyezett
szer haszndlhatd. Fertotlenités utdn a csOvezetéket mindaddig oObliteni kell, amig a cs6ében 1€vo viz
szabad klortartalma 0,2 g/m® értékre csokken. A csOvezeték ilizembe helyezését, vizminta vizsgalat
alapjan, az egészségiigyi hatésag engedélyezi. A klortartalmu 6blitdviz befogadoba valo vezetéséhez a
hat6sagi vagy lizemeltetdi hozzajarulast meg kell szerezni.

Csatornazas:

A tervezett épiilet szennyvizvezetéke csatlakozik a meglévé kozmii csatorna haldzatra. Az épiiletbdl
valo kitorési pontok nem ismertek. Ezeket a helyszinen kézi feltarassal kell megallapitani. A terven
szerepld kitorési pontok szemrevételezéssel lettek megallapitva, mivel meglévé terv nem allt
rendelkezésre és egyéb adatszolgaltatast sem kaptunk. Az épiileten beliili alapcsatorna anyaga KG-PVC,
1%-os lejtéssel szerelve, az dgvezetékek anyaga KA-PVC 3%-os lejtéssel szerelve, tokos gumigytiriis
kotésekkel.

A csatornahaldzat 1égbeszivasat HLOOONECO tipusu 1égbeszivo szelepek biztositjak. Az épiileten kiviili
csatornacsé anyaga KG-PVC. Az épiileten kiviili csatorna halozatba a dugulas elharitasa és a
tisztithatosag érdekében jelenleg is tisztitd idomok vannak elhelyezve.

A teljes csatornahal6zaton viztartasi probat kell végezni és a kivitelezés befejezésekor at kell mosatni.

Csapadékviz elvezetés:

A fééplileten keletkezd esOviz elvezetésére az épiilet koril csapadékcsatorna lett tervezve. A
csapadékcsatorna az épiilet eldtti vizelvezetd arokba lesz bekdtve. A csapadékcsatornaba 10
méterenként tisztitd idomokat kell betervezni az esetleges dugulasok elharitasa érdekében. Az épiilet
koriil 1év6 aszfaltozott részt fel kell bontani, hogy a csapadékcsatorna vezetéket le lehessen fektetni. A
csapadékcsatorna anyaga KG-PVC, 1%-os lejtéssel szerelve. A melléképiileten keletkez6 csapadék az
épiilet koriil lesz elszikkasztva. Nem keriil kiépitésre csapadékcsatorna halozat.

Gazellatas:

A foépiilet h6 és hasznalati melegviz ellatasat kondenzacios gazkazan biztositja. A melléképiilethez
kiépitett gazvezeték megsziintetésre keriil, mivel ebbe az épiiletbe nem lesz gazfogyasztas.

Kozponti fiités:

A foéépiilet hosziikségletének fedezését 1 db Ariston Genus Premium EVO HP tipust kondenzacios
gazkazan biztositja. A kazan a f6épiilet emeletén 1évé galéridba van elhelyezve. A meglévd fiitési
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rendszer nem keriil attervezésre. A tervezett néi mosddban és férfi zuhanyzoban 1-1 meglévo
lapradiatort at kell helyezni a modositott falnyilasok €s vizes berendezési targyak elhelyezése érdekében.
A meglévo flitési rendszer nyomvonala falon kiviil halad szénacél csévezetékkel, igy jelentGsebb
rombolas nélkiil megoldhaté a radiatorok athelyezése és az 0j rakotések kialakitdsa. A hasznalati
melegviz ellatast a kazan mellé tervezett indirekt fiitésti 3001-es egy hécserélés Heizer BSF300 tipust
vagy vele egyenértékii HMV tarolo biztositja. A flitési rendszerbe betervezésre keriilt egy ESBE
VRG231 tipusu haromjarata motoros valtoszelep. Ezaltal megoldhato a valtas a hasznalati melegviz
termelés ¢és a fiités kozott.

A radiator athelyezések utan a fiitési rendszer feltoltését, lassan kell végezni €s tartdzkodni kell a gyakori
letiritésétdl. A rendszeren tomitetlenség nem lehet!

A zart tagulasi tartaly légoldali nyomasat iddszakosan ellendrizni kell, e miatt a tagulési tartalyokat
specialis, 6nzar6 csatlakozdval kell felszerelni. A flitési vezetékek szerelése és iizembe helyezése soran
a vonatkozo szabalyokat szigortian be kell tartani. A fiitési rendszeren hal6zati nyomassal (min. 3,5 bar)
nyomasprobat kell tartani, majd lizembe helyezés elott halozati vizzel jol at kell mosatni.

Szellozés:

A foépiiletbe talalhato férfi WC falaba 1db a néi WC falaba 2db elszivo ventilator lett betervezve. Az
elhasznalt levegd ATC SAF 100 QT tipusu ventilatorok segitségével tavozik az épiiletbdl egy-egy
tulnyomas kibocsato zsalun keresztiil. A tilnyomas kibocsato zsalu tipusa ATC VK 170. A friss leveg6
utanpotlas kiiszob elhagyassal vagy ajtoba épithetd szell6zoraccsal oldhatdé meg.

Munkavédelem és baleseti-elharitas, Tiizvédelem:

A munkdk végzése sordn a vonatkozd szabvanyok, miiszaki és technologiai utasitdsok eldirasainak
betartasa kiilon tervez6i utasitas nélkiil is kotelezd. A hegesztési vagy forrasztasi munkak végzésénél 1
db 12 kg-os, tizemképes tlizoltd késziiléket kell a helyszinen tartani. A kivitelezés soran a vonatkozo
tlizrendészeti szabalyok betartasa kotelezo.

Alkalomszerii tizveszélyes tevékenységet (hegesztést) a létesitmény tlizvédelmi vezetdje eldzetes
irasbeli engedélye alapjan szabad csak végezni. Az engedélynek tartalmaznia kell a tlizveszélyes
tevékenység végzésének idépontjat, helyét, leirasat, a munkavégzd nevét, a vonatkozo tlizvédelmi
szabalyokat és eléirasokat.

A tlzveszélyes tevékenységet (hegesztést) csak érvényes tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezo, a
tlizvédelmi szabalyokra kioktatott személy végezheti.

Az ,A” és ,B” tlizveszélyességi osztalyba sorolt helyiségekben torténd munkavégzés elott a
helyiségekbél a tevékenység megkezdése elétt a tiizveszélyes anyagokat el kell tavolitani, a helyiségeket
at kell szelloztetni. A munkavégzés ideje alatt tizvédelmi szakfeliigyeletet kell biztositani.

A tlizveszélyes tevékenység befejezése utdn a munkat végzo koteles a helyszint és annak kornyezetét
tlzvédelmi szempontbdl atvizsgalni, és minden olyan koriilményt megsziintetni, ami tiizet okozhat. A
munka befejezését az engedélyezonek be kell jelenteni.

A létesitmény tulajdonosa, illetve hasznaldja az épitkezés folyaman tartozik ellatni azokat a tlizvédelmi
feladatokat, melyek rea, mint az épitmény fenntartojara, illetve tulajdonosara harulnak. Koteles a
kivitelez6 felel6s miiszaki vezet6jét az épitményre vonatkozo kiilonleges szakmai eléirasokra kioktatni,
¢s azok betartasat ellendrizni. A munkahelyi élet és vagyonbiztonsag megovasara, a munkavédelmi
szabalyok, valamint a tlizrendészeti eldirasok betartasira a megrendeld telephelyére vonatkozo
szabalyok és eldirasok az iranyadok.

Az épitési teriileten a feltételezhetd ismeretlen, rejtett nyomvonali vezetékeket vagy a munkak soran
fellelt vezetékeket, targyakat azonositani kell.

A vezetéképités az érvényes gyari alkalmazasi eldirdsoknak, gyartmanyismertetoknek, valamint a
szakmai technologiai utasitasoknak feleljen meg.

A kivitelezés soran a vonatkozo6 szabvanyok és technologiai eldirasok, valamint biztonsagtechnikai €s
tlizrendészeti szabalyok betartandok!
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A tervtol eltérni csak a tervezo és a beruhazoé elézetes hozzajarulasaval szabad!

Nagyrécse, 2018. 07. 13.

Term-Gép Kanizsa KFT
Vajda Csaba
G-T/20-0594
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