LEGRAND Valena tipusd, fehér szinu,
stllyesztve, (+1,4m

valtokapcsold oldalfalba

LEGRAND Valena tipusd, fehér szinu,
sullyesztve, (+1,4m

kétsarkd kapcsold oldalfalba

Legrand Valena keresztvaltd kapcsold

sullyesztetten szerelve (+1,1m)

LEGRAND Valena tipust, fehér szinu,
aljzat, oldalfalba sillyesztve (4+0,4m)

egyfazisG foldelt csatlakozd

ip

LEGRAND Valena tipust P44 védettsé

gl szerelvény

ldozTtds elszivo ventilator (épuletgépé

sz beszerzés)

Villamos elosztoberendezés tervijellel jelolve

EPH csatlakozasi pont

Erintésvédelmi betéplalasponti foldelés

szerelve, (+1,4m)

Harompodlusd, In=16A, IP 54 védettségl kapcsold oldalfalra

szerelve, tlUzeseti fdkapcsold (+1,4m)

Harompodlusd, In=32A, IP 54 védettségl kapcsold oldalfalra

Fellletre szerelt min. 1800lumenes led lampatest, P20
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€ VEDOCSOVEK SZERELESI UTASITASOK
A Kivitelezési munkdk megkezdése eldtt a szakagi kivitelezdkkel egyeztetni kell,
Erdsaramd berendezések védbcsove mennyezetben: Mu—Ill 16mm atm. a berendezések, tartdszerkezetek helyét pontositani kell, a mddositasokat a ter—
FrdsaramG berendezések véddcsove oldalfalban: Mi—=Ill 16mm atm. ven rogziteni kell. Az EPH rendszerébe minden nagyobb kiterjedésl idegen fém—
MU=IIl 21mm &tm. fémszerkezetet be kell kotni.
MU=l 36mm &atm. Az EPH gerincvezetdt 16 mm2 zold/sérga Mkh vezetdvel kell kialakitani.

A leGgazd kotések készitésekor 6 mm2 zold/sarga Mkh vezetéket kell alkalmazni.
A kuls® homlokzatra tervezett lampatestek helyét szerelési modjat a kivitelezés
sordn le kell egyeztetni, pontositani kell. A villamos berendezéseket figyelmeztetd
€s hovatartozasukat jelold felirattal kell ellatni. A villamos elosztdoberendezésekben
a Vvégleges dallapotot rogzitd egyvonalas kapcsolasi rajzot el kell helyezni, a beé—
pitett villamos berendezéseket terv szerinti, az aramkoroket helyiség megnevezés—
sel egyutt fel kell tuntetni.

A fal—, és fodémattoréseket az érintett épliletszerkezet tlzvédelmi jellemzdivel
azonos muszaki jellemzékkel rendelkezd tomTtd anyaggal kell helyreallitani!

OL1 védettséqgul
OL2 Felliletre szerelt min. 2200lumenes led lampatest, P20
védettséql
Tukor folé szerelt IP44 védett 1*14W—os |ampatest kapcsoldval,
E=—=,3 f5ldelt csatlakozd aljzattal
Fellletre szerelt 8W—os led kijaratjelzd lampatest,
1414 min. P42 védettséql
Felliletre szerelt 8W—os led biztonsagi vildgitasi lampatest,
L5 min. IP42 védettséql
L6 Felliletre szerelt opdl baras 6500lumenes, 4000K |ampatest, P44
védettségUl
g
@FQ Felliletre szerelt opdl baras 1800lumenes, 4000K lémpatest, IP44
védettséqgl, beépitett mozgdsérzékeldvel
1.8 Felliletre szerelt opdl barads 6500lumenes, 4000K lampatest, P20
védettségUl
g
Felliletre szerelt min. 2200lumenes led Iampatest, 1P44
®L9 P

védettségl

Erintésvédelem: TN rendszerd nullazas,

aram-védokapcsoloval kiegészitve.

Ep.villamos tervezd: Tervezo: Tervszam:
V\m NN m m Uowg@”_.mb Hﬂﬁﬁ. D\Umm\NQNm
8800 Nagykanizsa, Kinizsi u. 69. Tervlapszam:
V 20—-0497 Email: csekecsa@gmail.com GE-01
Ep.villa tervezds Megrendelo: FQN.Q\C\Q Véros O.B»OWSQB\NQN.Q <Q®WNawNQ3”
Cyorgy 8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Meretorany
vV 20-0600 :I@o%k bike” Kerékpdros Centrum 1: 50
Foitéss terverd: (8868 Leténye, Eotvos J. u. 25. Hrsz.:588) Satom:
Sasvari Ferenc kialakitasanak épiletvillamos kiviteli terve 2018.07.
Eplletgépész tervezo: Terviap: Foldszint erdsarami villamos Megjegyzés:
héalézat nyomvonalrajza




