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1. ALTALANOS ADATOK:

1.1. Epittetd neve: Letenye Vdros Onkormdnyzata
8868 Letenye, Kossuth L. u. 10.

1.2. Tervezd neve: SA-FA Kanizsa Bt. (Balassa Béla)
8800 Nagykanizsa, Csengery Ut 10/C.

1.3. Az épitkezés helye: 8868 Letenye, EStvds J. u. 25., hrsz: 588.

1.4. A tervezett projekt rendeltetése:

A projekt az INTERREG V-A Magyarorszdg- Horvatorszdg Hataron  Atnyuld
EgyUttmUkddeési Program keretében valdsul meg.

A projekt célja: a hatdr menti turizmus fellenditése és a vidéken éldk szabadidds
tevékenységeinek szinesitése. A projekt megvaldsitdsa sordn  Horvdatorszdgban
kiépitésre kerll egy kerékpdrdt illetve a mar meglévd tiradtvonal mentén
pihendhelyek |étesitésére és informdacids tabldk kihelyezésére kerll sor. A projekt
kedvez a bakancsos furizmus kedvelSinek és a vizi turizmus szerelmeseinek egyarant.
Letenye Varos Onkormdnyzata, mint vezeté kedvezrményezett koordindlia a projekt
sikeres megvaldsulasat. A projekt vezetdé kedvezményezettje: Letenye Vdaros
Onkormanyzata, tovdbbi projekt partnerek: Prelog Vdrosa, Ludbreg Vdrosa és a
Varazsd Megyei KbzUtkezeld.

A tervezési projekt dltal érintett éplletek Letenye varos, Edtves J. u. 25, szédm
alatti 588. helyrajzi szdmu ingatlanon helyezkednek el. A telken jelenleg két
epUlet talalhatd, egy féépllet, illetve egy melléképUlet. A projekt keretében
feldjitasra kerll mindkét épilet. Jelenleg az éplietben kisebb rendezvények
kerGinek alkalmanként megrendezésre. Az épUletegylttes felUjitott
dllapotdban a kornyékbeli szervezett kerékpdros turizmus szamara lesz
k&zponti taldlkozd, pihend, illetve gyllekezd hely, valamint tovdbbra is
alkalmas lesz egyéb, kisebb helyi rendezvények lebonyolitdsdéra.

A féepllet gyUlekezd- és rendezvény helyszinUl szolgdl, valamint pihend
helyiségek kerUlnek benn kialakitasra, a szlkséges kiszolgdld funkcidkkal. A
melléképUletben nydri konyha funkcié és kerékpartarold kerUl kialakitasra.

A projekt megvaldsitdsdhoz kUlsé helyszineken, kerékpdros tUraltvonalakon
leévd pihend pavilonok, illetve informdcids és kerékpdros Utvonaljelzé tabldk
elhelyezése is tartozik.

A jelen épitészeti kiviteli tervdokumentdcidhoz kiilén épiiletgépészeti és

épiletvillamossdgi dokumentdcidé kapcsolédik!




2. A TERVEZETT EPULET ISMERTETESE:

2.1. Elézmények:

A jelen tervdokumentacid készitése sordn a megbizéval és képviselSivel
egyeztettink. A tervdokumentacidban szereplé mUszaki megolddsok a megbizd
részérdl elfogaddsra kerlltek, a tervezett kialakitéssal kapcsolatban kifogdas nem
merUlt fel.

2.2, Telepités:

Az epUletek (f&- és melléképUlet) szabadondlld médon helyezkednek el a telken.

Jelen tervezett felljitds a telepitést nem befolydsolja, U] éplletrész vagy
epitményrész nem épul.

Az ingatlanon a f6- és melleképUleten kivll egy épitett, egykor szinpadként
szolgdlo, terepszintbdl 90 cm-t kiemelkedd (épitménynek nem mindsild) szinpad
all. Ezeken kivll a telken mds épitmény illetve éplletrész nem taldlhaté. A telek
nagy részben aszfalt burkolattal van ellétva.

2.3. Beépitettseg meghatdrozdsa:

A jelen tervdokumentdcidéban tervezett épUlet-felljitds sordn oz ingatlan
beépitettsége nem vdaltozik.

2.4. A tervezéssel érintett épilletek rovid funkciondlis és szerkezeti ismertetése:

A feljitassal  érintett éplletek (f&- és melléképllet) jelenleg nincsenek
haszndlatban. Kordbban kisebb helyi rendezvények lebonyolitasdra haszndltdak
bket. A fé&éplletben rendezvénytér, fogyasztdterek és séntés taldlhatd, a
hozzdjuk tartozd kiszolgdald részekkel és vizesblokkal. Egy WC blokk allt
rendelkezésre (n&i és férfi résszel) a kdzdnség szémdra, iletve a séntésbdl nyilik
egy személyzeti WC. A galériaszinten két, a rendezvénytérrel egy légter(
helyiség van, melyek a rendezvénytérodl nyitott Iépcsékdn at kdzelitheték meg.
A melléképllet nagyobb épUletrészében nydri konyha funkcié volt taldlhatd,
mara azonban teljesen kiUritésre kerUlt. A kisebb melléképUlet-rész taroldként
funkciondld, féldpad|os térrész.

Az épUletek tartofalas szerkezetl éplletek, magastetdvel. A fé6épllet 38-as
teherhordo falakkal, illetve vasbeton fodémekkel készOlt, féldszintes éplletet,
eqgy részén emelettel (galéria szinttel). Fedélszerkezete dcsszerkezet, a tetéfedés
a kézelmultban lett dllagvédelmi okokbdl Uj, cserepeslemez fedésre cserélve. Az
éplletet elblépcsébkdn  keresztll  lehet megkdzeliteni. Az  északi  oldali
elélépcséhdz rampa is kapcsolddik, melyen szerkezete nagy mértékben kd&rosult,
ezért Ujjaépitésre szorul. A melléképllet két részbdl dll. A falszerkezet mindegyik
rész esetében 25-6s téglafal, a nagyobbik épuletrészen fa zardéfédém van,
melyen cserép fedésd magastetd szerkezet dall. A kisebb, tdrold jellegl
éplletrészen a falakon régtén a cserépfedésU tetbszerkezet taldlhatd. A kisebb
épulletrész jelen dllapotdban szerkezeti kialakitdsa, illetve dllaga miatt a tervezett
feldjitasra nem alkalmas, ezért elbontdsra kerll, majd a meglévével azonos
geometriaval, de korszer( szerkezeti megolddsokkal Ujraépitésre kerul,



2.5, Szintek szdma, szintmagassagok:

A f6épulet részben foldszintes, részben egy emeletes (galériaszintes). Az északi
épUlettraktus foldszintes, felette padiastémrel. A hosszféfaltdl délre esd rész
nagyobb magassagl, kdzépen egy nagy belmagassagl témel, melyet
kelefrél és nyugatrdl féldszint + galéria szintes térrészek vesznek kordl.

Csatlakozd jardaszint: -0,45m
Foldszinti padldvonal: +/-0,00 m
Park&nymagassag: + 3,30 m, +4,67 m (f&épllet);

+ 2,88 m, +2,03 m (melléképUlet)
Gerincmagassag: + 8,29 m, +7,97 m (féépllet);

+ 5,17 m, +2,91 m (melléképUlet)
Belmagassag: 3.00 m, 4,50 m (f6épUlet foldszint)

2,10m, 2,35 m (féépllet emelet)
2,70 m, 1,70-3,20 m (melléképulet)

2.4. Tervezési program:

Letenye Vdros Onkormdnyzata a 8848 Letenye, Edtvds Jézsef u. 25., hrsz.: 588.
alatt ,,Happy Bike" kerékpdros centrum kialakitdsat tervezi, a telken dalié
épuUletek atalakitdsaval, feldjitdsaval, A projekt célja a kdrmyékbeli kerékpdros
turizmus fellenditése, ahhoz épitett gylUlekezd és pihendhely illetve
rendezvenykdzpont |étesitése, illetve egyéb, kisebb helyi rendezvények
lebonyolitésdra alkalmas tér kialakitasa.

A projekt a telken dllé épUletek valamint az udvar feldjitasat, illetve a telken kivUl,
kGlsé helyszineken, kerékpdros turaltvonalakon 1évé pihend pavilonok{ 5 db),
illetve informacids tablak (18 db) és kerékpdros Utvonal-jelzd tabldk (50 db)
elhelyezéset foglalja magdban.

A féépUllet felujitdsa illetve bizonyos részeinek funkciondlis Gtalakitdsa a program
szerves része. Az épllet tetéfedése a kézelmultban bedzds miatt fel lett Gjitva,
a legkritikusabb dllagvédelmi datalakitds ezel meg lett oldva. Jelen
dllapotban csapadékviz illetve talajnedvesség miatti dzds, nedvesedés nem
tapasztalhaté. Allagvédelmi szempontbdl egyedUl az elétetdk csapadékviz-
elvezetésének megolddsa, illetve az ereszcsatorndk lefolyd vizeinek terepszint
alatti elvezetése szUkséges.

A felljitas kisebb-nagyobb mértékben a teljes belteret érinti. A kdéz6nség szémdara
fenntartott WC blokk teljes felljitasra szorul. Uj szaniterek, Uj burkolatok és WC
valaszfalak valamint dimennyezetek készlinek, a WC elrendezése is kis
meértékben modosul. Teliesen U] zuhanyzéd kerUl kialakitésra a WC blokk
szomszédsagdban, férfi és ndi zuhanyzd helyiségek kialakitdsaval, 3-3

~ zuhanyhellyel. Az Uj zuhanyzd blokk kialakitasa sordn Uj valaszfalak éplinek, a
teljes helyisegcsoport U] burkolatot és dlmennyezetet kap. A sdntésben
(teakonyhdban) Uj beépitett bdtorzat van, ez megmaradd, megtartandd. A
falburkolat és padldburkolat megmarad, a padién lévd sérllt rész foltszerd
javitassal kezelendd. A teakonyhdbdl nyild személyzeti WC teljes felljitasra
kerOl, U] szaniterekkel és Uj burkolatokkal. A vizesblokkokban illetve a



teakonyhdban lévé &sszes belsd ajtd cserére kerll. A teakonyha és a
vizesblokkok k&zti kozlekedbben, illetve a teakonyha és a kdzponti
rendezvénytér kodzti fogyasztdtér részen a jelenleg meglévé fali lambéria
burkolat bontdsra kerll. A padidburkolat megmarad, szlkséges foltszer(
javitasok toérténnek csak. A kdzponti kdzsségi tér helyiség parketta burkolata
bontdasra kerll, helyette Uj aljzat és jardlap burkolat készUl. A k&zdsségi térbdl a
galéridra vezetd |épcsdk felljitasra kerllnek, az acélszerkezetlk szUkséges
atalakitdsdval és  atmazoldssal, valamint a fa szerkezetl |1épcséfokok
lecsiszoldsaval és Ujra lakkozdssal. Az északkeleti sarokban [évé helyiség egy Uj
beltéri ajtoval lezdrdsra kerdl, itt iroda és adminisztrativ funkcié kap helyet. A
galéria szinten [év térrészek gipszkarton falszerkezettel elkUlonitésre kerlinek,
kerékpdaros tUrdk utdn a résztvevdk sz&imdra szolgdld pihendterek kialakitdsa
céliabdl. Ezen helyiségek is Uj bejdrati ajtdt kapnak. Az egyéb helyiségekben
a burkolatok megmaradnak, atalakitds nem toérténik. Minden helyiség (az
atalakitdssal nem érintettek is) Uj falfestést kap, a fali és mennyezeti fellletek
lekapardsaval, glettelésével és Ujra festésével. Uj korszerd fa szerkezet(
homlokzati nyilaszardk kerllnek elhelyezésre a kdzponti rendezvénytér déli
homlokzatadn meglévd 5 db, utcdra nézd ablak helyén, illetve az &talakitott
kézénségi WC helyiségekben 1évd 60x60-as ablakok helyett. A rendezvénytér
ablakai belatdst gatld t0kér hatdst folidzdst, illetve vakolhatd (beépitett)
tokos aluminium pdancélzatl, kézi mozgatdst reddényt kapnak. A zuhanyzd
blokk meglévd, megmaradd ablakai belatdst gatld folidzdst kapnak.
Valamennyi kUlsé nyildszard horganyzott acél parkanyt kap. A padldstérbe
vezetd, keleti oromfalon elhelyezkedd padldsajtd is cserére kerGl. A
konszigndcid szerint cserélendd nyildszarédkon kivil a tdbbi ablok és ajtd
megmarad, fa szerkezetUk atfestésre kerdl.

A felUjitds a homlokzatot is érinti. A homlokzati felllet 10 cm vastag EPS
hészigetelést kap, a ldbazatokon a rossz dllapotd Idbazati alapvakolat
leverése utadn 5 cm vastag XPS ldbazati szigetelés kerUl elhelyezésre. A
szigetelésen hdldzds és glettelés utdan végsd fellletképzéséként U szinvakolat
kerOl elhelyezésre. A padlasfédémen pdrazaré félia, illetve 20 cm
vastagsadgban szdlas hészigetelés kerll elhelyezésre. Az eresz- és lefolyd
csatorndk cserére kerllnek, az elétetd6kdn Uj ereszcsatorndk  kerUinek
elhelyezésre. A lefolydcsdveken levezetett csapadékviz terepszint alatt kerUl
elvezetésre, emiatt az épUlet kérll 120 cm szélességben az aszfalt burkolat
felbontésa szikséges. A csapadékviz-csatorna fektetése utdn a felbontoft
aszfalt helyett simitott felUletd beton dllagvédelmi jarda készUl. Az elbtetdk fa
szerkezete atfestésre kerll, a letédmaszté oszlopaik cserére kerUlnek. Az északi
elélépcsd melletti rmpa Ujraépitése szlkséges, a lépcsd fokai Ujraosztdsra és
atalakitasra szorulnak. Mindkét eldlépcsd Uj burkolatot kap.

A kisebbik melleképUlet szerkezeti dllapota miatt elbontdsra kerll, majd az
eredetivel azonos geometria szerint, korszerd anyagokbdl a tervek szerint
UjraépUl. Uj beton alapokkal, vasalt alizattal, Uj falazéblokk falszerkezettel,
fUrészelt fa tetbszerkezettel és a fééplleten Iévével azonos kivitell cserepes
lemez fedéssel kerll megvaldsitdsra. A déli homlokzaton egy bejarati gjtd és
két ablak készOl. A homlokzatképzés homlokzati alapvakolat, szinvakolattal, a
deli és keleti oldalon ritkitott Iécfal burkolattal. A melléképllet elbtt, az aszfalt
burkolat széléig térkdvezett felllet készOl, mely felett fa szerkezet( pergola
készUl, UV és esddlléd napvitorla fedéssel, alatta kiltéri kerékpdr taroldkkal. Az
épuletrész funkcidja kerékpartarolé lesz.



A nydrikonyha funkciéju melléképllet rész tetéfedése cserére kerUl, a fééplleten

Az

Az

lévével azonos kiviteld cserepes lemez fedés kerll elhelyezésre, a szikséges Uj
lécezés és tetdfdlia elhelyezése utdn. Az épllet homlokzatképzése is megujul,
5 cm vastagsadgl EPS hészigetelés, a ldbazatra pedig 2 cm vastag XPS
ldbazati szigetelés kerUl elhelyezésre. A homlokzati hészigeteld rendszer
haldzdast, glettelést és szinvakolatot kap. A padldson 20 cm szdlas hészigetelés
kerUl elhelyezésre a fédémen, alatta pdrazdard féliGval. Az épllet nagyobbik
helyiségében a padld- és falicsempe burkolat elbontdsra kerll, helyette Uj
burkolatok kerllnek elhelyezésre. A falicsempe burkolat az egész helyiségben,
220 cm magassagig készil. A helyiség nydri konyha funkcidt kap. A kisebbik
helyiség csak hideg padldburkolatot kap. A burkolatlan fali és mennyezeti
felUletek &tfestésre kerlinek.

éplletekben a teljes vilamos hdalézat felljitGsra és cserére kerll. A
féépuletben jelenleg meglévé kondenzdcids kazdn alkalmas a fités
mUkddtetésére, ennek megtartdsdval kerOl kialakitdsra az  dtalakitott
funkcidnak megfelelé gépészeti rendszer. A villamossagi és épuUletgépészeti
munkdkkal kUIdn éplletvillamossdgi és éplletgépészeti terviejezet foglalkozik.

udvar is részlegesen felUjitasra kerll. A telken dllé nagyobb fak gydkérzete a
meglévé  aszfalt  burkolafot  bizonyos szakaszokon kdrositotta.  Ennek
megfelelben a déli és nyugati telekhatdrok mentén l1évé zold sav kiszélesitésre
kerUl, a tobbnyire kdrosult aszfalt burkolat felbontasaval, () fOvesités
készitésével, a tervek szerint. A telek korUli kerités bontdsra ker(l, helyette (]
kerités épul, az utcafronton szerelt tabldas keritésrendszerrel, a nyugati és északi
telekhatdron tekercses drétkeritéssel, 150 cm magassagban, horganyzott
felilettel. Uj bejdrati gyalogos (nyild) illetve gépjarmUforgalmi (Uszd) kapuk
készUlnek, a meglévd kapuk helyén,

A telken kivUl, kOlterUleti helyszineken, jellemzéen a Mura folyd menién és egyéb

kerékpdros tUradtvonalakon kialakitandd 5 db pihend pavilon, melyek
zUzottkbvel teritett aljizaton kerUlnek elhelyezésre. A pavilonok fedettek,
Ulépadokat és asztalt foglainak magukba. A projekt részeként tovabbd
elhelyezésre kerUl 18 db, a kdrnyék Iatnivaldit, természeti értékeit ismertets fa
szerkezetl, mUanyag informdacids fellletU tdbla, valamint a kerékpdros
Utvonalak mentén 50 db, biciklis tUradtvonalat (irdnyt, tdvolsdgot, nehézségi
fokot) jelz6 Utbaigazitdé tdbla. A tdbldk és a pavilonok elhelyezésének
helyszinét, illetve a tdbldk informacidtartalmat Megrendel6 (Letenye Vdros
Onkormanyzata) hatérozza meg.

Letenye Vdros Onkormdnyzata



Felvételi dllapot - helyiséglista
Ssz. | helyiségnév Terilet(m?) Belmag.(m) padléburkolat
1.1 elétér 11,68 2,10 kerdmia
1.2 séniés 18,99 2,10 keramia
1.3 szem. WC 2,02 2,10 kerdmia
1.4 ffi mosdd 2,51 3.00 kerdmia
1.5 ffi WC 5,53 3.00 kerdmia
1.6 n&i mosdd 3.84 3.00 kerdmia
1.7 néi WC 8,46 3,00 kerdmia
1.8 elbtér 13,36 3.00 kerdmia
1.9 kdzbsségi tér 101,20 4,50 parketta
1.10 | fogyaszicter 10,71 2,10 kerdmia
1.11 fogyaszidtér 27,13 3.00 parketta
1.12 | fogyasztotér 21,60 3,00 kerdmia
1.13 | fogyasztotér 36.02 2,30 keramia
2.1 galéria 31,26 2,35 kerédmia
2.2 galéria 47,38 2,10 kerédmia
Ossz 341,69
2.3 padldstér 84,90 sim. beton
EpUlet hasznos alapterilete (belterek): 341,69 m2
Tervezett dllapot - helyiséglista
Ssz. | helyiségnév Teriilet(m?) Belmag.(m) padléburkolat
1.1 elbtér 11,68 2,10 kerdmia
1.2 teakonyha 18,99 2,10 kerdmia
13 szem. WC 2,02 2,10 greslap
1.4 ffi mosdo 2,51 2,50 greslap
1.5 ffi WC 5,53 2,50 greslap
1.6 ndi mosdod 3.84 2,50 greslap
1.7 néi WC 8,46 2,50 greslap
1.8 elétér 13,36 3.00 kerdmia
1.9 kbzbssegi tér 101,2 4,50 lam. parketta
1.10 | fogyasztdtéer 10,71 2,10 keramia
1.11 elbtér 1,68 2,50 greslap
1.12 | iroda 21,60 3.00 kerdmia
1.13 | kidllitétér 36,02 2,30 kerdmia
1.14 | el6tér 1.68 2,50 greslap
1.15 | néi zuhanyzd 11,57 2.50 greslap
1.16 | férfi zuhanyzo 11,57 2,50 greslap
2.1 pihendtér 27,05 2,34 lam. parketta
2.2 pihendtér 44,15 2,09 lam. parketfta
2.3 elbtér 3,15 2,34 lam. parketta
2.4 elétér 2,40 2,09 lam. parketta
Ossz 339.17
23 padidstér 82,61 sim. beton +

szdlas hdszig. |

Epllet hasznos alaptertlete (belterek): 339,17 m2




2.7. Kozlekedési leiras:
Ko&zuti csatlakozds:

Az ingatlan gépkocsival torténd megkdzelitése az EStvds Jozsef utcdrdl
(893/1 hrsz.) kézvetlenll megoldott. Az éplleteken tervezett felljitds nem
befolydsolia a meglévé-kialakult megkozelitési lehetéségeket, a
parkolasi lehetéségeket illetve igényeket.

Gyalogos Utcsatlakozds:

Az ingatflan gyalogos megkdzelitése az Edtvds Jozsef utcdardl (893/1 hrsz.)
kdzvetlenll megoldott. A tervezett felGjitdsi munka a gyalogos
megkdzelitési lehetbséget nem modositja.

2.8. Funkciondilis leirds:

Az épUletegyUttes felljitott dllapotdban a k&rnyékbeli szervezett
kerékpdros turizmus sz&dmdra lesz kdzponti taldlkozd, pihend, illetve
gyUlekezd hely, valamint tovdbbra is alkalmas lesz egyéb, kisebb helyi
rendezvenyek lebonyolitdsdara. A fééplletben kap helyet tovébbra is a
kdzOsségi fogaddtér, rendezvénytér, valamint ennek kiszolgdld funkcidi. A
kbzpont kdzdsseégi tér koéré vannak felflzve a kUlGnféle kiszolgdld
helyisegek, helyiségcsoportok, eredeti elrendezésnek megfeleléen o
teakonyha és a hozzd csatlakozd fogyasztotér, eldterek, vizesblokkok, A
kbzbnség szdmdara fenntartott  vizesblokk férfi és ndi  zuhanyzd
helyiségekkel bévil, melyek a jelen dllapotban Ures, egyik fogyasztdtér
helyisegbdl lesznek kialakitva. A zuhanyzdkba kUl6n eldtereken keresziUl
lehet bejutni. A WC blokk eredeti helyén marad, teljes felljitds sordn
adlaprajzilag a WC vdlaszfalak athelyezésével belsé  elrendezése
optimalizalasra kerll. A teakonyha és szolgdlati vizesblokk funkciondlisan
nem vdltozik. A foldszint északkeleti sarkdban 1évé  fogyasztotér
helyiségbdl zart, adminisztradcids helyiseg kerUl kialakitdsra. A kdzponti
k6zdssegi térbdl néhdany lépcséfokon keresztll keleti irdnyban, lefelé
megkozelithetd térrész kidllitdétér funkcidt kap. A kozdsségi térbdl két
irdnyban felvezetd l1épcsékdn kdzelitheté meg a galéria szint. A galéria
szint helyiségei Uj gipszkarton falakkal teljes levdalasztdsra kerlinek a
légtértdl, ezdltal pihend helyiségek alakulnak ki, a kerékpdros turdk utdn
megérkezd csoportok pihenésre vagyod tagjai sz&émara.

A nagyobb melléképllet nydri konyha funkcidval kerOl feldjitasra.
melegité konyhaként fog funkciondini. Az épUlet téli kdrUimények kozt
nem lesz haszndlva, a konyha a fagyok bedllita eltt viztelenitésre kerll. Az
épUlletben I1évd kisebb helyiség tdrold funkcidt kap.

A kisebb melléképUlet jelenlegi dllaga miatt teljesen Ujjdépitésre kerll,
benne, illetve elétte, a pergoldval fedett részen kerékpdr tarold tér lesz
kialakitva.



2.9. Kérnyezetvédelem:

Az épitkezés ideje alatt az esetlegesen keletkezé veszélyes hulladékok
kUlén tarolasardl (az elszallitésig) a kivitelezének gondoskodni kell.

2.10. Meglévé illetve tervezett éplletszerkezetek és épitési anyagok:

Alapozas:

A meglévd féépllet alatt beton sdavalapok vannak. A felljitds oz
alapozdast nem érinti. Az északi oldali bejdarat melletti, UjjGépitett rampa,
illetve a megndvelt méretl elblépcsd szdmdara készUl Uj beton sGvalap.

A nagyobbik mellekepllet alatt beton savalapck vannak, melyek a
feldjitds sordn szintén nem kerUlnek dtalakitasra. A melléképUlt bejarati
elélépcsdje megnodvelésre kerll, emiatt az Uj induld fok alatt beton
savalap épitése szUkséges.

A kisebb melleképulet rész teljesen Ujjdépll. Elbontdsa utdn a meglévd
tégla alapjait ki kell emelni, helyettik Uj, beton savalap készUl. Az Uj alap
alsé sikjagt fagyhatdar ald kell helyezni, igazodva a mellette [évé
melléképllet meglévd beton alaptestéhez.

Felmend tartészerkezetek:

A féépUletben felmend falszerkezet 38-as vazkeramia falazat. A fodémek
vasbeton foédémek. Az éplletben kelet-nyugati irdnyban végigfutd
féfalban t&bb helyen térténik a tervek szerint nyilasméret mddositds. A
nyilasbefalazédsok a szlkséges csorbdzatok kialakitdsa utdn kerdmia
anyagu falazdelemekkel torténnek. Az Uj, illetve Uj méretl nyildsok
szdmara Al2 jeld kerdmiakdpenyes vasbeton athidaldk beépitése
szUkséges, ket oldalrdl a falazatba véséssel 16rténd elhelyezéssel,
kiékeléssel, majd alattuk a falnyilds kibontdsaval (a gyartd eldirdsai szerint
kivitelezve). A féfalakban a meglévé nyilasokban elhelyezett Uj, Gifogd
tokos belsé aqjtdk szdmdara a technoldgiai igény szerint 5 cm széles kdva
hozzé&falazdsok készUlnek. A fodém és koszorU szerkezetek nem kerUinek
atalakitasra.

A nydrikonyha funkciéju melléképulet falazata 25 cm vastag kerdmia
anyagu teherhordd falazat, mely az datalakités sordn nem  kerUl
megbontdsra illetve boévitésre. Az éplletrész felett alul-felll deszka
boritasu fa fédem van, mely szintén nem kerll szerkezetileg &talakitdsra. A
tetéhéjazat cseréje sordn a fedélszék fa gerenddi megmaradnak, csak az
esetlegesen szUkséges javitdsokat, elemcseréket kell rajtuk elvégezni,
amennyiben a kivitelezési munkd&k sordn térténd feltards ezt indokoltta
tesz.

A kerékpdr tarold funkcidjy melléképilet telies egészében Ujraépul.
Szerkezete 2 cm vastag dilatdciés szigeteléssel kerll elvdlasztdsra a
szomszedos melléképUlettdl, a terv szerint. Az Ujonnan épitett beton
alapokon 25-6s zsalukdbdl 1 sor magas Idbazati fal készUl kibetonozdssal,
majd koézé foldvisszatdltés, valamint 15 cm vastag tdmdritett kavics
agyazat kerUl. Az agyazaton 10 cm vastag vasalt beton aljzat készdl 1
rétegl 6/150/150 hdlds vasaldssal. A vasalt aljzaton, 1 réteg bitumenes
modifikdlt vastaglemez falszigetelés teritése utdn 25 cm vastag



vézkerdmia falazdblokkbdl (Pl. Porotherm N+F) készUl el a tervek szerint az
U falozat. A fal teftején 25/25 cm kereszimetszettel monolit vasbeton
koszord készUl, mely egyben a bejdarati gjté kivaltdjaul is szolgdl. A
koszorUra Uj, Ures, aszimmetrikus kialakitdsu fedélszék kerOl 15/15 cm
keresztmetszetl  talpszelemenekkel és 10/12 cm keresztmetszet(
szarufdkkal.

Vdlaszfalak:

Aljzatok:

A meglévd épuletben lévé valaszfalak vazkeramia illetve t6mér kerdmia
falazdelemekbd! vannak. Meglévéd vdlaszfal nem kerUl bontdsra, illetve
atalakitasra. Az Uj bels6 qjtdk elhelyezéséhez a meglévd vdlaszfal-nyildsok
a meglévé qjfdk kibontdsa utdn alkalmasak, szlkség esetén kisebb
kémUlves javitasok elvégzése utdn. Az Ujonnan betervezett valaszfalak 10
cm vastag nUtféderes  vazkerdmia  vdlaszfallapbdl  éplinek  (pl.
Porotherm), a falnyildsok felett A10 kerdmia képenyes vasbeton athidaldk
beépitésével. Az emeleti szinten a kialakitandd pihendterek U], gipszkarton
vdalaszfal szerkezettel kerlinek lehatdrolasra, a terv szerinti pozicidban. A
vdlaszfal 75-8s tartovdzra szerelt 2x1 réteg normdal karton, a vdzszerkezet
sikigban szdlas hészigetelés kitbltéssel a jobb hangszigetelés elérése
érdekében. A gipszkarton falakba épitett nyilaszérdk acél gipszkarton-
tokosak, a tokok mellett megerdsitd borddk beépitése szikséges.

A melléképlletekben valaszfal szerkezet nem készUl.

A féépUlletben részben megmaradnak, részben teljes Ujjaépitésre kerlinek
az aljizatok, a meglévd vizszigetelés sikjatol felfelé. A kdzponti kbzbsségi tér
szegezett parketta padldja, valamint az az alatti homoktdltés bontsa utdn,
a meglévé WC blokk teljes terlletén, az Uj zuhanyzo blokk teljes terlletén
és a meglévd személyzeti WC-ben készUl Jj alizat. Az aljzati rétegrend a
meglévd szigetelési sikig visszabontdsra kerll. A meglévd bitumenes
padloszigetelés ezeken a terlleteken 1 réteg kiegészité bitumenes
vastaglemez szigetelést kap (EG4 F/K Extra). A gépészeti szerelés utan 2
cm |épésdlld  EPS100-as hdészigeteles kerUl elhelyezésre, melyen
technolégiai szigetel6 folia fektetése utdn a rétegrendek szerinti
vastagsdgban Usztatott esztrich aljizatbeton készUl.

A nagyobb melléképllet alizata nem kerll moédositdsra, a gépészeti
szerelés a falakban térténik.

A kisebbik, Ujjaépitett meliéképllet vasalt aljizatdn kellGsités utan 1 réteg
bitumenes modifikalt vastaglemez szigetelés készUl (EG4 F/K Extra), majd
ezen csUsztatdfdlia fektetését kdvetdben 6 cm vastag simitott fellletd
alizatbeton. Jaréfellletként ez az aljizatbeton szolgdl.

El6lépcsék, rampa:

A féépllet nyugati oldaldn [évd bejdrat eldlépcsdje U fagydlld
csUszdsmentes burkolatot kap. Az északi oldalon |évd bejdrati elélépcsd
északi irdnyban megnodvelésre kerll, a fokokra torténd rabetonozdssal, a
terv szerint. A rdbetonozds el6tt a |épcsd burkolata elbontando.
Elbontandd tovabbd az erbsen kdrosodott dllapotban 1évé rédmpa s,
mely megndvelt méretekkel (szélesség és hosszisag) a terv szerint
Ujjéépul. A radmpa és az elblépcsé egyarant fagydlld cslUszdsmentes



greslap burkolatot kap, mely ald kent vizszigetelés kerll (Zalakerdmia
Architekt Taurus Granit TR735076).

A nagyobb melléképllet eldlépcsdje elbontdsra szorul, majd Uj,
megndvelt geometrigval Ujjaépll, a terv szerint. Az eldlépcsd szintén
kenhetd vizszigetelésre helyezett fagydlld csUszdsmentes greslap
burkolattal kerUl leburkoldsra, a tervek szerint (Zalakerdmia Architekt
Taurus Granit TR735076). A rémpa 8%-0s hajldssz6gU. Az Uj elblépcsd és
rdmpa méretei egy késébbi, esetleges akaddlymentesitési felvjitashoz is
alkalmasak az Uj kialakitds szerint.

Kémények:
Az épUlletek valamennyi kéménye megmaradt kémény, funkcid nélkll, A
f6éplleten a kémenytestek nem modosulnak. A nagyobbik melléképulet
keménye a tetdhéjazat cseréje sordn 2 cm XPS hdszigetelést, majd a
homlokzattal megegyez6 felUletképzést kap (szinvakolat).
A meglévd kondenzdcids gdzkazdn fUstcsd-kivezetése a nyugati
homlokzaton van, a felUjitdas sordn nem kerCl dthelyezésre.

TetGhéjazat, elStetbk, pergola, baddogozas:
A f&épllet tetbéfedése komoly bedzdsok miatt a kézelmuiltban cserére
kerGlt, Uj cserepes lemez fedést kapott bordd szinben, Jelen felljitds sordn
a tetbszerkezet és héjazat vdaltozatlan marad. Az eresz- és lefolyd
csatorndk dllapotuk miatt cserére szorulnak, Uj horganyzott acél ereszek
es lefolyocsdvek kerllnek elhelyezésre. Az elbtetdk tartdoszlopai alséd
részUkon korhadds latszik, ezért a két elétetd négy tartdoszlopa cserére
szorul. Az eredeti oszlopoknak megfelelé méretl és keresztmetszetl
oszlopok kerlinek beépitésre, Uj acél papucselemekre. Az eldtetdk fa
szerkezete daftfestésre kerll. Az elbtetékdn jelenleg nincs ereszcsatornag,
ezért Uj eresz és lefolyd csatorndk kerlinek elhelyezésre.
A nagyobb melléképulet teljes tetéhéjazata elbontdsra kerll, a szaruzat
esetlegesen szikséges szerkezeti megerdsitése utan  (j tetéfdlia,
ellenlécezés és lécezés készUl, cserepes lemez fogaddsdra alkalmas
modon. A tetéhéjazat 0j, a féépuleten lévével egyezd formdjo és szin(
fém cserepes lemez fedés, a szUkséges szegélyezésekkel. A bejdrat felett
a terveken szereplé geometridban lazlrozott fa szerkezet(, korcolt
fémlemez fedésU elbtetd készUl, a cserepeslemezzel egyezd szinben. Az
épuletrész Uj horganyzott acél eresz és lefolyd csatorndkat kap.
A kerékpdrtarold funkcidju melléképUletrész U] fedélszerkezetén a masik
épUletrészeknek megfeleld tipusu és szinb anyagbdl szintén fém cserepes
lemez fedés készUl, a szUkséges tetdfdlia, ellenlécezés és lécezés
elhelyezése utdan. A fdlia alatt a szaruzat tetejére lambéridzat kerll, belsé
latszo felUletként. A Iafszo fa felUletek lazdrozottak. Az épUletrész U]
horganyzott acél eresz és lefolyd csatorndkat kap. Az éplletrész eldtt
gyalult, lazurozott fabdl pergola szerkezet készUl, 12/12 cm
keresztmetszetl faanyagbdl. A pergola oszlopai acél papucselemekre
kerGinek, a vizszintes gerenddkon kétvizorros bdadogfedés készUl,
horganyzott acéllemezbdl. A pergoldn 2 pozicidban UV és esddlld
napvitorla kerUl kifeszitésre, leszerelhetd kivitelben, tért fehér szinben, a
rajzokon dbrazolt méretben. A pergola oldalan a terven jeldlt helyeken (2
pozicioban) ritkitott écfal keszUl, pergola oszlopok kdzt régzitve. A fa
szerkezet és a lécfal gyalult, lazurozott fellletd.



Homlokzati szigetelés, homlokzatképzés:
A féépulet homlokzati felUletei a homlokzati vakolat foltszer( szUkséges
javitdsai utan 10 cm utdlagos EPS80 hészigetelést kapnak. A déli oldalon
lévé homlokzati tagozat levésésre kerUl, a homlokzat sik felUletben kerdl
kialakitasra. A homlokzati nyilaszardk spalettjain 2 cm vastagsagban fordul
be a hdszigetelés a tokokig. A pozitiv sarkokon hdlds élvédé elhelyezése
szUkséges. A ldbazati alapvakolatot telies egészében el kell tavolitani,
majd U] Ildbazati alapvakolattal kell elldtni a ldbazati felUletet. A
kiegyenlité vakolatra 5 cm vastag XPS |dbozati szigetelés kerGl. A
csapadekviz-elvezetés miatt a csatlakozd terep burkolata felbontdsra
kerUl, igy a ldbazati hdszigetelést 15 cm-rel a terepszint ald lehet vezetni
(egy fektetett tdbla magassagban kerll elhelyezésre). Az Uj beton jarda
nekifut az Uj |dbazati hészigetelésnek. A ladbazat kialakitds pozitivbdl
negativba fordul, a homlokzati hészigetelés |dbazati inditdésinrél indul. A
teljes felUlet egy réteg hdalozast és glettelést kap, majd a homlokzati tervek
szerint Baumit Silikon Top K1,5 struktdrdjo és 0913 szinkddy, valamint Baumit
Duo Top K1,5 struktirdju és 0018 szinkddU homlokzati szinvakolattal
szinezésre kerOl. A déli homlokzaton Happy Bike projektlogdt dbrézold
tabla, illetve eléregydrtott PS hab betlkbdl ,Happy Bike Letenye” felirat
kerUl elhelyezésre, a homlokzati rajz szerint.
A padléstérben az alacsonyabb és magasabb belmagassagu térrészek
kdzti figgdbleges, felfutd fé&fal fitetlen padidstér feldli oldaldn szintén 10
cm vastag EPS80 homlokzati hészigeteles kerll elhelyezésre, hdldzott-
glettelt felOlettel. A padlasfodémen pdarazard folia és 20 cm vastag szdlas
hészigetelés kerUl teritésre.
A nagyobb melléképllet homlokzati felUlete a szUkséges vakolati
javitdsok utadn 5 cm vastag EPS80 homlokzati hészigetelést kap, a
nyilaszardk spalettjein 2 cm vastagon beforditva, a pozitiv sarkokon hélds
elvedd alkalmazdsaval. A ldbazati fellletek a labazati alapvakolat
leverése utan kiegyenlité Idbazati alapvakolattal Ujra vakolasra kerlinek,
majd azon 2 cm vastag XPS Iabazati szigetelést kell elhelyezni. A 1adbazat
itt is negativ labazatként kerUl kialakitasra. A falfelllet a f6épUlet
homlokzat&dhoz hasonléan Baumit Duo Top K1,5 0018 szinvakolatot kap,
mig a Ildbazat Baumit Siikon Top K1,5 0913 szinvakolatot. A
padldsfodémen pdarazard félia €s 20 cm vastag szdlas hdszigetelés kerUl
leteritésre.
A kisebb, Ujjdépitett melléképllet homilokzati falai nem kapnak
hdszigetelést, csak homlokzati alapvakolatot.  Erre  kerll  végsd
felUletképzesként a féépulettel és a masik melléképllettel azonos szin( és
strukturdju homlokzati szinvakolat (homlokzaton és ldbazaton). A terven
jelélt  helyeken  (déli  és keleti homlokzaton) ritkitott  |écfal
homlokzatburkolat készUl, homlokzatra dUbelezett lécvdzra régzitve. A
leécfal gyalult, lazirozott fellletld, a szinvakolattal elldtott homlokzat elé
kerUl felszerelésre, 30/50 mm gyalult [écbdl, 50 mm léckbzzel.

Homlokzati nyildszdarék:
A féépUlleten a terveken konszigndcios jellel elladtott homlokzati nyilGszardk
cserére kerUlnek (utcafronti 5 db ablak, a WC blokk 3 ablaka, valamint a
padiastéri oromfali qjtd). Az 0 ablakok 3 rétegl fokozott hészigetelés(



Uvegezessel készUinek, konszigndacid szerint. Tok és szdarny keretszerkezetlk
borovi fenyd, lazlUrozott kivitelben. Az utcafronti ablakok vakolhatd
beépitett tokos redényszekrénnyel, aluminium pdncélzaty, fa mintdzaty
redénnyel készUlnek. A redénydk kézi mozgatdsiak. Ugyanezen ablakokra
tOkér hatdasu, beldatast gatlo félidzdas kertl. A padldstéri oromfali gjtd témor
fa. A cserére nem kerUl6, megmaradd fa nyilaszardk fa szerkezete
atfestésre  kerOl, az ablakok Uj, a homlokzati hészigetelés és a
spalettmélység vastagsdgdanak megfelelé6 horganyzott acél pdarkényt
kapnak. Az Ujonnan kialakitott zuhanyzd blokk két meglévé ablaka
beldtast gatld folidzdst kap.

A nagyobb melléképllet valamennyi nyildszardja cserére kerll. A
nyilaszardk lazlrozott borovi fenyd tok és keretszerkezetlek, 2 rétegl
h&szigeteld Uvegezéssel. A nyildszdarok konszigndcid szerint készlinek. Az
ablakok horganyzott acél lemezpdarkanyt kapnak.

A kisebb melléképllet egy bejdrati ajtéval készOl, mely lazlrozott kiviteld
témér fa. A bejarati ajtdé mellett két fa szerkezetld, két rétegl Uvegezés(
ablak készll, a tervek szerint. Ezen ablakok elétt atfut a ritkitott 1écfal
homlokzatburkolat.

BelsS burkolatok és feliletképzés:

A fé&épllet burkolatainak egy része cserére kerll. A burkolatok
felljitdsanak részletes ismertetését a burkolati terv tartalmazza. A
személyzeti WC, a kdz&nségi WC blokkok, az Ujonnan kialakitott zuhanyzd
blokkok Uj hideg pad|é- és lapburkolatot kapnak, a burkolati tervek szerinfi
elrendezésben. A padidburkolat Zalakeramia Architekt Taurus Granit
TR735076 csuszasmentes greslap, 30x30 cm méretben, hdlds rakdssal. A
falburkolat Zalakerdmia Architekt Spectrum lapcsalddbdl dsszedllitott,
20x20 cm raszterben, hdlds rakassal, 220 cm magassdgig. Valamennyi Uj
lapburkolat ald kent szigetelés kerOl a padldén. A falon a zuhanyzok
kérnyezete kap teljes magassdgban burkolat alatti kent szigetelést. Az i
és a meglévé-megmaradd padldburkolatok kézé burkolatvaltd  profil
kerUl. A kozponti kdzdsségi tér U] alizatbetonjdara, valamint az emeleti
szinten lévé helyiségek meglévd lapburkolatéara Kaindl Standard Télgy
Severina 8 mm vastag P32 kopdsdllosdgy lamindlt parketta kerdl,
hablemez alatéttel és szegélyléccel. Az aljzatbetonokra kerUl6 burkolatok
ald szUkség szerint 6nter0l6  aljizatkiegyenlité réteget kell késziteni. A
burkolatcserével nem érintett helyiségek padldburkolata megmaradd. Az
esetleges burkolati sérllések foltszerlen, lapcserével javitanddk. A teljes
eplletben az &sszes csempézetlen falfelllet valamint valamennyi
(Gimennyezet nélkUli) mennyezeti felUlet festék lekapards és glettelés utdn
atfestésre kerOl. Az el6lépcsékdn és Ujonnan épllt rdmpdn Zalakerdmia
Architekt Taurus Granit TR735076 csuszasmentes fagyalld greslapbdl készUl
Uj burkolat, alatta kenhetd kiltéri vizszigeteléssel.

A nagyobb melléképUlletben a konyha helyiségben valamennyi pad|d- és
falburkolat felbontdasra kerUl, helyettUk Uj burkolat készUl. A padléburkolat
Zalakeramia Architekt Taurus Granit TR735076 csUszdsmentes greslap,
30x30 cm méretben, hdldés rakdssal, a falburkolat Zalakerdmia Architekt
Spectrum 20x20-as csempe fehér szinben, hdalés rakdsmoddal, 220 cm
magassagig. A konyha melletti tarold helyiseg is hideg padidburkolatot
kap. a lap anyagdbdl készilt, 10 cm magassagig felvezetett



ldbazatburkolattal. A burkolatlan fali és dlmennyezeti felUletek festék
lekapards utan glettelésre majd atfestésre kerllnek.

A kisebb melléképlletben padidburkolat nem készll, a padld felllete
simitott beton. A fal glettelt, festett felUletd.

Almennyezetek:
Az dlmennyezeti terven jeldlt helyiségek {a WC blokkok és az Ujonnan
kialakitott zuhanyzd blokkok) 250 cm magassagban 60x60 cm raszter(
kazettds szerelt fOggesztett dalmennyezetet kapnak. Tipusa Rigips
Casoprano Casoforte.

Belsd ajtdk:

A féepUlletben [évd belsé ajtdk cserére kerlinek, illetve az U gipszkarton
falakban U] belsd qjtdk kerlinek beépitésre. A falazott szerkezetbe kerllé
ajték MDF atfogd tokos, furatolt faforgdcsiap-betétes, fehér lamindtum
felUletd ajtok. Fo&falban 1évé falnyilds esetén kava hozz&falazds szikséges
az ajté elhelyezéséhez. A gipszkarton falaokba acél gipszkarton-tokos,
furatolt faforgacslap-betétes szarnyszerkezetl ajték  kerllnek, fehér
lamindtum szarny felUlettel és fehérre mdzolt acél tokkal. Az ajtdk pontos
mereteit és egyéb paramétereit a konszigndciods tervek tartalmazzdk.

A nagyobb melléképlletben 1&évS egy db belsé ajté cserére kerll, fehér
lamindtum felUletG MDF &tfogd tokos, furatolt faforgdcslap betétes
szarnyszerkezetU qjté kerUl elhelyezésre, konszigndcid szerint.

Lakatos és asztalos szerkezetek:
A k&zponti kdzdssegi térbdl az emeleti szintre felvezetd 1épcsék felljitasra
kerUlnek. Az Uj gipszkarton falak épitésével a galéria korlatok egy része
bontdsra illetve visszavagasra kerll. A korlGtok megmaradod része illetve a
lépcsd acél szerkezete leszerelésre kerUl, dtfestést kap, valamint az 1-1
cm-rel megnévekedett emeleti szinteknek megfeleléen a fokok Gtosztasra
kerOlnek. A fokok fa jarofelUlete datcsiszolds utan Uj lakkozdst kap. A
foldszinti padozat elkészilte utdn a lépcsdszerkezetek eredeti helylkre
visszakerUlnek. A teakonyhdban Iévé beépitett butorzat és konyhapultok
megmaraddk, dtalakitdsra nem kerlinek.
A melléképUletben nydri konyha kerUl kialakitasra, beépitett alsé- és felsé
szekrényes konyhabUtorral.
A kerékpdr tdrolé melléképllet eldtti, pergolaval fedett térrészen 15
kerékpdr szamdéra kerll elhelyezésre horganyzott acélodl készUlt
kengyeles kerékpdr tdrold, a burkolatra régzitve, a konszigndcio szerint,

Udvari burkolatok, fuvesités:

A tervezett kerékpdrtarolo épullet eldtt a tervek szerint 6 cm vastag natur
szUrke terkdbdl készUl burkolt felllet, 15+4 cm vastag zdzalék dgyazaton. A
meglévé aszfalt burkolathoz ez sUllyesztett szegély elhelyezésével, sikban
csatlakozik. Az aszfalt burkolat az udvar terlletén a nagyobb fdk
gydkereinek feszité hatdsa miatt megtéredezett, feltért. A déli és nyugati
telekhatar mentén ezért a kerités melletti savban az aszfalt burkolat
felbontdsa szUkséges, majd a tervek szerint, szélesebb zdld felUlet kerdl
kialakitasra, kerti szegéllyel csatlakozva az aszfalt burkolathoz. A szegély a
burkolattal sikban helyezendd el, hogy a csapadékviz szabadon
lefolyhasson a zéld felUletre. Az aszfalt burkolatot a vonalmenti illesztések



biztositdsdhoz vagni szikséges. Az elbontott aszfalt helyén az &gyazod
réteg is bontandd, majd humuszterités kész0l. Az Uj humuszon, valamint az
eredetileg is zold, megmaradd felUleten Uj, egységes fOvesités készll. Az
aszfalt burkolaton a féépllet déli homlokzatandl 1évé fatuskd kidsasra
szorul, helyette a talajt és az aszfaltot pdtolni kell. A déli telekhatar mentén
hizédo fasor keleti végén levd fenydfa elhalt, ezt ki kell vagni, tuskéjat
kidsni, majd a gbddrét visszatemetni, tGmoritéssel (ez tervezett zold
terdleten torténik).

Kerités, kapuk:

A telek korUli kerités bontasra kerUl, helyette Uj kerités épll, az utcafronton
szerelt 1ablds keritésrendszerrel, a nyugati és északi telekhatdron tekercses
drétkeritéssel. A szerelt tablds kerités 155 cm magas. 220 cm teljes
hosszUsAgy 40x40x3 horganyzott zdrtszelvénybdl készUlt lebetonozott
keritésoszlopokkal, 60/200/5 mm-es osztdsi és huzalvastagsagu
ponthegesztett, elére gydrtott keritéstdbldkkal, 250 cm-es modul hosszal
(oszlopkdz) és 155 cm magassaggal, a sarkokon tdmaszoszlopok
elhelyezésével készUl. A keleti és északi telekhatdron az elbbbiekben
reszletezett  kivitel0  keritésoszlopokra  hagyomdényos, horganyzott
drotfonatos tekercses kerités kerll elhelyezésre, magassdgdban 3 sor
feszitbhuzallal, 150 cm magassagban. A jelenleg dllé kapuk bontdsra
kerUlnek, helyettik az eredeti elrendezésnek megfeleléen egy 120 cm
széles, nyilé szarny( gyalogos bejdrati kapu, valamint egy 4 m szabad
nyilasy, acél zdrtszelvény keretl Uszé gépjarmi-forgalmi kapu kerll
elhelyezésre. A kapuk kézi muUkddtetésGek, horganyzott acél
keretszerkezetlek, felUletUk a tdblas keritésrendszer anyagdbdl készol.

Epiletvilamossdag:
A felUjitdssal érintett mellék és fééplletben a teljes villamos hdldzat
rekonstrukcié készll. Az épuUletvilamossagi  munkdakkal kapcsolatos
részletes ismertetés az épUlletvilamossagi tervfejezetben taldlhatd.

Eplletgépészet:

A féépulletben a kondenzdcids kazdn és a fités egyes elemei meglévok,
megtartanddk, a fUtési rendszer ezek megtartasaval kerllt megtervezésre.
A viz-csatorna hdldzat az U] vizesblokkok igényeinek megfelelben lett
attervezve. A melléképlletben nydri konyha kialakitdsa térténik, ennek
épUletgépészeti vonzataival (viz-csatorna szerelés). A melleképlletekben
fUtés nem lesz. Az épUletgépészeti munkdkkal kapcsolatos részletes
ismertetés az éplletgépészeti tervigjezetben taldlhato.

Kolterileti infrastruktardlis fejlesziés, kilterileti létesitmények:

A telken kivUl, kUlterUleti helyszineken, jellemzéen a Mura folyd mentén és
egyéb kerékpdros turaltvonalakon kialokitandd 5 db pihend pavilon,
melyek zUzottkével teritett, kerti szegélykével hatarolt 4x4 méter felUlet(
alizaton kerllnek elhelyezésre. A pavilonok 40x40-es beton jardalapokra
kerUlnek elhelyezésre (pavilononként 4 db), eléregydrtott fa szerkezetlek,
fedettek, Ulbpadokat és asztalt foglalnak magukba. FedésUk lambéria
deszkdzaton bitumenes zsindely. A fa szerkezet lazlrozott felUletd. A
projekt részeként tovdbbd elhelyezésre kerll 18 db, a kdrnyék |atnivaldit,



természeti értékeit ismertetd fa tartdszerkezetld, mUanyag informdécios
fellletd tabla, valamint a kerékpdros Utvonalak mentén 50 db, biciklis
tUrautvonalat (irdnyt, tavolsagot, nehézségi fokot) jelzé Utbaigazitd tabla.
A tabldk és a pavilonok elhelyezésének helyszinét illetve a tdblak
informécidtartamdat  Megrendeld  (Letenye  Vdros  Onkormdnyzata)
hatdarozza meg.

s

Jogszabdlyban elSitak szerint az épitménybe betervezett épitési termékekre
vonatkozé teljesitmény-jellemzé meghatdrozdsa

Az épitendd épUlletbe betervezett javasolt épitéanyagok és éplletszerkezetek az
alébbiak, amelyek azonban azoktdél eltérd tipusak is lehetnek amennyiben a
javasolt anyagokkal muUszakilag legaldbb egyenértéklek:

A vonatkozd jogszabdly a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet, mely az épitési
termék épitménybe térténé betervezésének és beépitésének, ennek sordn a
tellesitmény igazoldsanak részletes szabdlyairdl szol. A 4.8 (3) bekezdés
erfelmeében: Ha a tervezd egy bizonyos, egyértelmlen beazonosithatd épitési
terméket jelél meg, az egyben az elvart mUszaki teljesitmény meghatérozdsat
is jelenti, azzal, hogy ilyen esetben a termék mudszaki eléirdsaban foglalt &sszes
teljesitménykategdéria  Iényegesnek tekintendd és az elvdrt mUszaki
teljesitmény ezek szintje, osztdlya vagy leirdsa.

A fentiek alapjan a 275/2013. (VII. 16.) Korm. Rendelet 4 §. (4) bekezdése szerint
az épitménybe betervezett épitési termékek elvart teljesitményére vonatkozd
informdcidék megaddsdt a fenti jogszabdlyra hivatkozva megadottnak
tekintem!

A beépiteni kivant épuletszerkezetek, valamint czok védelmére felhaszndalt
anyagok mindsité iratait (laboratériumi vizsgdlat EME, TMI, Official Journal,
EUROCODE méretezés) valamint a fémek t0zdllésagi fokozatdnak megfeleld
rétegvastagsdg meglétét muiszeres méréssel igazolé dokumentumait a
haszndalatbavételi eljarason kell bemutatni.

Az épitmény tervezésekor alkalmazott miszaki megolddsnak az OTEK 50. § (3)
bekezdésében meghatdrozott kévetelményeknek valéd megfelelésége

a) az dllékonysag és a mechanikai szildrdsag

Az épUlet Ugy lett megtervezve, hogy a megvaldsitds és a haszndlat sordn fellépd
varhatd terhek, hatdsok ne vezethessenek:

» Qz épitmény és részei teljes vagy részleges désszeomldsdhoz,

» az épitmény és szerkezetei megengedhetetlen mérték( deformdacidjdhoz,

* az épitmény teherhordé szerkezetének jelentés deformdcidja miatt a
beépitett berendezések és szerelvények kdrosoddsdhoz

« 0z épitési tevékenység kdzben az épités alatt alld szerkezetek és a csatlakozd
vagy a szomszédos szerkezetek tdnkremeneteléhez

b) a tizbiztonsag



Az épitmény és részei, a helyiségek, az épitési anyagok, épUletszerkezetek és

beépitett berendezéseket Ugy lettek megvdlasztva, hogy az esetlegesen
keletkezd 10z esetén

dllékonysaguk az eldirt ideig fennmaradjon,

a t0z és a fUst keletkezése és terjedése korldtozott legyen,

a t0z a szomszédos 6ndllé rendeltetési egységre, épitményre lehetdleg ne
terjiedhessen tovabb

az épitményben |évék az épitményt az eldirt idén belll elhagyhassdk vagy
kimentésUk lehetdsége biztositott legyen

a mentbegységek tevékenysége ellathatd és biztonsdgos legyen

c) a higiénia, oz egészség- és a kérnyezetvédelem
Az épulet és részei, a helyiségek, a beépitett épitési anyagok, épUletszerkezetek,

beepitett berendezések és vezetékhdldzat Ugy lett megvdlasziva, hogy a
kéryezet higiénigjat és a rendeltetésszerd haszndlok egészségét ne
veszélyeztesse

meérgezd gdzok keletkezése és kibocsatdsa,

légszennyezd és mds veszélyes anyagok keletkezése,

veszelyes sugdarzds,

szennyezett viz, fold, szilard és folyékony hulladék,

az epitmeny felUletein kdros nedvesedés keletkezése, megmaradadsa,
elektrosztatikus feltéltédés,

vegyi és korrdzids hatds,

bioldgiai kartevdék megtelepedése, elszaporoddsa,

kdros mértékl zaj és rezgés,

fényszennyezés.

Tovabbd az eépllet megvaldsitdsa és rendeltetésszer( haszndlata sordn biztositja:

a helyiségek rendeltetésének megfeleld szellbzési, fUtési, természetes és
mesterséges megvilagitasi lehetbséget,

a helyiségek nedvesség (csapadékviz, talajviz, talajpdra, Ozemi viz stb.) elleni
védelmét, a pdratartalom kicsapdddasa elleni védelmét,

megfeleld mennyiségl és mindségl haszndlati és ivovizet,

a haszndlat sordn keletkezd szennyviz és fUstgdz elvezetésének lehetdségét, a
hulladékok atmeneti taroldsanak és eltavolitdsanak lehetdségét,

az eldirt mértéky foldelést és villimvédelmet,

a tisztithatdsag és a karbantarthatdsag lehetbségét,

az egyes o6ndllé rendeltetési egységek egymdstdl figgetlen, zavartalan
rendeltetésszer( haszndlati lehetdségét

d) a biztonsdgos haszndlat és akaddlymentesség
Az épUlet és annak részei Ugy lettek megtervezve, hogy a rendeltetésszer(

haszndlathoz biztonsagos feltételeket nyljtsanak és ne okozzanak balesetet,
sérilést, példaul,

elcsUszast, elesést (pl. kozlekedés kbzben),

megbotlast, mellélépést (pl. nem megfeleld vilagitas miatt),

leesést (pl. varatlan szintkUlénbség, vagy korlat, mellvédfal hidnya, kialakitdsi
hib&ja miatt),

fejsérllest (pl. nem megfeleld szabad belmagassdg, szabad kereszimetszet
miaft),



« (tkdzest (pl. nem megfeleld megvilagitds, tartalék vilagitas hianya, tUkrézddés
miatt, vagy épitményen bellli jGrmimozgdasbdl),

o égésisérllést (pl. védelem nélkUli forrd felllettdl, folyadéktdl, gbztdl),

« daramUtést (pl. foldelési, szerelési hibabdl, vagy villdmesapds miatt),

« h) robbandst (pl. energiahordozd, hétermeld vezeték, berendezés hibdja
miatt),

« elakaddst, beszoruldst (pl. sz0kds méretl terek vagy nyildsok miatt).

* akdzlekedés biztonsagdt ne veszélyeztesse,

* azemberi egészséget s a kdrnyezetet ne karositsa, és

e fényszennyezést ne okozzon.

e) a zqj és rezgés elleni védelem,

Az épUlet és annak részei Ugy lettek méretezve, hogy a kérnyezetebdl hatd zqgj-
és rezgéshatdsoknak (pl. szeizmikus és forgalmi rezgéshatdsoknak) az eldirt
mertékben ellendlljon, illetéleg azt meghatarozott mértékig csillapitsa

f) az energiatakarékossag és hévédelem,

Az épUllet és annak részei ugy lettek megtervezve, hogy a rendeltetésszer( és
biztonsdgos haszndlathoz szlkséges energiafelhaszndlds a lehetd legkisebb
legyen.

g) az élet- és vagyonvédelem

Az épitmeényt és annak részeit Ugy lettek megtervezve, hogy az oft
rendeltetésszerlen elhelyezett (tdrolt) vagyontargyak a tervezési programban
meghatdrozott médon biztonsGgban legyenek.

Szakdgi munkdk kilén kiviteli terv szerint készilnek!

Megjegyzés:



EGYEB ELOIRASOK:

Az épitkezés sordn a vonatkozd munka és balesetvédelmi dvérendszabdlyck betartdsa kdtelezd!

Az épitésigyi hatdsagi engedélyhez kotott épitmények épitdipari kivitelezési tevékenysége akkor
folytathatd, ha az épités mlszaki munkdlatait felelds mdszaki vezetd iranyitjia, ill. a munkdkat
csak az arra jogosultak végezhetik.-

A ferviSl eltéri nem lehet, esetleges médositdsokat a tervezével egyeztetve, az |I. fokd Epitési
Hatésagndl bejelentve és engedélyeztetve lehet végeznil

Az engedélyezési terv kivitelezésre nem alkalmas, kivitelezést csak kiviteli terv, ill. ha csalddi hdz
épitése az engedélykérelemnek (melyet ide vonatkozd eldirdsok szabdlyoznak), akkor bbvitett
az elkészUlf engedélyezési terv kiegészitd részletterve alapjén is lehet végeznil

Amennyiben a terv és mUszaki leirds mdsképp nem intézkedik az anyagok és szerkezetek beépitése
és felhaszndldsa fekintetében, akkor a vonatkozd szabdlyokban és szakmai szabvanyokban
foglaltakat kell betartani.

Az épitészeti alkotds terve az 1999, évi LXXVI. t6rvény 1. § (2] bekezdés k) pontja alapjan szerzéi jogi
védelem targya. A tervre a fenti térvény aldbbi pontjai vonatkoznaok:

9. § (1) bekezdése alapjan ,szerzdt a mi létrejétiétdl kezave megilleti a szerzdi jogok - a
személyhez f0z6dS és a vagyoni jogok - Gsszesseége.”

47. § (1) A m{l jogosulailan megvaltortaidsdnak mingsul az épitészeti alkotds vagy a mdszaki
|étesitmény tervének a szerz§ hozzdjdruldsa nélkil térénd olyan megvdltoztatasa, amely a
kiilsé megjelenést vagy a rendeltetésszerl haszndlatot befolydsolja.

(2) A tervezdnek joga van meghatdrozni, hogy az épiileten a nevét és a tervezés idejét hol és
hogyan tiuntessék fel. E jogdt azonban csak a tulajdonos, illetve a haszndlé vagy az
Uzemeltetd jogainak és id6rvényes érdekeinek indokolatlan vagy ardnytalan séreime
nélkil gyakorolhatja.

(4) Epitészeti vagy miszaki alkotds tervének vditozatian Ujabb felhaszndldsa esetén csak az
eredeti terv szerzéjét kell feltintetni.



