MERMAID KFT.

Nagyrécse

Tancsics M. u. 28.

8756

e-mail: mermaidkft@gmail.com
mobil: +36/70/6207620

Név : "Happy Bike" Kerékparos Centrum kialakit4sa

Cim : 8868 Letenye Kelt: 2018 év 11ho
E6tvos Jozsef u. 25. hrsz.: 588

A munka leirsa:

"Happy Bike" Kerékpéros kdzpont kialakitasa, meglévd épiilet atalakitisaval
EPITESZETI MUNKAK

Foépiilet épitészeti munkdi

Koltségvetés f60sszesitd

Megnevezés AnyagkOltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltségei 12 096 306 10 901 964
1.1 Kbzvetlen 6nkoltség Gsszesen 12 096 306 10 901 964
2.1 AFA vetitési alap 22 998 270
2.2 Afa 27,00% 6 209 533
3. A munka &ra 29 207 803
Vers
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Aliras~\
MERMAID KFT.

8756 Nagyrécse, Tancsics u. 28.
Ad6szim: 14078970-2-20
Cégj.szdm: 20-09-06803 1



Munkanem 0sszesito

Munkanem megnevezése Anyag Osszege Dij 0sszege
Felvonulasi létesitmények 122 800 50 000
Zsaluzas és allvanyozas 294 105 446 447
Irtas, fold- és sziklamunka 756 188 593231
Sikalapozas 48 760 21942
Helyszini beton €s vasbeton munka 428 630 698 035
Eléregyartott épiiletszerkezeti elem 37056 84 750
elhelyezése €s szerelése

Falazas és egyéb komiivesmunka 184 140 229 152
Acsmunka 155 550 142 560
Vakolas és rabicolas 974 547 1 645 599
Széarazépités 381294 1 132 867
Aljzatkészités, hideg- és melegburkolatok 2320 318 1 658 889
készitése

Béadogozas 200112 302 829
Fa- és milanyag szerkezet elhelyezése 3 432 435 686 260
Fém nyilaszar¢ és épiiletlakatos-szerkezet 110 000 344 651
elhelyezése

Uvegezés 34 800 24 000
Feliiletképzés 695 352 1408 173
Szigetelés 1912719 1127079
Bitumenes alap és makaddmburkolat 0 273 500
készitese

Takaritasi munka 7 500 30 000
Osszesen: 12 096 306 10 901 964




Felvonuldsi létesitmények

Ssz. Tételszam Tétel szévege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységar egységre gsszesen
1 12-004-1  Ideiglenes vizvételi hely kialakitasa 1 db 14 900 25000 14 900 25000
2 12-005-1  Ideiglenes villamos er6atviteli hely 1db 14900 25000 14 900 25000
kialakitasa
3 12-011-1.1- Munkahelyi mobil WC telepitése és 3 ho 31 000 0 93 000 0

0025001

hasznalata

Munkanem Osszesen:

122 800 50 000




Zsaluzas és allvinyozas

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységdr egységre Osszesen
1 15-001-1  Vasalt aljzat lemezperem zsaluzésa fa 0,6 m2 4240 4500 2544 2700
zsaluzattal, max. 0,8 m magassagig Rampa
lemezperem
2 15-001-2  Labazati fal kétoldalas zsaluzasa fa 2,5 m2 2340 2 800 5850 7 000
zsaluzattal, max. 0,8 m magassagig Uj rampa
labazati fal zsaluzas
3 15-004- Elélépest fokok Ujraosztasanak zsaluzésa fa 2,3 m2 3570 4 890 8211 11247
51.1 zsaluzattal
4 15-012- Homlokzati keretallvanyok, fém keretvazbdl, 370 m2 750 1150 277 500 425 500
21.1- szintenkénti palloteritéssel, korlattal,
0023003 labdeszkaval, 0,75-1,20 m

padlészélességgel, munkapadlo tavolsag
2,50 m, 2,00 kN/m? terhelhet6séggel,
allvanyépités MSZ és alkalmazastechnikai
kézikdnyv szerint, 6,00 m

munkapadl6é magassigig KRAUSE Stabilo
homlokzati keretallvany 0,75 m
padldszélességgel, 6,00 m munkapadlé
magassagig

Munkanem {(sszesen:

294 105 446 447




Irtés, fold- és sziklamunka

Ssz. Tételszam Tétel szdvege

Menny. Egység

Anyag Dij
eoységar egyséore

Anyag Dij dsszesen

dsszesen

1

21-003-
5.1.13

21-003-
10.1

21-003-
11.1.1

21-004-
5:1.2.1

21-008-
221

21-011-7.2-
0120015

21-011-
11.5

21-011-12

Munkadrok féldkiemelése kézmivesitett
tertileten, kézi erével, barmely
konzisztencidju talajban, dacolas nélkiil, 2,0
m? szelvényig, IV. talajosztaly

Letaposott-szennyezett agyag, illetve
foldpadld, feltdltés bontéasa, kihordasa
épiiletbdl deponidba (meglévé 1étesitmények
padozata), szaraz, foldnedves

Foldvisszat6ltés munkagddorbe vagy
munkadrokba, tomorités nélkiil, réteges
elteritéssel, I-IV. osztalyn talajban, kézi
erfvel, az anyag silypontja karolason beliil,
a vezeték (mitargy) felett és mellett 50 cm

vastagsagig

Tiikorkészités tomorités nélkiil, sik feliileten
kézi erével talajosztaly: V-VL

Témérités barmely t0moritési osztalyban
gépi erével, kis feliileten, tdmdrségi fok:

85%

Feltoltések alap- és labazati falak kozé és
alagsori vagy alé nem pincézett foldszinti
padozatok ala, az anyag szétteritésével,
mozgatasaval, osztalyozatlan kavicsbol
Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT,
Nyékladhaza. Uj rampa lemeze és 0]

hetoniarda
alatti kavicstoliés

Epitési tormelék konténeres elszéllitasa,
lerakasa, lerakohelyi dijjal, 7,0 m3-es

konténerbe

Munkahelyi dep6niabdl épitési térmelék
konténerbe rakasa, kézi er6vel, 6nallo
munka esetén elszamolva, konténer szallitas

nélkiil

10,5 m3

9,1 m3

5,2 m3

95,1 m2

14,8 m3

9,6 m3

9db

63 m3

0 9650

0 25910

0 2700

0 350

650 650

5580 4550

77 000 0

0 2500

0

9620

53 568

693 000

101 325

235781

14 040

33 285

9620

43 680

157 500

Munkanem oOsszesen:

756 188

595 231




Sikalapozas

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységdr egységre 0sszesen
1 23-003-1.1- Beton savalap készitése, kézi bedolgozassal, 2,3 m3 21 200 9 540 48 760 21942

0012610 vibratoros tomoritéssel C16/20 - 32 - KK
kavicsbeton keverék

Munkanem sszesen: 48 760 21942




Helyszini beton és vasbeton munka

Ssz. Tételszdm

Tétel szdvege Menny. Egység

Anyag
egységar

Dij
egységre

Anyag Dij Osszesen

Osszesen

1 31-000-
13.2

2 31-000-
14.2

3 31-001-1.2

4 31-011-
3.1.2-
0230110

5 31-021-
4.1.1-
0230110

6 31-021-
10.1.1.1-
0230110

7 31-031-
2:1:1

Beton aljzatok, jardak bontasa 10 cm 50 m2
vastagsagig, kavicsbetonbol, salakbetonbol

Beton aljzatok, jardak bontasa 10 cm 1,1 m3
vastagsag felett, kavicsbetonbol. Rampa
bontéasa

Betonacél helyszini szerelése fiiggdleges 0,1t
vagy vizszintes tartdszerkezetbe, bordas
betonacélbdl, 8-16 mm atmérdvel

Vasbetonfal készitése, X0v(H), XC1, XC2, 0,3 m3
XC3 kornyezeti osztalyt, kissé képlékeny

vagy képlékeny konzisztencigji betonbdl,

kézi bedolgozassal, vibratoros téméritéssel,

13-24 cm vastagsag kozott C20/25 - X0v(H)

kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM

52,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomséagi
modulussal. Rampa oldalfal

Sik vagy alulbordas vasbeton lemez 0,8 m3
készitése, 15°-os hajlasszdgig, X0v(H),

XC1, XC2, XC3 kornyezeti osztalyn, kissé

képlékeny vagy képlékeny konzisztencigji

betonbdl, kézi erdvel, vibratoros

témoritéssel, 12 cm vastagsagig C20/25 -

XO0v(H) kissé képlékeny

kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax =
16 mm, m = 6,3 finomsagi modulussal.
Rampa lemeze

Lépes6 készitése betonbdl, X0b(H), X0v(H), 0,9 m3
XC1, XC2 kornyezeti osztalyn, féldnedves

vagy kissé képlékeny konzisztencidji

betonbol, helyszini keveréssel és

bedolgozassal, kézi csdmdszdléssel C20/25 -

XKOv(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék

CEM 52,5 pc.

Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomségi
modulussal. Ellépcsd fokok fjraosztasanak
betonozésa

Usztatott vagy fiitési esztrich készitése, 1423 m2
helyszinen kevert, cementbazist esztrichbél,

C12 szilardsagi osztalynak megfeleléen 5,5-

6 cm vastagsagban. Uj aljzatot kapo

helyiségekben (1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9,

1.11.1.14. 1.15. 1.16)

0

205 700

22 400

22 500

22 500

1560

3 660

34 500

115 500

12 550

14 850

22200

1950

0

20570

6720

18 000

20250

221988

183 000

37950

11550

3765

11 880

19 980

277 485



Helyszini beton és vasbeton munka

8

31-051-1.1- Jardakészités betonbdl, 8 cm vastagsagig, 87,1 m2 1620

0121110

kissé képlékeny konzisztencidji betonbdl,
sajat levében simitva C16/20 - X0b(H) kissé
képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5
pc. Dmax = 16 mm, m = 6,4 finomsagi
modulussal Epiilet korili betonjarda 60 cm

szélességben, felbontott aszfalt helyén
(dgyazat kiilén tételben)

1750

141 102

152 425

Munkanem 0sszesen:

428 630

698 035

10



Eléregyartott épiiletszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

Ssz. Tételszam

Tétel szdvege

Menny. Egység

Anyag Dij
egységar egységre

Anyag Dij dsszesen

Osszesen

1 32-002-
1.1.1-
0120011

2 32-002-
2.1.1-
0000001

3 32-002-
2.1.1-
0000002

4 32-002-
2.1.1-
0120007

Eléregyartott azonnal terhelhetd
nyilasathidalé elhelyezése (vélaszfal
athidaldk is), tartészerkezetre, csomdponti
kotés nélkiil, falazat szélességli athidalo
elemekbdl vagy tébb elem egymés mellé
sorolasaval, a teherhordé falvall

elékészitésével.
kiegészité hoszigetelés elhelyezése nélkiil,

0,10 t/db tomegig, égetett agyag-keramia
képenyes nyilasathidalé POROTHERM A-
10 keramia burkolatt nyilasathidalo, 1,25 m

Eléregyartott nyomottov nélkiili
nyilasathidalo elhelyezése, tart6szerkezetre,
csomdponti kétés nélkiil, falazat szélességl
athidalé elemekbd] vagy tébb elem egymas
mellé sorolésaval, a teherhordé falvall
el8készitésével, az athidald elemek
ideiglenes

alatamasztasaval, kiegészitd hoszigetelés
elhelyezése nélkiil, 0,07 t/db témegig, égetett
agyag-keramia képenyes nyilasathidalo
gerenda POROTHERM A-12 kerdmia
burkolatl nyflasathidal6, 1,25 m

Eléregyartott nyomottdv nélkiili
nyilasathidalo elhelyezése, tartoszerkezetre,
falazat szélességli athidald elemekbél vagy
tébb elem egymas mellé sorolasaval, a
teherhordé falvall elGkészitésével, az
athidalo elemek ideiglenes alatamasztasaval,

kiegészité hoszigetelés elhelyezése nélkiil,
0,07 t/db tomegig, égetett agyag-kerdmia
képenyes nyilasathidald gerenda
POROTHERM A-12 kerdmia burkolatt
nyildsathidalé, 1,25 m. Meglévé teherhordé
falba bevéséssel, kiékeléssel

El6regyartott nyomottov nélkiili
nyilasathidald elhelyezése, tartoszerkezetre,
falazat szélességii athidalé elemekbdl vagy
tobb elem egymas mellé sorolasaval, a
teherhord6 falvall elGkészitésével, az
athidal6 elemek ideiglenes alatdmasztasaval,

kiegészit§ hdszigetelés elhelyezése nélkiil,
0,07 t/db témegig, égetett agyag-keramia
képenyes nyilasathidald gerenda
POROTHERM A-12 keramia burkolatii
nyilasathidald, 2,50 m. Meglévé teherhordo
falba bevéséssel, kiékeléssel

2 db 2088 2250

3db 2270 2250

3 db 2650

9500

3db 6 040 15 000

4176

6 810

7950

18120

4 500

6750

28 500

45000

Munkanem 0sszesen:

37 056

84 750

i1



Falazas és egyéb kémiivesmunka

Ssz. Tételszam Tétel szivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij Gsszesen
egységar egységre dsszesen
1 33-000- Nyilasbontés, égetett-agyag kerdmia 1,4 m3 0 31200 0 43 680
31.1.1 teherhordd, t6mor téglafalban
2 33-011- Vilaszfal €pitése, égetett agyag-kerdmia 34 m2 3425 2 640 116 450 89 760
1.1.2.1.2.1. termékekbdl, natféderes elemekbdél, 100 mm
1-2132106 falvastagsagban, 500x238x100 mm-es
méretll valaszfallapbdl, falaz, cementes
mészhabarcsba falazva POROTHERM 10
N+F valaszfallap, 500x238x100 mm, M 1
(Hf10-mc) falazd.
cementes mészhabarcs
3 33-091- Teherhordé és kitoltd falazat, égetett agyag- 1,8 m3 32 450 23 840 58 410 42912
1.1.1- keramia termékekbdl, nyilasbefalazas,
1110002  nyilassziikités vagy kisebb falpétlasok, 250
mm és ennél vastagabb falban
csorbazatvéséssel, nyilasbefalazas,
nyilasszilikités vagy kisebb falpé6tlasok,
Kisméretii tomor tégla
250x120x65 mm Lo. Hf5-mc, falazd,
cementes mészhabarcs
4 33-091-6.1- Teherhordod és kit6lto falazat, égetett agyag- 16 m 580 3300 9280 52 800
1110002  keramia termékekbdl, utolagos kava-

hozzafalazas kisméretii, tomor téglabdl
Kismeéret(i tomor tégla 250x120x65 mm Lo.
Hf5-mc, falazd, cementes mészhabarcs

Munkanem 0sszesen:

184 140 229152

4



Acsmunka

Ssz. Tételszam Tétel szivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységar egységre (sszesen
1 35-002-3- Pérafékezd, parazaro folia teritése 15 cm-es 294 m2 325 240 95 550 70 560
0113026  atfedéssel MASTERPLAST Masterfol Soft
Alu - fodémre, hdszigetelés ala parazard
folia
2 35-090-1-  El6tet6t tartd faoszlop cseréje, 1j acél 4 db 15 000 18 000 60 000 72 000
0680041  papucselem beépitésével, 0j 12/12 cm

keresztmetszetii faoszloppal és kénydkfaval
(2.5 m/db + kénydkfa)

Munkanem Osszesen:

155 550 142 560

17



Vakolds és rabicolas

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij Gsszesen
egységar epységre dsszesen
1 36-000- Vakolat leverése oldalfalrdl vagy 89,1 m2 0 600 0 53 460
1.1.1 mennyezetrdl 1,5 cm vastagsagig falazo,
cementes mészhabarcs
2 36-000-1.3 Vakolat leverése homlokzatrél 2,5 cm 15 m2 0 840 0 12 600
vastagsagig. Sériilt, ledzott homlokzati
vakolat leverése
3 36-000-1.4 Vakolat leverése labazati cementvakolat 5 29,5 m2 0 2 640 0 77 880
cm vastagsagig
4 36-000- Homlokzati vakolt parkany és 23 m 0 1 680 0 38 640
10.1 nyilaskerethiizas leverése 50 cm kiteritett
szélességig
5 36-002-4- Vékonyvakolat alapozok felhordésa, kézi 354,2 m2 165 300 58 443 106 260
1415917  er6vel Baumit Univerzalis alapozd
Cikkszam: 9601235, tapaszolt feliiletre
6 36-003- Oldalfalvakolat készitése, gépi felhordassal, 149,5 m2 750 1 600 112 125 239 200
1.2.1.1.1-  zsékos kiszerelésli szarazhabarcsbdl, sima,
0414717 normal mész-cement vakolat, 1 cm
vastagsagban LB-Knauf MP 501 W gépi
alapvakolat, "501-es" fehér, Cikkszam:
K00335011
7 36-005- Homlokzati alapvakolat réteg készitése kézi 15 m2 850 1750 12 750 26 250
1.1.1.1.1-  felhordéassal, el6kevert normal
0414710  szarazhabarcsbol, sima, normal mész-cement
vakolat, 2 cm vastagsagban LB-Knauf
PREMIUM kézi alapvakolat, Cikkszam:
K00215011. Javitasok sériilt, ledzott vakolat
helvén
8 36-005- Vékonyvakolatok, szinvakolatok felhordasa 306,6 m2 925 990 283 605 303 534
21.2.2.2-  alapozott, el6készitett feliiletre, vodros
0415488  kiszerelésii anyagbdl, vizes bazisi, miigyanta
kotéanyagn vékonyvakolat készitése, egy
rétegben, Baumit DuoTop vakolat, kapart
1,5 mm, 0018. szinkdd (tortfehér)
9 36-007- Labazati vakolatok; labazati alapvakolat 42,1 m2 2140 1550 90 094 65 255
9.1.1- felhordasa kézi erével, 2 cm vastagsagban
0414722  LB-Knauf SOCKELPUTZ/Labazati
alapvakolat, fagy4lld, Cikkszam:
K00212111. Labazati hészigetelés ald, levert
vakolat helyett, kiegyenlitd labazati vakolat
10 36-005- Vékonyvakolatok, szinvakolatok felhordasa 47,6 m2 1950 1380 92 820 65 688
21.2.6.2-  alapozott, el6készitett labazati feliiletre,
0415362  vodros kiszerelésii anyagbdl, szilikon

vékonyvakolat készitése, egy rétegben,
Baumit SilikonTop (Baumit Szilikon)

vakolat, kapart 1,5 mm, 0913 szinkéd

(sziirke. labazaton és hetéteken)

Cﬂ__q
o



Vakolds és rabicolds

11 36-011-6- Uvegszovet halé elhelyezése, figgbleges, 397,9 m2 240 330 95 496 131 307
0154302  vizszintes, ferde vagy ives feliileten
Uvegszévet hals, 100 cm széles, 160 g/m>
feliilettémeg, lugalls, ITTVSZ160
12 36-011-7- Uvegszdvet halo bedgyazasa, fiiggdleges, 397,9 m2 295 750 117 381 208 425
0415946  vizszintes, ferde vagy ives felilleten Baumit
DuoContact - ragasztdtapasz EPS
lemezekhez, Cikkszam: 156107
13 36-051-2.1 Kiiltéri vakoléprofilok elhelyezése Halos 85,5 m 135 150 11543 12 825
élvéds homlokzati hdszigeteléshez
14 36-051- Kiltéri vakoldéprofilok elhelyezése, utolagos 65,5 m 780 450 51090 29 475
6.2.3 (tablas) hészigeteld rendszerhez (EPS),
rozsdamentes acélbol, labazati inditd profil
10 cm utdlagos hiszigeteléshez
15 36-090- Vakolatok potlasa, keskenyvakolatok potlasa 200 m 120 600 24 000 120 000
2.1.1 oldalfalon, 10 cm szélességig
16  36-090- Vakolatok potlasa, keskenyvakolatok potlasa 90 m 280 720 25200 64 800
21.2 oldalfalon, 11-20 cm szélesség kozitt
Munkanem dsszesen; 974 547 1 645599




Szarazépités

Ssz. Tételszim Tétel szivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij Osszesen
egyséodr  epységre 0sszesen
1 39-001- CW fém véazszerkezetre szerelt valaszfal 37,7 m2 3 580 2 595 134 966 97 832
1.1.1.2- hészigeteléssel, csavarfejek és illesztések
0210200  glettelve (Q2), 2 x 1 rtg. normal, 12,5 mm
vtg. gipszkarton boritassal, egyszeres, CW
75 tartdovazzal KNAUF A 13 normal
épitélemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000
Cikksz:
31307120, asvanyi szalas hészigetelés
2 39-004- Latszébordés fliggesztett almennyezet 46,3 m2 4 560 21 808 211128 1009 710
1.1.4.1- szerelése, L falszegéllyel, 15 mm
0142130  talpszélességii f6 és kereszt tartdszerkezettel,
gipsz anyagll betételemek elhelyezésével,
60x60 cm-es raszterben Rigips Casoprano
Casoforte, derékszagli éllel, 60 X 60 cm
3 39-K1 Nyilaszaré hely kialakitdsa gipszkarton 2 db 9500 4000 19 000 8 000
falban, plusz profil beépitéssel
4 39-K2 Gipszkarton eldobozolas készitése kibontott 4,5 m2 3600 3 850 16 200 17 325

belsd redénytokok helyén

Munkanem 0sszesen:

381294 1132867




Aljzatkészités, hideg- és melegburkolatok készitése

Ssz. Tételszam Tétel szdvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
epyséodr epyséore dsszesen
1 42-000-2.1 Lapburkolatok bontasa, padléburkolat 25 m2 0 1320 0 33 000

barmely méretil kbagyag, mozaik vagy tort
mozaik (NOVA) lapbdl

2 42-000-2.2 Lapburkolatok bontasa, fal-, pillér- és 89,1 m2 0 2160 0 192 456
oszlopburkolat, barmely méretli mozaik,
kbagyag és csempe

3 42-000- Fa-, hézagmentes milanyag- és 90,3 m2 0 1260 0 113 778
3.2:1 szényegburkolatok bontésa, csaphornyos
vagy mozaikparketta, 22 mm vastag
vakpadlora szegezve

4 42-000- Fa-, hézagmentes miianyag- és 27,6 m2 0 1140 0 31 464
3.2.2 szOnyegburkolatok bontasa, csaphornyos
vagy mozaikparketta, 22 mm vastag
alizatbetonra ragasztva

5 42-000-3.7 Fa-, hézagmentes mtianyag- és 40,5 m2 0 1530 0 61965
szényegburkolatok bontésa, lambéria, fal-,
mennyezetburkolat
6 42-011- Fal-, pillér és oszlopburkolat 141,2 m2 150 250 21180 35300
1.1.1.1- hordozoészerkezetének feliiletel6készitése

0216002 beltérben, tégla, beton és vakolt
alapfeliileten, felilletel6készitd alapozo és
tapadéhid felhordésa egy rétegben
MUREXIN LF 1 mélvalavozé

7 42-011- Fal-, pillér és oszlopburkolat 22 m2 2450 920 53 900 20 240
1.1.1.2- hordozészerkezetének feliiletelSkészitése
0314002  beltérben, tégla, beton és vakolt
alapfeliileten, kenhetd viz- és paraszigetelés
felhordasa egy rétegben, hajlater8sité szalag
elhelyezésével MUREXIN 1 KS
folvékonvfolia

8 42-011- Padléburkolat hordozdszerkezetének 43,8 m2 150 250 6 570 10 950
2.1.1.1- feliiletel 6készitése beltérben, beton
0216002  alapfeliileten feliiletelkészitd alapozo €s
tapaddhid felhordasa egy rétegben
MUREXIN LF 1 mélvalapnozd

9 42-011- Padléburkolat hordozoszerkezetének 49,8 m2 2 450 920 122 010 45 816
2.1.1.2- feliiletel8készitése beltérben, beton
0314002  alapfeliileten kenhetd viz- és paraszigetelés
felhordésa egy rétegben, hajlatersitd szalag
elhelyezésével MUREXIN 1 KS
folvékonvfolia

10 42-011- Padléburkolat hordozészerkezetének 49 8 m2 1890 700 94 122 34 860
2.1.14.1- feliletel6készitése beltérben, beton
0311050  alapfeliileten 6ntertld feliiletkiegyenlités
készitése 5 mm atlagos rétegvastagsagban
MUREXIN ST 12 aljzatkiegyenlitd



Aljzatkészités, hideg- és melegburkolatok készitése

11

12

13

14

15

16

17

42-011-
2.2.1.1-
0216002

42-011-
2.2.1.2-
0314001

42-011-
22.1.4.1-
0314385

42-012-
1:1.1.1.1.3-
0314055

42-022-
1.1.1.1:1.3-
0314055

42-022-
1.23.2.1.1-
0314058

42-022-
2.1.1.1.2-
0314055

Padléburkolat hordozészerkezetének
feliiletel 6készitése kiiltérben, héterhelt
felilleten beton alapfeliileten
feliiletel6készitd alapozd és tapaddhid
felhordésa egy rétegben MUREXIN LF 1
mélvalaboz6

Padloburkolat hordozdszerkezetének
feliiletel6készitése kiiltérben, hoterhelt
feliileten beton alapfeliileten kenhetd viz- és
paraszigetelés felhorddsa egy rétegben,
hajlaterdsitd szalag elhelyezésével
MUREXIN DF 2 K Vastagfolia

Padléburkolat hordozészerkezetének
feliiletel6készitése kiiltérben, héterhelt
feliileten beton alapfeliileten énteriilé
feliiletkiegyenlités készitése 5 mm 4tlagos
rétegvastagsagban MUREXIN FMA 30
kiiltéri alizatkieovenlitd

Fal-, pillér-, oszlopburkolat készitése
beltérben, tégla, beton, vakolt alapfeliileten,
mazas keramidval, halés rakasméddal 20x20
cm lapmérettel MUREXIN KMG 25 Special
ragasztohabarcs, C2T MUREXIN FM 60
fugazd Zalakeramia Spektrum lapcsalad,
burkolati

tervek szerint

Padloburkolat készitése, beltérben, tégla,
beton, vakolt alapfeliileten, mazas
keramiaval, halés rakéssal, 30x30 cm
lapmérettel, MUREXIN KMG 25 Specidl
ragasztohabarcs, C2T MUREXIN FM 60
fugazd. Zalakeramia Taurus Granit

TR735076 cstiszdsmentes lannal
burkolati tervek szerint

Padléburkolat készitése, kiiltérben, héterhelt
feliileten, kenhetd szigetelésre, gres,
képorcelan lappal, halds rakdsmoddal,
30x30 cm-es lapmérettel, MUREXIN KGF
65 Total Flex ragasztohabarcs, sziirke,
C2TES1 MUREXIN FM 60 fugazo.
Zalakeramia Taurus Granit

TR735076 csiszdsmentes lappal burkolati
tervek szerint

Labazatburkolat készitése, beltérben, gres
lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm
ragasztoba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel,
10 cm magassagig, padlolap anyagabol
Zalakeramia Taurus Granit TR735076
csuszasmentes labpal

27,5 m2

27,5 m2

27,5 m2

141,2 m2

43,8 m2

13,9 m2

6,1 m

14

150

3250

2040

4 000

4 800

4 800

520

250

1150

700

3000

3000

3000

550

4125

89 375

56 100

564 800

210 240

66 720

3172

6 875

31625

19 250

423 600

131 400

41 700

3355



Aljzatkészités, hideg- és melegburkolatok készitése

18 42-022- Labazatburkolat készitése, kiiltérben, gres 124 m 520 550 6448 6 820
2.2.2.1.1- lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm
0314061  ragasztéba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel,
10 cm magassagig, padlolap anyagabdl
Zalakeramia Taurus Granit TR735076
cstiszdsmentes lanpal
19 42-022- Lépcséburkolat készitése, kiiltérben, 3-10 31,3 m 4 800 3000 150 240 93 900
3.2.1 mm ragasztéba rakva, 1-20 mm
fugaszélességgel, Zalakeramia Taurus Granit
TR735076 csuszasmentes lappal burkolati
tervek szerint
20 42-041- Ujonnan késziilt aljzat kiegyenlitése 92,5 m2 950 600 87 875 55500
1.1.1- rugalmas burkolat ala, parketta és laminalt
0311055  padlo usztatott fektetéshez, (atlagos
igénybevétel) szabvanyos cementesztrich és
betonpadlo feliilet el6készitése, 3 mm
vastagsagban MUREXIN Objekt Plus
onteriilés
aljzatkiegyenlité + MUREXIN D4 tapaddhid
Uj aljzatbetonon fektetett laminalt parketta
ala
21 42-042- Parkettafektetés, laminalt padlo 169,3 m2 3980 1 300 673 814 220090
432 (parkettapanel) Gsztatott fektetése
kiegyenlitett aljzatra, ragasztas nélkiil, alatét
hablemez réteggel. Kaindl Standard Télgy
Severina 8 mm vastag laminalt parketta
(cikkszam: 37813 MO) IP32
konasallasaeeal. burkolati
tervek szerint
22 42-042- Parketta szegélyléc fektetése 57,7 m 380 250 21926 14 425
433
23 42-071-1- Csempe élvéds elhelyezése, falicsempe 13,6 m 250 350 3 400 4760
0150101 pozitiv sarkokhoz
24  42-071-1- Lépcsdprofil elhelyezése kiiltéri 31,3 m 1520 350 47 576 10 955
0150102  el8lépcsbhoz, csiszasmentes lépesdprofil
25 42-071-1- Burkolatvaltd profil elhelyezése 233 m 1250 450 29125 10 485
0150103
26 42-090- Lapburkolat javitdsa; Padloburkolat javitasa, 8 db 950 540 7 600 4320
3.1.1.2 egy-egy lap kivésésével, potlasaval, 30x30
cm-es jarolap
Munkanem dsszesen: 2320318 1658 889

19



Badogozas

Ssz. Tételszam Tétel szdvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységar egységre osszesen
1 43-000-1  Fuggbereszcsatorna bontasa, 50 cm kiteritett 49,2 m 0 720 0 35424
szelességig
2 43-000-5  Lefolyd csatorna bontasa 50 cm kiterftett 17,6 m 0 720 0 12 672
szélességig
3 43-000-7  Szegélyek, parkany kényokld bontasa, 100 32 m 0 600 0 19 200
cm kiteritett szélességig
4 43-002-1.7- Fiiggbereszcsatorna szerelése, 58 m 1820 1950 105 560 113 100
0144005  felkorszelvényli, horganyzott acéllemezbdl,
33 cm. kit. sz.
5 43-002- Lefolydcss szerelése kor keresztmetszettel, 25,3 m 1850 2 850 46 805 72 105
11.6- horganyzott acéllemezbdl, 33 cm kit. sz.
0144016
6 43-003- Falszegély szerelése keményhéjalasi 10,1 m 2120 1650 21412 16 665
4.1.2.1- tetéhdz, szines mlianyagbevonati

0993246  horganyzott acéllemezbdl, 33 cm kiteritett
szélességig LINDAB Seamline FOP szegély
tlizihorganyzott acél + Classic bevonat,
standard szinben, 0,5 mm vtg., kiteritett
s7zélessée: 201-250 mm

7 43-003- Ablakparkany készitése Horganyzott 22,9 m 1150 1470 26 335 33 663
8.2.1 acéllemezbél, 33 cm kit. sz.
Munkanem dsszesen: 200112 302 829

L0



Fa- és miianyag szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszam Tétel szivege

Menny. Egység

Anyag Dij
egyséoAr egységre

Anyag Dij 6sszesen

Osszesen

1

9

44-000-1.1

44-000-1.2

44-000-4

44-030-2.2-
0000001

44-030-2.2-
0000002

44.K1

44-K2

44-K3

44-K4

Fa vagy milanyag nyilaszaro szerkezetek
bontasa, ajto, ablak vagy kapu, 2,00 m*-ig

Fa vagy mlanyag nyilaszaro szerkezetek
bontésa, ajto, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m*
kozott

Szerelt WC valaszfal bontasa

Szerelt jellegli WC-kabinrendszer készitése
kompletten, labakkal, zarral,
foglaltsagjelzdvel, 200 cm magassagban,
LTT vélaszfal, kettes kabin, 192 cm széles
el6lap 2 ajtoval, 120 cm mély valaszfallal.
1.5 férfi WC-ben

Szerelt jellegli WC-kabinrendszer készitése
kompletten, labakkal, zarral,
foglaltsagjelzével, 200 cm magasségban,
LTT valaszfal, kettes kabin, 278 cm széles
elblap 2 ajtéval, 90 cm mély vélaszfallal. 1.7
néi WC-ben

BA1 konszignacios jelii belsé ajto
elhelyezése. MDF atfogo tokkal, furatolt
faforgacslap-betétes szdrnyszerkezettel. Tok
és lap fehér CPL laminélt feliiletd.

2 db nikkelezett 3 részes panttal,
gumitémitéssel, DIN3 mindségli inox
kilincsgarnitiraval

75/202,5 cm méretben

BAZ2 konszignaciés jell belsé ajto
elhelyezése. MDF atfogo tokkal, furatolt
faforgacslap-betétes szarnyszerkezettel. Tok

és lap fehér CPL laminalt feliiletii.
2 db nikkelezett 3 részes panttal,

gumitdmitéssel, DIN3 mindségii inox
kilincsgarnitaraval
87,5/202,5 cm méretben

BA3 konszignacios jelil belsé ajtd
elhelyezése. Acél gipszkarton tokkal, furatolt
faforgacslap-betétes szarnyszerkezettel.
Ajtolap fehér CPL laminalt feliiletd, tok
miihelyalapozdval kezelt (atvoné festése

kiilén tételben)
2 db nikkelezett 3 részes panttal,

gumitomitéssel, DIN3 min&ségii inox
kilincsgarnitiraval
87,5/202,5 cm méretben

ABI1 konszignacids jeld kiilsé ablak
elhelyezése. Lazurozott feliiletkezelésti
hossztoldott borovi feny6 tok- és
szarnyszerkezettel. 4-16-4-16-4LowE
fokozott hdszigetelésti livegezéssel, belatast
gatl6 (tiikor hatast) folidzdssal a kiilsé
oldalon.

11,2 m?

14,4 m?

26 m?

1 db

2db

3db

8 db

2db

5db

2

0 2250

0 1650

0 1550

154 600 55000

167 800 65 000

57 620 15 000

59 800 15 000

68 250 18 000

336 775 25500

0

0

154 600

335600

172 860

478 400

136 500

1 683 875

25200

23760

40 300

55000

130 000

45000

120 000

36 000

127 500



Fa- és miianyag szerkezet elhelyezése

10

11

12

13

44-K5

44-K6

44-K7

44-K8

Vakolhaté, beépitett redénytokkal, fa

mintazatl aluminium redénypalasttal,
gurtnis kézi redénymozgatassal. Belsé
oldalon fa kdonydklével, kiilsé oldalon

horganvzott acél lemezparkannval.
180/140+20 cm meéretben, kétszarnyu,

kézépen felnyilo, nyilo + buké-nyilo
nyitdésmod

AB?2 konszignacios jelu kiils6 ablak
elhelyezése. Lazurozott feliiletkezelésti
hossztoldott borovi feny6 tok- és
szarnyszerkezettel. 4-16-4-16-4LowE

fokozott hészigetelésii livezezéssel.
Kiils6 oldalon horganyzott acél

lemezparkannyal.
60/60 buko-nyild nyitdsmaod

KA1 konszignéacios jelll oromfali padlasajto
elhelyezése. Lazurozott feliiletkezelésti
hossztoldott borovi feny6 tok- és tomér fa

szarnyszerkezettel.
100/200 cm méretben

"Happy Bike" logé elhelyezése, déli
homlokzaton

"Happy Bike Letenye" homlokzati felirat
elhelyezése déli homlokzaton, eléregyartott
kérgesitett polisztirol elemekbdl. Befoglald
méret: 40 x 490 x 3 cm

3db

1db

1 db

1 db

55200

125 000

95 000

85000

9500

15 000

25 000

15 000

165 600

125 000

95 000

85 000

28 500

15000

25 000

15000

Munkanem dsszesen:

3432 435

686 260

=



Fém nyilaszaro és épiiletlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszam Tétel szdvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre (sszesen
1 45-000-2.1 Racsok, korlatok, keritések bontasa, 9.9 m 0 2490 0 24 651
idomacél racs vagy korlat
2 45-090-8  Acél szerkezetli belsé 1épesd javitasa. 2 db 55000 160000 110 000 320 000

Leszereléssel és visszaszereléssel, acél
szerkezetek sziikséges atalakitasaval (korlat
visszavagas, fok tjraosztas), 4tmazolassal.
Fa lépcsofokok csiszolasaval és tjra
lakkozasaval.

Munkanem 0sszesen:

110 000 344 651

o



Uvegezés

Ssz. Tételszam Tétel szdvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységar egységre Osszesen
1 46-007-9  Belatast gatld foliazas elhelyezése meglévd 2,4 m2 14 500 10 000 34 800 24 000
livegezett ablakon. 1.15 és 1.16 zuhanyz6
helyiségek meglévé ablakain (150/80 cm
ablakméret, dsszesen 2 pozicid). Tejfeher,
atlatast gatlod, fényateresztll foliazas
Munkanem Osszesen: 34 800 24 000

2



Feliiletképzés

Ssz. Tételszam Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij osszesen
egységir egységre dsszesen
1 47-000- Bels6 festéseknél feliilet el6készitése, 716,5 m2 0 650 0 465 725
1.3.1.1 részmunkak; vizes diszperzios falfesték
lekaparasa, barmilyen padozatii helységben,
tagolatlan feliileten
2 47-000- Belsé festéseknél feliilet elokészitése, 829,7 m2 450 520 373 365 431 444
1.21.2.1.1.1- részmunkak; glettelés, mlianyag kétéanyagh
0320611 glettel (simitotapasszal), vakolt feliileten,
barmilyen padozati helyiségben, tagolatlan
felilleten JUBOLIN el6kevert fehér beltéri
olett
3 47-000- Gipszkarton feliiletek bandazsolasa 76,4 m2 190 280 14 516 21392
1.21.7.1
4 47-011- Diszperzits festés mlianyag bazisu vizes- 829,7 m2 280 400 232316 331 880
15.1.1.1-  diszperzids fehér vagy gyarilag szinezett
0159001 festékkel, 0ij vagy régi lekapart, el6készitett
alapfeliileten, vakolaton, két rétegben,
tagolatlan sima feliileten JUPOL Classic
beltéri fehér falfesték
5 47-031- Kiilsé fafeliiletek lazarozésa, ereszalja 46,9 m2 950 1280 44 555 60032
342 lambéria kétoldali, illetve szaruvégek,
valamint egyéb latsz6 faszerkezetek
lazirozasa
6 47-K1 Acél bejs ajtotokok atvono festése fehér 2 db 1550 2100 3100 4200
szinnel
7 47-K2 Fa szerkezetll megmaradd homlokzati 11 db 2 500 8 500 27 500 93 500
nyilaszarok tok- és szarny szerkezetének
atfestése
Munkanem dsszesen: 695352 1408173

28



Szigetelés

Ssz. Tételszam

Tétel szivege

Menny. Egység

1 48-002-
1.1.1.1.1-
0099073

2 48-002-
1.3.1.2-
0099014

3 48-007-
21.1.1.2-
0000001

4 48-007-
21.1.1.2-
0000002

5 48-007-
241:1.1:2-
0000003

Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes
lemez szigetelés aljzatanak kelldsitése, egy
rétegben, vizszintes feliileten, olddszeres
hideg bitumenmazzal (széraz feliileten)
ICOPAL SIPLAST PRIMER® Speed SBS
oldészeres bitumenes alapozé. Uj aljzatot
kapo

helyiségekben (1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9,
1.11, 1.14, 1.15, 1.16)

Talajnedvesség elleni szigetelés;
Padloszigetelés, egy rétegben, minimum 4,0
mm vastag elasztomerbitumenes (SBS
modifikalt vagy SBS/oxidalt duo) lemezzel,
aljzathoz foltonként vagy savokban
olvasztdsos ragasztassal, atlapolasoknal
telies feliiletll

hegesztéssel fektetve VILLAS E-G 4 F/K
Extra, ivegszovet hordozorétegli, 4 mm
vastagsagy, elasztomerbitumenes (SBS
modifikalt) lemez. Uj aljzatot kapd
helyiségekben (1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9,
1.11. 1.14. 1.15. 1.16)

Kiilsé fal; Homlokzati fal hé- és
hangszigetelése, falazott vagy monolit
vasbeton szerkezeten, fliggbleges feliileten,
(rogzités, vakolas kiilon tételben)
vékonyvakolat alatti méretstabil expandalt
polisztirolhab lemezzel AUSTROTHERM
AT H80 homlokzati

hészigeteld lemez,1000x500x 20 mm.
Spalettokon

Kiilsé fal; Homlokzati fal ho- és
hangszigetelése, falazott vagy monolit
vasbeton szerkezeten, fliggdleges feliileten,
(rogzités, vakolas kiilon tételben)
vékonyvakolat alatti méretstabil expandalt
polisztirolhab lemezzel AUSTROTHERM
AT H80 homlokzati

hészigeteld lemez,1000x500x 20 mm. Déli

homlokzaton homlokzati sik visszaugrasztas

feltoltésére

Kiilso fal; Homlokzati fal ho- és
hangszigetelése, falazott vagy monolit
vasbeton szerkezeten, figgbleges feliileten,
(rogzités, vakolas kiilon tételben)
vékonyvakolat alatti méretstabil expandalt
polisztirolhab lemezzel AUSTROTHERM
AT HB80 homlokzati

hészigeteld lemez,1000x500x100 mm

1423 m2

142,3 m2

12,9 m2

31,6 m2

308,5 m2

2k

Anyag Dij dsszesen



Szigetelés

6

10

11

12

48-007-
21.1.1.2-
0000004

48-007-
21.21.1-
0113279

48-007-
41.1.1.1.2-
0113042

48-007-
41.1.5.1-
0090109

48-007-
41.2.2-
0110488

48-007-
56.1.3.1-
0113544

48-021-
1.51.2.3.1-
0000001

Kiils6 fal; Homlokzati fal hé- és
hangszigetelése, falazott vagy monolit
vasbeton szerkezeten, fliggéleges feliileten,
(rogzités, vakolas kiilén tételben)
vékonyvakolat alatti méretstabil expandalt
polisztirolhab lemezzel AUSTROTHERM
AT H80 homlokzati

hészigetel6 lemez,1000x500x100 mm.
Padldson, padlastér és beltér kozti fofalon

Kiilsé fal; Hoszigetelések épiiletlabazaton
vagy koszorun, foltonként ragasztva vagy
megtamasztva (rogzités kiilon tételben), egy
rétegben, extrudalt polisztirolhab lemezzel
AUSTROTHERM XPS TOP P extrudalt
polisztirolhab hoszigetel6 lemez, 615x1265x
50 mm

Fédém; Padlé hbszigetel§ anyag elhelyezése,
vizszintes feliileten, aljzatbeton ala, Gsztato
rétegként vagy talajon fekvd
padloészerkezetben, expandalt polisztirolhab
lemezzel AUSTROTHERM AT-N100
expandalt polisztirolhab h8szigetel§ lemez,
1000x500x 20 mm.

Uj aljzatot kapé helyiségekben (1.3, 1.4, 1.5,
16, 17,19, 111, 114,115, 1.18)

Fédém; Padlé hdszigeteld anyag elhelyezése,
vizszintes feliileten, nem jarhaté fodémre
(zar6fodém, padlasfodém), szélas szigeteld
anyaggal (liveggyapot, k8zetgyapot)
ISOVER DOMO 20 200 mm iiveggyapot
hészigeteld file, AD =0,039 (W/mK)

Fodém,; Padl6 peremszigetelés elhelyezése
usztatott aljzatbeton esetén, expandalt
polisztirolhab szigetelé szalaggal BACHL
Nikecell RS szegélyelem dilatacios
elvalaszto csik, 10x150 mm

Alatét- és elvalaszto rétegek beépitése,
védélemez-, milanyagfatyol-, folia vagy
miianyagfilc egy rétegben, atlapoléssal,
rogzités nélkiil, padlo, fodém
szigeteléseknél, vizszintes feliileten
Technolodgiai szigeteld folia aljzatbeton ala

Szigetelések rogzitése; Hoszigetel6 tablak
pontszeri mechanikai rogzitése,
homlokzaton, vazkeramia vagy pdrusbeton
aljzatszerkezethez, EPS hdszigetelés rogzit
diibelekkel, 10 cm hészigetelés vastagsaghoz

34,4 m2

42,1 m2

142.3 m2

294 m2

114 m

142,3 m2

2000 db

1965

2196

461

1877

110

45

65

1250

1250

750

500

100

55

40

67 596

92 452

65 600

551 838

12 540

6 404

130 000

43 000

52 625

106 725

147 000

11 400

7 827

80 000



Szigetelés

13 48-021- Szigetelések rogzitése; Hoszigeteld és 429,5 m2 225 300 96 638 128 850
1.63.2.1-  hangelnyelé tablak ragasztasos régzitése,
0415946  homlokzaton, cementbazisa
ragasztéanyaggal Baumit DuoContact -
ragasztotapasz EPS lemezekhez, Cikkszdm:
156107

Munkanem osszesen: 1912719 1127079
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Bitumenes alap és makaddmburkolat készitése

Ssz. Tételszam Tétel szivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egyséodr egységre Osszesen
1 63-001-2.1 Zuzalékos aszfaltszényegek, aszfaltbetonok 8,2 m3 0 18 500 0 151 700
és Ontott aszfaltok bontésa, kotSréteggel
egyiitt, kézi ervel, légkalapaccsal
2 63-001-2.2 Aszfalt burkolat vagasa 81,2 m 0 1 500 0 121 800
Munkanem ésszesen: 0 273 500

2



Takaritisi munka

Ssz. Tételszdm Tétel szivege

Menny. Egység

Anyag

Dij

Anyag Dij sszesen

egységir egységre Osszesen
1 90-001-1  Pipere takaritas elvégzése kivitelezési le 7 500 30000 7 500 30 000
munkak utan
Munkanem Hsszesen: 7 500 30 000

10



