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1. TERVEZOI NYILATKOZAT,

,Happy bike” Kerékparos Centrum (8868 Letenye, E6tvos Jézsef u. 25.
Hrsz.: 588.) kialakitdsanak épiiletvillamos kiviteli terve

Letenye Varos Onkorményzata (8868 Letenye, Kossuth L. u. 10.) ,Happy bike”
Kerékparos Centrum (8868 Letenye, Eétvos Jézsef u. 25. Hrsz.:588) kialakitasat tervezi.
A tervdokumentaci6 tartalma az épilet er6saramu villamos halézatara és villamvédelmi
rendszerének felajitasara terjed Kki.

Alulirott Cseke Csaba éptuletvillamossagi tervezd, a fentiekben megnevezett létesitmény
épuletvillamos kiviteli tervéhez az alabbi nyilatkozatot teszem:

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdés értelmében kijelentem, hogy

e azingatlan jogszabalyi, mliemléki, és egyéb védettség alatt nem all,

e az altalam tervezett mliszaki megoldas megfelel a vonatkozoé jogszabalyoknak, igy
kiilonésen az Etv. 31. § (1), (20 és (4) bekezdésében meghatdrozott
kovetelményeknek, az orszagos teleptlésrendezési és épitési kovetelményeknek,
valamint az eseti hatdsagi elGirasoknak,

a vonatkozé szabvanytdl eltérd miiszaki megoldas nem alkalmaztam,

az épitési engedélyezési terv és a kivitelezési terv 6sszhangban van,

a betervezett épitési termékek megfelelnek a magyar jogszabalyi elGirasoknak,

a kivitelezési dokumentaci6 a kilén jogszabaly szerinti biztonsagi és
egészségvédelmi koordinator kozremilkodésével készilt, melyrél beruhazé
gondoskodott,

e a kivitelezési dokumentdciét az (5) bekezdés szerinti nyilatkozatommal a
szerz6désben megallapitott ellenérték kézhezvételekor - a tervezési szerz6dés
teljesitéseként - aldirasommal ellatva felhasznalas céljabol a szerz6dd fél
birtokaba adom,

e atervellendr szamara a tervek rendelkezésre bocsatasat biztositom.

Az 1996. évi XXXI. Tdzvédelmi térvény 21.§.(3) pontja alapjan kijelentem, hogy az
érvényben 1év6 szabvanyokban és hatdsagi eldirasokban foglalt kévetelményeket az
1996. évi XXXI. Tlzvédelmi térvény 21.§.(1) pontjat, valamint az 54/2014. (XII.5.) BM
rendelettel kiadott Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat elGirasait a tervezés soran
betartottam. A munkavédelemrdl sz6l6 1993. XCIII. toérvény 19. §. (2) bekezdésének
alapjan  kijelentem, hogy a targyr létesitmény  épuletvillamos  kiviteli
tervdokumentaciéjat az érvényben 1év6 orszagos és Aagazati szabvanyok, rendeletek,
torvények, tipustervek, biztonsagtechnikai és technolégiai utasitasok vonatkozo
eléirasainak figyelembevételével készitettem.

A MEGTERVEZETT RENDSZER TECHNOLOGIAILAG MEGVALOSITHATO,
BIZTONSAGOS UZEMELTETESRE ALKALMAS!

Nagykanizsa, 2018. jalius 20.

...............................

Cseke Csaba
villamosmérnok
V-T/20-0600
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2. Miszaki leiras

2.1. Bevezetés

Letenye Varos Onkorményzata (8868 Letenye, Kossuth L. u. 10.) ,Happy bike”
Kerékparos centrum (8868 Letenye, Eotvos Jozsef u. 25. Hrsz.:588) kialakitdsat
tervezi. A tervdokumentacié tartalma az épiilet er6saramu villamos halézatara
és a melléképilet villamvédelmi rendszerének felajitasara terjed ki. Az épulet
villamos halézata teljesen elavult, teljes feljitasra szorul. A tervezés
id6pontjaban a helyiségek butorozasa nem volt ismert, a villamos csatlakozo
aljzatok helyét kivitelezés soran pontositani kell! A padlas hasznositasarol
informaciéval nem rendelkeziink.

A tervezés hatara:

FErosaram halozat: az épuletek bels6 erdsaramu villamos halézata,
éplletgépészeti berendezések energiaellatasa.

Villamvédelmi rendszer: melléképlilet nem mnorma szerinti villamvédelmi
rendszerének tervezése.

Miszaki adatok:

névleges fesziiltség: 3 x 400/230 V; 50 Hz,

aramnem: 3 fazisa szinuszos valtakozé aram,

frekvencia: 50 Hz.

Rendelkezésre all6 villamos energia: 3¥25A.

Erintésvédelem TN-rendszerd nulldzas, aram-véddkapcsolé feddvédelemmel.

2.3. Villamos elosztéberendezések

»EF” jeld elosztoberendezés

Az elosztéberendezés az épiilet, egyben az ingatlan féelosztéja. Tartalmazza a
fékapcsolot az allandé tizem-, és nappali fogyasztok fékapcesoléit, a tulfesziiltség-
védelem ,B+C” fokozatat, a tartalék wvilagitas aramkoreit. Ebbdol az
elosztéberendezésbdl vannak megtaplalva az aleloszté berendezés, melléképilet
elosztoberendezése, illetve egyes helyiségek villamos berendezései. Kialakitasa:
VE-01 sz. tervlap szerint.

A szekrényben az aramkoroket feliratozni kell!

»E1” jeld elosztoberendezések

Tartalmazza a f6kapcsolot és az aramkorok tularamvédelmi eszkozeit és az
aram-véddkapcsolokat.

Kialakitasa: VE-02 sz. tervlapok szerint.

A szekrényben az aramkoroket feliratozni kell!

»EM” jeld elosztoberendezés

Az elosztoberendezés a melléképiilet fGelosztdja. Tartalmazza a fGkapcsoldt, a
talfesziiltség-védelem ,B+C” fokozatat, a tartalék vilagitas aramkoreit, illetve
helyiségek villamos berendezéseinek aramkorei.

Kialakitasa: VE-03 sz. tervlap szerint.

A szekrényben az aramkoroket feliratozni kell!
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2.4. Er6saramt halézat

Mesterséges vilagitasi halézat

A vilagitasi halézat 1étesitésekor a 3/2002.(I11.8.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet 3.
szamu mellékletében eldirt névleges megvilagitasi értékeit vettilk mérvadonak.

Helyiség megnevezése Névleges megvﬂégités értéke
ux)
kozlekedo 200
szocialis helyiség 200
iroda 500
kozosségi tér 300
konyha 300

A pontos tipus véglegesitése a mintalampak bemutatasa utan lehetséges. A
gazdasdgos lizemvitelt a modern fényforrdsok (LED), lampatestek
alkalmazasaval oldottuk meg. A nagy alapteriiletii helyiségekben tobb vilagitasi
csoport lett kialakitva, a lampatestek egy fazisra kotve. A lampatestek a
helyiségek jellegének megfelelé védettségliek. A  vilagitasi halézat
szerelvényeinek szerelési magassaga: szerelvénykozép aljzattol szamitott 140cm.
A csoportosan elhelyezett szerelvényeket kozos keretben kell szerelni, 3db
szerelvényig vizszintes sorolassal.

Tartalék vilagitas

Kijaratmutato vilagitas

Készenléti jellegl, sajat akkumulatorral rendelkezé kijaratjelzé iranyfény
lampak kerilnek felszerelésre. A kijaratmutaté vilagitas lampatesteit
azonositasi szammal kell ellatni, folyamatos karbantartasarél gondoskodni kell.
Biztonsagi vilagitas

Készenléti jellegli, sajat akkumulatorral rendelkezé lampatest. A biztonsagi
vilagitast Ugy terveztik, hogy az, az lzemi vilagitas megszlinése utan, a
szinetmentes taplalasrol, legalabb 1 o6ra i1détartamig tlizemel. A biztonsagi
vilagitas lampatesteit azonositasi szammal kell ellatni, folyamatos
karbantartasarol gondoskodni kell.

Kiultéri vilagitas

Az épiilet bejaratainak kornyezetének megvilagitasa jelenlét érzékelGvel ellatott
lampatestekkel torténik. A wvilagitas célja kozeledési utvonalak megvilagitasa,
vagyonvédelem jellegl vilagitas.

Erdatviteli halézat

Az épilet erGsaramu villamos halézatat a gyermekvédelemmel rendelkezd
egyfazisu csatlakozdaljzatok és az épiiletgépészet villamos berendezései jelentik.
A foldelt csatlakozé aljzatok szerelési magassaga jellemzben aljzattél szamitott
0,4m.

2.5. Egyéb villamos berendezések halézata.
Az egyéb villamos berendezések kozé az éplletbe beépitett villamos
berendezéseket soroltuk, melyek a kovetkezdk

o ¢éplletgépészeti berendezések.
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Epiiletgépészet villamos berendezései

Az épuletgépészeti berendezések energiaellatasaa gépész adatszolgaltatasnak
megfelelGen torténik.

A kiallasok, megtaplalasok helyét a munka soran az épliletgépész kivitelezovel
pontositani kell!

3. Erintésvédelem

A helyszini munkavégzés soran a vonatkozd érintésvédelmi, munkavédelmi,
tlizvédelmi elirdsokat be kell tartani. A tervezett érintésvédelem (alapvédelem)
MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvany szerinti TN-rendszer (Nulldzis). TN-S
rendszer, 5 vezetékes rendszert terveztink kilon N és PE vezetovel. A kazan
helyiségben EPH csomoépontot kell kialakitani, melybe a hazi fémhaldzat
csOvezetékeit, fém épiiletszerkezeteket, egyéb nagykiterjedést fémszerkezetet be
kell kotni. A szabvany altal elGirtaknak megfeleléen kiegészité védelmet is
terveztiink (30mA névleges kioldédramu aram-védékapcsold). A védévezetdt
valamennyi villamos csatlakozasi helyhez, lampahelyhez ki kell épiteni.
Valamennyi 1. EV osztalyu berendezést, késziilléket be kell kotni a vezetékes
érintésvédelembe. A villanyszerelési munkak befejezése utan az érintésvédelmi
szabvanyossagi felulvizsgalatot el kell végezni.

4. Villamvédelem, tulfesziiltség-védelem

4.1. Bevezetés

Az épilet meglévs, atalakitandé villamvédelmi rendszere az MSZ 274 szabvany
eldirasai lett létesitve. Az érvényben 1évé 54/2014. (XII. 05.) BM rendelettel
kiadott Orszagos TUzvédelmi Szabalyzat elGirasait figyelembe véve az épiileten
gjonnan kialakitandé villamvédelmi rendszer nem norma szerint, hanem az MSZ
274 szabvany szerint tervezendd, mivel sem bdvités, sem funkcidévaltas nem
tortént.

4.2. Epiiletek villimvédelmi besoroldsa, villimvédelmi fokozata

4.2.1. k6z6sségi épilet

- Rendeltetés szerint: Kiemelt épiilet R2
- Magassaga szerint: 20m-nél alacsonyabb, kornyezeti hatas nélkiil M2
- Tet6 anyaga és szerkezete szerint: fa+cserép T3
- Koritéfalak anyaga szerint: nem éghet6 téglafal: K1
- Kérnyezo levegd szennyezettsége szerint: mérsékelten szennyezett levegé S1
- Belsé tulfesziiltség szerint: mérsékelt veszély H3
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Az épilet villamvédelmi besorolasa:
R2-M2-T3-K1-S1-H3
Az épuletre elGirt villamvédelmi rendszer fokozata:
V2b-L3a-F3/r-B2e
Az épuletre tervezett villamvédelmi fokozat:

V3b-L3a-F3/r-B2e-n

Felfogé:
A felfogérendszer tervezésének elve, hogy a 100m sugaru gordilé gombbel

végzett vizsgalat soran az éplileten ne lehessen olyan pont, amit a vizsgalé gomb
a villamvédelmi rendszeren valé fennakadasa nélkil elér. Ebbdl kiindulva a
nyeregtetd gerincére elhelyezett felfogd rendszerrel a VV-01 sz. tervlap szerint az
elébbi feltétel biztosithat6. A felfogérad jellemzdi: OBO 1m-es 16mm AL
felfogorad a nyeregteté gerincén tartoszerkezetre rogzitve, ill. 1db 2,5m-es
D16mm Al felfogérad tartdszerkezettel kéményhez rogzitve dgy, hogy lm-es
tilnytlasa biztositott legyen! Osszesen 3db. A rudak elhelyezésével a telepitett
napelem rendszer védett térbe keril.

A tervezett felfogovezet6 D8mm FeZn koracélt méterenként -elhelyezett
vezetéktartokra rogzitve. Mivel védett térbe keriil, nem sziikséges az eltartas-.

Levezeto:

A levezetdt 3 helyen az oldalfalra kell rogziteni a VV-01 tervlap szerinti helyeken
Az alkalmazott levezeto6 tipusa: D8mm FeZn koracél.

A levezetdket az esGcsatornaval minden esetben 6ssze kell kotni!

Minden levezet6hoz 1,56 m magassagban 4 csavaros OBO vizsgalo 6sszekotot kell
kialakitani. A foldel6vezet6k mechanikai védelme céljabél 1,4m magassagig
szogvas acélbdl burkolatot kell késziteni.(35*35*4mm L idomacél, 6sszesen 3db)

Foldeld, és foldel6vezett:

A villamvédelmi foldelérendszer rudféldelék alkalmazasaval lett kialakitva. A
tervezett rudfoldels: 3m hosszd, atm. 25 mm vastag, FeZn anyagbdl késziilt. A
foldel6vezetd 10mm atm. FeZn koracél, rudfoldeléhoz kétoldalas, 100mm
hossztisagu hegesztési varrattal csatlakoztatva, foldelésméréshez bonthaté
vizsgal6 osszekotivel. A tervezett foldelés darabszama: 3 db.

A radfoldelét 1 m mély feltaré munkagodorbdl leverve kell telepiteni.

A megengedett legnagyobb foldelési érték rudfsldelénként: 72 Ohm. (Az
érintésvédelmi foldelést az F1 jeld villamvédelmi foldeléssel 6ssze kell kotni! Az
0sszekotésre D10mm FeZn koracélt irtunk ki, melyet az épiilett6l 1m-re -0,5m-en
foldarokban kell elhelyezni!

A foldel6ket a VV-01 sz. rajz szerint kell elhelyezni.
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Belsé tulfesziiltség védelem:

A villamos féelosztoba és a melléképllet alelosztdjaba is be kell szerelni egy
,B+C” fokozatu tulfesziiltség védelmi berendezést is. A telepitésnél a gyartd
utasitasait maradéktalanul figyelembe kell venni!

Bontasi munkak

A megléve villamvédelmi rendszert le kell bontani. A bontott anyagot a beruhazé
altal meghatarozott helyen deponalni kell. A kivitelezési szerz6désben rogzitettek
szerint a bontott anyag elszallitasarol gondoskodni kell.

Epitési munkdk

A villamvédelmi rendszer kialakitasat az titemtervben rogzitett idépontban kell
kivitelezni. A kivitelezés megkezdésekor a szakagi kivitelezékkel egyeztetni kell.
A foldelések telepitése el6tt a kozmilivek nyomvonalat fel kell tarni, elkertlve
ezzel az azokkal valé tiitkozést. A levezet6vel ssze kell kotni a fél méternél
kozelebb 1évé badogesatornat. Fontos alapelv a 1étesitésnél, hogy emelkedd
aramut a villamaram utjaban nem lehet. A bekotésekre OBO-Bettermann
kotoelemeket kell alkalmazni. A beépitett anyagok, eszkozok bizonylatait meg
kell 6rizni és azokat az atadas soran beruhazonak at kell adni! A villamvédelmi
rendszer kialakitasa utan az elkésziilt berendezést felil kell vizsgalni és
villamvédelmi szabvanyossagi jegyzékonyvben mindgsiteni a kialakitott
villamvédelem josagat.

5. Szerelési eldirasok

A kivitelezési munkak megkezdése el6tt a kivitelezonek az épitkezés helyszinén
tajékozodnia kell az épitkezés helyszinén leend6 koérilményekrdl, a terveket meg
kell ismernie, at kell tanulmanyoznia.

Ideiglenes energiaellatas

A kivitelezési munka teljes id6tartamara az ideiglenes villamos energiat
folyamatosan biztositani kell. Az ideiglenes energia nagysagrendjét kivitelezd az
organizacidos tervben hatarozza meg, melyet a beruhazé képviselGjével ellen
jegyeztet, jovahagyat. A villamos halézat 1étesitése sordan a 4/2002. (II. 20.)
SzCsM-EuM egylittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi koévetelményekrol
rendelkezéseit kell betartani.

Bontasi munkak

A kivitelezés a bontasi munkak elvégzésével kezdddik. A munkak megkezdése
el6tt a tervet at kell tanulmanyozni. A bontott anyagok tovabbi felhasznalasarol
uzemeltetd irasos véleményét ki kell kérni. A bontasi munkak soran a vonatkozo
munkavédelmi-, tlizvédelmi-, és kornyezetvédelmi eldirasokat be kell tartani.
Epitési munkék

A kivitelezés soran lehetoség szerint a legkevesebb bontasi, vésési munkat
igényl6 megoldasokat, nyomvonalakat kell valasztani. A szerelés soran
alkalmazand6 anyagok:
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v MU 111, vékonyfalt véddesé falba, mennyezetbe siillyesztve

v' MT kabelszer( vezeték,

v MCu vezeték,

v' Mkh vezeték,

v  NYY-J kabel.
A szerelési technologia sillyesztett szerelési mod. Fuggéleges védocsovek
lehet6ség szerint cca. 15 cm-rel az ajtok mellett kertiljenek elhelyezésre. A fal-és
fodémattoréseket tlzvédelmileg és hangszigetelés-technikailag, az Aattort
szerkezettel azonos minéségben kell helyreallitani, lezarni. A kétédobozokban a
vezetékkotéseket rugos kotbelem alkalmazasaval kell elkésziteni. Az Gsszes
csatlakozé- és adatkabel aljzatot feliratmezével kell ellatni (az erésaramu foldelt
csatlakozé aljzatokon az aramkor szamat fel kell tintetni. A csoportosan
elhelyezett szerelvényeket kozos keretben kell szerelni, els6dlegesen vizszintes
sorolassal. A szerelvényeket a szerelvénydobozokba a rogzit6 karmos rogzitésen
tal csavarral i1s rogziteni kell. A nem egyértelmd szerelési elGirasokat a
helyszinen pontositani kell.
Elosztéberendezések szerelési elGirasai
A tervezett sorba épithetd késziilékeket 45 mm-es kivagasi maszkba, TS-35
szerel6sinre kell rogziteni. Az elosztékon belil alkalmazott vezetéktipus Mkh
1kV, szabvany szerinti szinbeli megkiilonboztetéssel, érvég hiivellyel ellatva. A
szekrényen a feliratozast manyag gravirozott tablakkal kell megoldani, fel kell
tintetni a szerelvények azonosité jelét, az aramkorok szamat és a fogyasztok
pontos megnevezését. Az eloszté berendezéseknek zarhaté kivitelGeknek kell
lennitik, min 20% tartalék modularis hellyel. Az elosztoberendezésekrol
miuhelytervet kell késziteni.

6. Munkavédelem

A létesitmény teriiletén tevékenységet a munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIII.
torvény (Mvt.) és e torvény felhatalmazdsa alapjan kiadott és més kiilén
jogszabalyok, az egyes veszélyes tevékenységekre vonatkozé szabalyzatok
szervezett munkavégzésre vonatkozo munkabiztonsagi és munkaegészségligyi
kovetelményeinek megvaldsitasaval kell végezni. Az épitési munkahelyen a
biztonsdg megvaldsitdsa és az egészség védelme érdekében — az Mtv. 54.§ (1)
bekezdésében meghatirozott altaldnos és 49. § (1) bekezdésében leirt személyi
feltételek mellett — kiillonosen az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran megvalésitandé minimalis munkavédelmi kévetelményekrdl sz6ld 4/2002.
(IL. 20.) SZCSM-EiiM egyiittes rendelet 10. §-ban meghatirozott intézkedéseket a
4. szamu mellékletben foglaltakkal 6sszhangba kell hozni és meg kell valésitani.
Altalanos el8irasok

Vallalkozé koteles megismerni, betartani és munkavallaléival (alvallalkozéival)
1s betartatni a munkateriiletre vonatkozé munkavédelmi- és tlzvédelmi
eldirasokat (az irdnyadd biztonsagi és egészségvédelmi tervet is ideértve). A
munka megszervezésére, iranyitasara és ellenlrzésére, tovabba a biztonsagi
intézkedések végrehajtdsidra egy személyi felelést (projekt menedzser,
kivitelezésért felel§s miiszaki vezetd) kell kijel6lni.
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A munkateriilet atadasa-atvétele, a munkavégzés megkezdése elGtti teendok:
e helyszin megismerése, a varhaté veszélyek (veszélyforrisok,
veszélyhelyzetek) felderitése
e tevékenységre vonatkozé kockizatértékelés az Mvt. 54. § (2) alapjan
(kiilén jogszabalyban meghatdrozott munkavédelmi szakképesitéssel
rendelkezd személy készitheti)
e tevékenységre vonatkozd Biztonsagi és Egészségvédelmi Terv készitése
(amennyiben ez jogszabaly szerint el&irja)
e munka- és tlzvédelmi oktatas, ideértve a munkateriiletre vonatkozo
specialis ismereteket és vészhelyzeti teenddket 1s
e ¢épitési napldo megnyitasa.
A munkateriilet atadas-atvételének idépontjatol kezdve a Vallalkoz6 korlatlanul
és kizarolagosan felel6s a munkateriiletért és/vagy a munkateriileten folytatott
tevékenységért, valamint minden olyan balesetért és karért is, amely a munka-
és tlzbiztonsaggal kapcsolatos kotelezettségei megszegésébdl ered.
Véddbeszkozok
Amennyiben megel6z6 miszaki, illetve szervezési intézkedésekkel az egészséget
nem veszélyeztet6 és biztonsagos munkavégzés nem valdsithaté meg, a
kockazatok egészséget nem veszélyeztetd mértékilire csokkentése érdekében a
munkavallalékat a kockazatokkal szemben védelmet nyujté véddeszkozzel kell
ellatni, és azok rendeltetésszer( hasznalatat ellen6rizni kell.

Védelem Véarhaté (fizikai, vegyi, biolégiai Mingsitett véddeszkoz
eredet(i) veszélyek
A fej védelme |zuhano targyak, fej belitése védosisak
A szem és az |pattand, frocskols anyagok (vésés, védbszemiiveg, arcvédd
arc védelme falmaras, furas, szikraképzddéssel jar6 | maszk
munkak)
A hallas zajhatasok zajvédd fuldugo
védelme
Kézvédelem |horzsolas, vagas, zuzdodas; fekete meleg | véddkesztyld
Labvédelem |elcstszas, atszuras, zuhano targyak, védocipo
aramités
Az egész test |magasbodl leesés, zuhanas munkaodv, biztonsagi
védelme hevederzet,
zuhanasgatlo

Epitési munkahelyen védésisak, véddcipd és megkiilonboztetd mellény viselése
kotelez6! Magasban munkat csak megfelel6 és alkalmas berendezéssel, illetve
kollektiv mtiszaki védelem biztositasaval (pl. emelé-platd, védshald, véddracs,
mobil szereldallvidny) szabad végezni. Amennyiben a munka természete miatt
ilyen berendezések alkalmazasa nem lehetséges, megfelel6 hozzaférési
megoldasrol kell gondoskodni, és a munkat végz6 részére a magasbol vald
lezuhanas megel6zésére kialakitott egyéni védoeszkozt kell biztositani. A
munkavallalé a véddeszkéz hasznalatarél érvényesen nem mondhat le. A
munkavallal6 jogosult megtagadni a munkavégzést, ha a szamara kiadott egyéni
védbeszk6z nem milkoddképes vagy a munkavégzéshez nem kapott egyéni
védbeszkozt és ezek miatt élete, egészsége, testi épsége veszélyeztetve van.
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Munkaeszko6zok (gép, szerszdm, berendezés)

A munkavégzés soran kizarélag olyan eszkozoket szabad hasznalni, tizemeltetni,
amelyek teljes mértékben megfelelnek a vonatkozé biztonsagi kovetelményeknek
(pl. a sziikséges iizembe helyezési eljarast lefolytattdk, elvégezték rajta az
id§szakos biztonsagi feliilvizsgalatot, érintésvédelmi mérést) és allapotuk
kifogastalan. Munkaeszkozt csak a rendeltetésének megfeleld célra és
korilmények kozott szabad hasznalni, a kezelési utasitasban leirtak szerint.
Meghibasodas vagy barmilyen, a mikodtetést zavard rendellenesség esetén a
munkaeszkozt hasznalni, illetve tovabb hasznalni nem szabad. Munkaeszkozt
tuzembe helyezni, valamint hasznalatba venni csak abban az esetben szabad, ha
az egészséget nem veszélyeztet6 és biztonsagos munkavégzés kovetelményeit
kielégiti, és rendelkezik az adott munkaeszkézre, mint termékre, kiilon
jogszabalyban meghatarozott megfelel6ségi nyilatkozattal, illetve megfelelgségi
tanusitvannyal. A kéziszerszamoknal vibraciés artalmak fordulhatnak el6.
Vibraciés kéziszerszamok 3 percen tuli hasznalatakor 5 percenként egy perc
szunetet kell tartani, 6ranként pedig egyben tiz percet.

A Kkivitelezés nagyobb részben biztonsagi, kettds létrarol elvégezhets. Csak
szilard és megfelelGen karbantartott, tiszta allapotu létra hasznalhaté. A 1étrakat
céljuknak megfeleléen, rendeltetésszeriien kell alkalmazni. Amennyiben
emel6berendezést is hasznalnak, annak a legutols6 feliilvizsgalati
dokumentaciéjat a helyszinen biztositani kell. Az épitési terméket mozgatni csak
a termék tulajdonsagainak megfeleld arra alkalmas eszkozzel, a kijel6lt helyen,
meghatarozott modon, a tomeg és méretkorlatozas figyelembevételével szabad.
Munkavégzés kérillményei

A munkavallalékat és a munkavégzés hatdékorében tartézkodokat megfelelGen
védeni kell a kozvetett vagy kozvetlen érintésbdl eredd villamos aramiitéssel
szemben. A villamos berendezéseken munkat csak az MSZ 1585 szabvany szerint
tortént fesziiltségmentesités utan szabad végezni. A villamos kivitelezést csak
szakember végezheti. Az alkalmazott szerszamok szigetelési szilardsagarol,
épségér6l munkavégzés elott meg kell gy6z6dni. A menekiilési utakat és
vészkijaratokat szabadon kell hagyni, azoknak a leheté legrévidebb tuton a
szabadba vagy mas biztonsagos teriletre kell vezetniik. Az épitési
munkahelyeken és az épitési munkahelyek kozlekedési utjain az alabbi kézepes
megvilagitasi erOsségeket kell Dbiztositani: vezetékek, tartdoszerkezetek
szereléséhez legalabb 75 lux, lizembe helyezéshez, vezetékbekotéshez legalabb
100 lux. A nem kell6 vilagitasa helyeken ideiglenes vilagitast kell 1étesitena.
Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tarolni, hogy az a
munkat és a biztonsagos kozlekedést ne zavarja, a segédszerkezet alloképességét
ne veszélyeztesse.

Pszicho-fiziolégiai terhelés

A munkavégzés soran pszichologiai terhelés léphet fel. Az ilyen jellegi
igénybevétel leggyakrabban arra vezetheté vissza, hogy a kivitelezési munkaba
1lletéktelenek kivannak beavatkozni. A szerzédésben rogziteni kell, ki és kinek
jogosult utasitast adni.

Alkalomszert tlizveszélyes tevékenység

Alkalomszer(d tlizveszélyes tevékenység az Epittetd (Beruhdzé, Uzemeltetd) 4ltal
megadott feltételek szerint kiallitott irasos engedély alapjan végezhetd, ha a
sziikséges feltételek a helyszinen rendelkezésre allnak. Tlzveszélyes tevékenység
esetén a Vallalkoz6 koteles a tlzvédelmi szabalyokra, elGirasokra a
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munkavallalékat kioktatni és a vonatkozé el6irasok szerint sziikséges eszkozoket
(pl. tlizoltd késziilék, stb.) rendelkezésiikre bocsatani.

A villamos berendezéseket figyelmeztet6 tablakkal és hovatartozast jelolo
feliratokkal kell ellatni. Az eloszté berendezésekben a megvaldsulasi terv egy
példanyat el kell helyezni. A villamos berendezések kezelésére, a kezelésre
jogosult és kotelezett dolgozokat ki kell oktatni, annak tényét és rendszerességét
dokumentalni kell.

7. TGzvédelem

Az OTSZ elGirasa szerint tlizeseti f6kapcsolét a mérésnél kialakitottuk, az
eloszténkénti aramtalanité f6kapcsolok kialakitasa biztositott. A menekiilési
utirany megvilagitasat sajat akkumulatorral, inverterrel rendelkez6 készenléti
uzeml lampatestekkel biztositottuk, sziikség szerint utanvilagitéo tablakat kell
még elhelyezni. A biztonsagi vilagitas lampatestei sajat akkumulatorral,

/////

/////

kell, melyrol ellenérzési naplot kell vezetni. A meghibasodott elemeket
(akkumulator, fényforras, stb.) haladéktalanul cserélni kell. A tdldramvédelmi
szerveket a tervben feltuntetett értékkel kell alkalmazni. Helyszini szerelési
munkik soridn tiizveszélyes tevékenységet (hegesztés, csiszolds, forrasztas) a
vonatkozé tlizvédelmi elSirasok (hegesztési engedély, tlizolto késziilék helyszinen
tartdsa, stb.) betartasidval szabad. A beépitett villamos berendezések rendszeres
karbantartasarol és felilvizsgalatarél gondoskodni kell. A Kkivitelezés
befejezéseként a létesitett villamos rendszerek atadas eldtti felilvizsgalatardl, a
rendszeres karbantartas feltételeir6l, annak elvégzésérol gondoskodni kell!

A szerelés soran az alabbi f6bb szabvanyok eléirasait kell betartani:

e MSZ 2364 Epﬁletek villamos berendezéseinek létesitése.

e MSZ 1585: 2016 Er6saramu ltizemi szabalyzat.

e ME-04.115-82. Az egyenld potencialra hozas halézatanak kialakitasa.

MSZ 447:2009 Csatlakozas kisfesziiltség, kozcéla elosztéhalézatra.

MSZ EN 12464 Munkahelyi vilagitas.

MSZ HD 60364-4-41:2007 Aramiités elleni védelem.

MSZ EN 62305-4 Villamvédelem

54/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat
eldirasait
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8. Organizacid

A kivitelezési munka teljes idGtartamara az ideiglenes villamos energiat
folyamatosan biztositani kell. Az ideiglenes energia nagysagrendjét kivitelezs az
organizacidos tervben hatarozza meg, melyet a beruhazé képviselGjével ellen
jegyeztet, jovahagyat. Az ideiglenes villamos energiaellatas és 1deiglenes
er6saramu villamos hdlézat létesitése soran a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiM
egyuttes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kévetelményekrdl rendelkezéseit kell
betartani. A felvonulasi- épitési energia ellatasra felvonulasi szekrényt kell
telepiteni az eldirt érintésvédelemmel, feliilvizsgalati jegyzokonyvvel. Az aram-
védbkapcsoldé miikoddképességérdl a napi munkakezdéskor meg kell gy6zodni.

9. Kornyezetvédelem

A kiulsé vallalkozasban végzett tevékenység esetében a megrendelének és a
vallalkozonak a kornyezet védelmével kapcsolatos kotelezettségeit szerzédésben
rogziteni kell. Torekedni kell a kornyezetbarat technolégiak alkalmazasara. A
45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM egyiittes rendeletnek megfelelen a bontési, épitési
hulladék kezelésérol a bontasi és kivitelezési munkak soran gondoskodni kell. A
létesitmény tervezésénél a megrendeldl igények kiszolgalasan tal alapveto
szempont volt az anyag- és energiatakarékossag, korszerd lampatestek beépitése.
Az egészségre veszélyes és kornyezetkarosité hatasok minimalizalasa a
hulladékképzodés  megelozésével, valamint a  visszamaradt anyagok
mentesitésével tervezett. A kivitelezési munkak soran esetlegesen képzddd
veszélyes hulladékok (pl. kabelek, fényforrasok, stb.) megfelel§ kezelését
(drtalmatlanitds, elszallitds) a fenti rendelet el8irdsai szerint kell elvégezni. A
létesitménybe  beépitésre tervezett anyagok  halogénmentes anyagok
(kabelek/vezetékek és védbesovek), igy tiiz esetén kisebb a fiistképzddés, csekély
mértékl toxikus anyag keletkezik, korrodalé és mard gazok egyaltalan nem
szabadulnak fel. A betervezett anyagok részben ujrafelhasznalhatok, a
keletkezett hulladékok veszély nélkil megsemmisithet6k, szeméttelepeken
problémamentesen lerakhatok A veszélyes hulladékot a kijelolt megsemmisitébe
kell szallitani.

A kivitelezés és bontas soran keletkezd hulladékok besorolasa:

Csomagol6 anyagok:

15 01 01 papir, karton

15 01 02 mlanyag

15 01 06 kevert csomagolas

Ko6zelebbrdl nem meghatarozott hulladék:

16 01 19 mlanyagok

16 02 elektromos és elektronikus berendezések

Epitési és bontési hulladék:

17 02 03 mlanyagok

17 04 01 vorosréz, sargaréz
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17 04 02 aluminium
17 04 05 vas, acél
A munkateriletet és a kornyezetet a munkavégzés befejezése utan az eredeti
allapotaba helyre kell allitani. A szerelés soran keletkez6 elektromos hulladékok
(kabel erek, véddesd végek, ,blankolas™nal keletkezd vezetékvégek) szelektiven
gyljtenddk és szallitanddk el Gjra felhasznalasra. Az elektromos hulladékok nem
keverenddk Ossze az épitési hulladékkal! Felhivjuk a Kivitelezd szives figyelmét
arra, hogy a keletkez6 hulladékok hasznositasanak, illetve megsemmisitésének
eljarasarol a Kivitelezo altal készitendd organizacios tervnek kell intézkednie.
A létesitmény kivitelezése soran az alabbi f6bb kérnyezetvédelmi torvényeket és
rendeleteket kell figyelembe venni:
- 66/2005. (XI1.22.) EiiM rendelet a munkavallalékat érd zajexpoziciéra vonatkozé
minimalis egészségi és biztonsagi kovetelményekrol

442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagoldsrél és a csomagoldsi
hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdalkodasi tevékenységekrdl
- 2000. évi XLIII. Torvény a hulladékgazdalkodasrol és az azt modosité 2012. évi
XXVIII. torvény

20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet a hulladéklerakassal, valamint a
hulladéklerakoval kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételekrdl - 20/2006.
(IV.5.) KvVM rendelet a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval
kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételekr6l és az azt modosité 92/2007.
(XI.28.) KvVM rendelet

98/2001. (VI. 15) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirsl
- 213/2001. (XI. 14. ) Korm. rendelet a telepiilési hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl;
- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérs]
- 1995. évi LIII. torvény a kérnyezet védelmének altalanos szabalyairél
- 16/2001. (VIL. 18.) K6M rendelet a hulladékok jegyzékérdl és az azt médositd
22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelet

Nagykanizsa, 2018. jalius 20.

Cseke Csaba

villamos tervezd
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