1a - szolgaltatéterek padozata

-3mm csuszdsmentes miigyanta habarcspadlo, kvarchomok érdesitéssel
PIl.: MAPEI Mapefloor System 51 tébbrétegli, oldészermentes, diszperziés epoxi rendszer, 3 mm
vtg., matt, paraatereszté, csiszasmentes ipari padlébevonatokhoz
-feltletimpregnald, pormegkoéts alapozoé, kétéhid
PI: Mapei Mapecoat | 600 W vizesbazisu epoxi mattité lakk - tapadéhid
-vasbeton aljzatlemez tartoszerkezeti tervek szerinti vasalassal
22cm C20/25; X0; 12; F3, acéllal lehuzva
benne: ipari padlofiités cséhalézat
-szigetelésvedé filc réteg
-talajnedvesség elleni szigetelés 1 réteg 3,2mm GV 4 Uvegfatyol hordozérétegli modifikalt bitumenes lemez
teljes fellleten ragasztva, toldasoknal hegesztve, gyarto elbirasai szerinti fektetéssel
-hideg bitumenmaz kell6sités, teljes fellileten kenve
-aljzatbeton 8cm C20/25; X0; 36; F3,
-20 cm D=0-70mm zlzottkd feltdltés tdmaoritve min 93%-ig
-geotextilia talajerésit6, elvalaszté téteg, atlapolassal fektetve
-rétegesen tomdritett foldfeltdltés valtozé vastagsagban, min 93%-ig témoritve
-el6tdmoritett termett talaj

1b - féldszinti melegpadlos vizes helyiségek padozata, Iégfiitésnél - 61t6zEk

- pvc ragaszto
MAPEI Ultrabond Eco V4SP diszperziés ragaszté
Mapei Mapecoat | 600 W vizesbazisu epoxi mattito lakk - tapadohid
-Onterdild aljzatkiegyenlitd, csiszolva
gyors szilardulasu ontertlé aljzatkiegyenlité simitohabarcs 3 és 15 mm koz6tti rétegvastagsagokhoz
hidraulikus kétéanyagokat, kvarchomokot, asvanyi téltdanyagot,
specialis mlanyag pordiszperziot és teriilést javité adalékanyagot tartalmazhat)
-aljzatbeton 7 cm min.: C12/15;X0b;16;F1 minéségben, benne padloéfiités cséhalézat
-védod elvalaszté PE foliaterités
-120mm lépésallé extrudalt polisztirol tablas hészigetelés min.: EPS70 szilardsagi osztaly
hévezetési tényez6é max.: 0,033 W/mK, nyomofesziiltség 10% 6sszenyomodasnal: CS(7)70
-talajnedvesség elleni szigetelés 1 réteg 3,2mm GV 4 Uvegfatyol hordozérétegli modifikalt bitumenes lemez
teljes fellleten ragasztva, toldasokndl hegesztve, gyarté elbirasai szerinti fektetéssel
-hideg bitumenmaz kellGsités, teljes fellileten kenve
-enyhén vasalt aljzatbeton 8cm C20/25; XO0; 36; F3,
benne: 8mm/15cm/15cm ponthegesztett betonvas hald
BHS-55.50, BST 500 M
-20 cm D=0-70mm zlzottkd feltdltés tdmaoritve min 93%-ig
-geotextilia talajerésit6, elvalaszté téteg, atlapolassal fektetve
-rétegesen tomoritett foldfeltdltés valtozé vastagsagban, min 93%-ig tdémdritve
-el6tdmoritett termett talaj

1¢ - gyalogosgorgalmu és enyhén terhelt kilsé terek

-Leier Rollo térkéburkolat 6cm 30/20-20/20 mogyoré és fahéj szinekben
-3 cm D=0-2mm zuzottk6agy

-28cm CKT—T2

-20 cm D=0-70mm zuzottkd feltdltés tdmoritve min 93%-ig

-geotextilia talajer8sit6, elvalaszto téteg, atlapolassal fektetve
-el6tdmoritett termett talaj Trg92%

1d - teherforgalmu kiils6 terek

-Leier Solido térkéburkolat 8cm szlirke szinben

-3 cm D=0-2mm zuzottk6agy

-20cm CKT—T2

-20 cm D=0-70mm zlzottkd feltdltés tdmaoritve min 93%-ig
-geotextilia talajerésit6, elvalaszté téteg, atlapolassal fektetve
-el6témoritett termett talaj Trg92%

1e - kisforgalmu kdilsé terek

-Leier Verde gyepracs 8cm szirke szinben

-3 cm D=0-2mm zuzottk6agy

-20+20 cm D=0-70mm zUzottkd feltdltés tdmoritve min 93%-ig
-geotextilia talajerésit6, elvalaszté téteg, atlapolassal fektetve
-el6tomoritett termett talaj Trg92%

2a - tetd zarofddém
-1,5mm vtg pvc membran vizszigetel6/héjalé lemez
hegesztett atlapolasokkal, atlapolasok alatt és szegélyeknél
rendszerazonos féliabadogos mechanikai régzitésekkel,
vizzarésag min:400kPa/72h,
paraatbocsatas y=min19.000
hazészilardsag min:1000 N/50mm hossziranyban
UV-allésag >5000h, 0 osztaly
-Tipptex B/N vagy B/S védoé elvalaszté sz6étt geotextitlia
-12-17cm EPS100 hészigetelés lejtésben
-5+15cm méretezett alulbordas vb lemezfédém
statikai tervek szerinti anyagminéséggel
-acél trapéz magaslemez, statikai tervek szerinti anyagmindséggel
és méretezéssel
fehér szin(i poliészterlakk bevonattal

2b - melékterek tetéfodéme

-100mm névleges vastagsagu
poliészterlakkbevonatos horganyzott acéllemez vértezeti
poliuretdanmagos szendvics tetépanel,

-bezart légrés

-15cm asvanygyapot hészigetelés

-parazaro félia

-12,5mm impregnalt gipszkarton sik almennyezet
rugos gyorsflggesztével figgesztett
horganyzott CD27/60 profilvazon

-kent alapozé réteg

-glettelés

-2rtg fehér diszperzios festés

2c - hid

-csuszasmentes miigyanta vastagbevonat

-méretezett alulbordas vasbeton lemez

a tartdszerkezeti terveknek megfeled anyagminéséggel

3a - szendvicspanel fal altalanos helyen csarnokon
-szerelt asvanygyapotmagos poliészterlakk bevonatos horganyzott acéllemez vértezetli szendvicspanel homlokzat
mikrobordas felllet(, belsé oldal RAL 9010 fehér, kiils6 oldal RAL 60111 rezedazold

100mm névleges vastagsagu, szigeteldmag tlizallésagi osztaly A1, hatarérték min EI90, Umin=0,28W/mK

3b - szendvicspanel fal ftétt mellék tereknél
-szerelt asvanygyapotmagos poliészterlakk bevonatos horganyzott acéllemez vértezetli szendvicspanel homlokzat
mikrobordas felllet, kiils6é oldal RAL 9002 sziirkésfehér
100mm névleges vastagsagu, szigeteldmag tlizallésagi osztaly A1, hatarérték min EI90, Umin=0,28W/mK
C100 vékonyfalu horganyzott szelvény tavtarté szerkezettel
-5cm gk régzitdsin, kdzte RockWool MultiRock 150mm
-1rtg 12,5mm impregnalt gipszkarton lemez falburkolat, csavarozva
-hézgtomitd glettelés glettelés, gipszes
-tapadaserdsitd kent alapozérétegalapozé
-piszoarok mogott 1,50 magassagig: -kétkomponens( kent szigetelés, vegyszeralld, zsugorodas nélkil polimerizalodé
a gyarté el6irasainak megfeleléen beépitve MAPEGUM EPX-F, vagy azzal igazoltan egyenérték(
a gyarto el6irasainak megfeleléen beépitve
-Gerflor Mural Calypso 0,96mm vtg ragasztott PVC falburkolat teljes magassagig 7505 Anise szin
rendszerhez tartot6 kiegészitdkkel, a gyartoi eldirasok szerint beépitve, toldva és lezarva

3c - szerelt fal fal flit6tt mellékterek kozott

-Gerflor Mural Calypso 0,96mm vtg ragasztott PVC falburkolat teljes magassagig 7505 Anise szin
rendszerhez tartot6 kiegészitdkkel, a gyartoi eldirasok szerint beépitve, toldva és lezarva

-tapadaserdsitd kent alapozoéréteg

-hézgtomitd glettelés glettelés, gipszes

-2rtg 12,5mm impregnalt gipszkarton lemez falburkolat, csavarozva

-5cm gk falvaz, kézte RockWool MultiRock 50mm

-2rtg 12,5mm impregnalt gipszkarton lemez falburkolat, csavarozva

-hézgtomité glettelés glettelés, gipszes

-tapadaserésitd kent alapozéréteg

-Gerflor Mural Calypso 0,96mm vtg ragasztott PVC falburkolat teljes magassagig 7505 Anise szin
rendszerhez tartot6 kiegészitdkkel, a gyartoi eldirasok szerint beépitve, toldva és lezarva

3d - szendvicspanel fal fit6étt mellék terek és csarnok kézott
-szerelt asvanygyapotmagos poliészterlakk bevonatos horganyzott acéllemez vértezetli szendvicspanel homlokzat
mikrobordas feluletl, kils6 oldal RAL6011rezedazdld
100mm névleges vastagsagu, szigeteldémag tlizallésagi osztaly A1, hatarérték min EI90, Umin=0,28W/mK
-30mm csavarozott gk régzitésin (almennyezeti, de fliggélegesen)
-1rtg 12,5mm impregnalt gipszkarton lemez falburkolat, csavarozva
-hézgtomit6 glettelés glettelés, gipszes
-tapadaserdsitd kent alapozoéréteg
-Gerflor Mural Calypso 0,96mm vtg ragasztott PVC falburkolat teljes magassagig 7505 Anise szin
rendszerhez tartot6 kiegészitékkel, a gyartoi eldirdsok szerint beépitve, toldva és lezarva

3e - Akét csarnokrész kozti elvalasztofal

-diszperzios festés

-haromszori simité és hézagtomité glettelés

-2rtg 15mm tlizgatlé impregnalt gipszkarton lemez, eltolasban és kétésben elhelyezve

-2sor 75mm falvaz profil alsé és fel6 megfogassal, kdzte 15cm asvanygyapot hészigeteld kitdltés
-2rtg 15mm tlizgatlé impregnalt gipszkarton lemez, eltolasban és kétésben elhelyezve
-haromszori simit6é és hézagtomité glettelés

-diszperzios festés
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tetd vizszigeteld lemeze
a homlokzati panel tetejéig felvezetve
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953-as kodu, 900 g/m2 -es,
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