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méretezett vasbeton pontalapok és
gerendarács a vonatkozó

 tartószerkezeti tervek szerint

8cm XPS függőleges hőszigetelés
körkörösen az aljzatlemezen és talpgerendán

-dörzsölt vékonyvakolati lábazati vakolatrendszer - szürke (vízszigetelés síkjáig)
-2,0mm szemcseméretű szilikongyanta bázisú hidrofób struktúrvakolat
a homlokzati terveknek megfelelő színezéssel
-rendszerazonos vakolatalapozó a vakolat színéhez közeli árnyalatban
-polisztirollap ragasztó 1-2mmvastagságban,
tapadó szilárdság a ragasztó habarcs és szigetelő anyag között, szárazon ≥ 0,08 N/mm2
tapadó szilárdság a ragasztó habarcs és alapfelület között, szárazon ≥ 0,25 N/mm2
benne üvegszövet háló, min 140g/m2

Leier Rollo gyalogos felületek
6cm 30/20-20/20 mogyoró és fahéj színekben

lábazati takarólemez, egyedi élhajlított
poliészterlakkbevonatos horganyzott acéllemez
min0,6mm

CKT

0-4mm alátét kavicsréteg
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acél tartószerkezetek
tartószerkezeti méretezés szerint

alapmázolt és két rétegben mázolt
RAL9002 fehér színben

tető vízszigetelő lemeze
a homlokzati panel tetejéig felvezetve
és ott rögzítve
RAL9002

RAL6011 rezedazöld
poliészterlakkbevonatos horganyzott acéllemez vértezetű,
hőszigetelőmagos szendvicspanel homlokzat
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kezdőpanel ideiglenes megtámasztása

IPE100 attikatoldó, 5m-ként
elsődleges acél keretállásokhoz rögzítve
RAL9002 fehér
homlokzati szendvicspanel rögzítésére
és leesésvédelmi feszített acél sodrony rögzítésére
a közökben alulbordás lemezhez rögzített
T50.50.5 oszlop /1,66m osztással sodrony tarására

méretezett vasbeton pontalapok és
gerendarács a vonatkozó

 tartószerkezeti tervek szerint

8cm XPS függőleges hőszigetelés
körkörösen az aljzatlemezen és talpgerendán

-dörzsölt vékonyvakolati lábazati vakolatrendszer - szürke (vízszigetelés síkjáig)
-2,0mm szemcseméretű szilikongyanta bázisú hidrofób struktúrvakolat
a homlokzati terveknek megfelelő színezéssel
-rendszerazonos vakolatalapozó a vakolat színéhez közeli árnyalatban
-polisztirollap ragasztó 1-2mmvastagságban,
tapadó szilárdság a ragasztó habarcs és szigetelő anyag között, szárazon ≥ 0,08 N/mm2
tapadó szilárdság a ragasztó habarcs és alapfelület között, szárazon ≥ 0,25 N/mm2
benne üvegszövet háló, min 140g/m2

2 sor 20cm vtg zsalukő  kibetonozva,
vakolva, fehér kültéri dözsölt

szilikonos nemesvakolattal beltérben,
lábazati fal vasalása a  a vonatkozó

 tartószerkezeti tervek szerint

Leier Rollo gyalogos felületek
6cm 30/20-20/20 mogyoró és fahéj színekben

lábazati takarólemez, egyedi élhajlított
poliészterlakkbevonatos horganyzott acéllemez
min0,6mm

acél tartószerkezet a vonatkozó
 tartószerkezeti tervek szerint

RAL6011 rezedazöld
poliészterlakkbevonatos horganyzott acéllemez vértezetű,
hőszigetelőmagos szendvicspanel homlokzat

CKT

0-4mm alátét kavicsréteg
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acél tartószerkezetek
tartószerkezeti méretezés szerint

alapmázolt és két rétegben mázolt
RAL9002 fehér színben

tető vízszigetelő lemeze
a homlokzati panel tetejéig felvezetve
és ott rögzítve
RAL9002

RAL6011 rezedazöld
poliészterlakkbevonatos horganyzott acéllemez vértezetű,
hőszigetelőmagos szendvicspanel homlokzat
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kezdőpanel ideiglenes megtámasztása

IPE100 attikatoldó, 5m-ként
elsődleges acél keretállásokhoz rögzítve
RAL9002 fehér
homlokzati szendvicspanel rögzítésére
és leesésvédelmi feszített acél sodrony rögzítésére
a közökben alulbordás lemezhez rögzített
T50.50.5 oszlop /1,66m osztással sodrony tarására

1,5 % oldallejtés

2a - terasztető zárófödém
-1,5mm vtg pvc membrán vízszigetelő/héjaló lemez

 hegesztett átlapolásokkal, átlapolások alatt és szegélyeknél
 rendszerazonos fóliabádogos mechanikai

rögzítésekkel, vízzáróság min:400kPa/72h,
 páraátbocsátás μ=min19.000, húzószilárdság

min:1000 N/50mm hosszirányban
UV-állóság >5000h, 0 osztály

-Tipptex B/N vagy B/S védő elválasztó szőtt geotextítlia
-12-17cm EPS100 hőszigetelés oldallejtésben

-5+15cm méretezett alulbordás vb lemezfödém
 statikai tervek szerinti anyagminőséggel

-acél trapéz magaslemez, statikai tervek szerinti anyagminőséggel
és méretezéssel, fehér színű poliészterlakk bevonattal

-3mm csúszásmentes műgyanta habarcspadló, kvarchomok érdesítéssel
Pl.: MAPEI Mapefloor System 51 többrétegű, oldószermentes,

diszperziós epoxi rendszer, 3 mmvtg., matt, páraáteresztő,
 csúszásmentes ipari padlóbevonatokhoz

-felületimpregnáló, pormegkötő alapozó, kötőhíd
Pl: Mapei Mapecoat I 600 W vizesbázisú epoxi mattító lakk - tapadóhíd

-vasbeton aljzatlemez tartószerkezeti tervek szerinti vasalással 15cm C20/25; X0; 12; F3,
acéllal lehúzva benne: ipari padlófűtés csőhálózat

-szigetelésvédő filc réteg
-talajnedvesség elleni szigetelés 1 réteg 3,2mm GV 4 üvegfátyol hordozórétegű

modifikált bitumenes lemez
teljes felületen ragasztva, toldásoknál hegesztve, gyártó előírásai szerinti fektetéssel

-hideg bitumenmáz kellősítés, teljes felületen kenve
-aljzatbeton 8cm C20/25; X0; 36; F3,

-20 cm D=0-70mm zúzottkő feltöltés tömörítve min 93%-ig
-geotextília talajerősítő, elválasztó téteg, átlapolással fektetve

-rétegesen tömörített földfeltöltés változó vastagságban, min 93%-ig tömörítve
-előtömörített termett talaj

1,5 % oldallejtés

 gyalogosgorgalmú és enyhén terhelt külső terek
-Leier Rollo térkőburkolat 6cm 30/20-20/20 mogyoró és fahéj színekben
-3 cm D=0-2mm zúzottkőágy
-28cm CKT—T2
-20 cm D=0-70mm zúzottkő feltöltés tömörítve min 93%-ig
-geotextília talajerősítő, elválasztó téteg, átlapolással fektetve
-előtömörített termett talaj Trg92%
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Leier Rollo gyalogos felületek

Leier kerti szegély

vonalra lejtő tetőszigetelés
pontonként a panelen átvezetve
külső függőleges D150 ejtővezetékkel
felül lemez tisztító  idommal,
alsó bekötésnél  felszín feletti
 KGPVC tisztítóidommal
bádogos szerkezetek egységesen RAL9002

IPE100 attikatoldó, 5m-ként
elsődleges acél keretállásokhoz rögzítve

RAL9002 fehér
homlokzati szendvicspanel rögzítésére

és leesésvédelmi feszített acél sodrony rögzítésére
a közökben alulbordás lemezhez rögzített

T50.50.5 oszlop /1,66m osztással sodrony tarására
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RAL6011 rezedazöld
poliészterlakkbevonatos horganyzott acéllemez vértezetű,

hőszigetelőmagos szendvicspanel homlokzat

méretezett vasbeton pontalapok és
gerendarács a vonatkozó
 tartószerkezeti tervek szerint

2 sor zsalukő  kibetonozva,
vakolva, fehér kültéri dözsölt
szilikonos nemesvakolattal beltérben,
lábazati fal vasalása a  a vonatkozó
 tartószerkezeti tervek szerint

acél tartószerkezet a vonatkozó
 tartószerkezeti tervek szerint

kezdőpanel ideiglenes megtámasztása

acél tartószerkezetek
tartószerkezeti méretezés szerint
alapmázolt és két rétegben mázolt
RAL9002 fehér színben

RAL6011 rezedazöld
poliészterlakkbevonatos horganyzott acéllemez vértezetű,
hőszigetelőmagos szendvicspanel homlokzat

kezdőpanel ideiglenes megtámasztása

tető vízszigetelő lemeze
a homlokzati panel tetejéig felvezetve

és ott rögzítve
RAL9002

 egyedi élhajlított poliészterlakkbevonatos
 horganyzott acéllemez min0,6mm, RAL9002

12,5mm impregnált gipszkarton sík álmennyezet
rugós gyorsfüggesztővel

függesztett horganyzott CD27/60 profilvázon

pvc borítás
a gipszkartonon

oldalszárny felépítményének kialakítása
a csarnoképület oldalfali paneleinek
elhelyezése után !!!

Leier Rollo gyalogos felületek

Leier kerti szegély

vonalra lejtő tetőszigetelés
pontonként a panelen átvezetve
külső függőleges D150 ejtővezetékkel
felül lemez tisztító  idommal,
alsó bekötésnél  felszín feletti
 KGPVC tisztítóidommal
bádogos szerkezetek egységesen RAL9002

IPE100 attikatoldó, 5m-ként
elsődleges acél keretállásokhoz rögzítve

RAL9002 fehér
homlokzati szendvicspanel rögzítésére

és leesésvédelmi feszített acél sodrony rögzítésére
a közökben alulbordás lemezhez rögzített

T50.50.5 oszlop /1,66m osztással sodrony tarására
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RAL6011 rezedazöld
poliészterlakkbevonatos horganyzott acéllemez vértezetű,

hőszigetelőmagos szendvicspanel homlokzat

méretezett vasbeton pontalapok és
gerendarács a vonatkozó
 tartószerkezeti tervek szerint

2 sor zsalukő  kibetonozva,
vakolva, fehér kültéri dözsölt
szilikonos nemesvakolattal beltérben,
lábazati fal vasalása a  a vonatkozó
 tartószerkezeti tervek szerint

acél tartószerkezet a vonatkozó
 tartószerkezeti tervek szerint

kezdőpanel ideiglenes megtámasztása

acél tartószerkezetek
tartószerkezeti méretezés szerint
alapmázolt és két rétegben mázolt
RAL9002 fehér színben

RAL6011 rezedazöld
poliészterlakkbevonatos horganyzott acéllemez vértezetű,
hőszigetelőmagos szendvicspanel homlokzat

10 cm XPS hőszigetelés

kezdőpanel ideiglenes megtámasztása

tető vízszigetelő lemeze
a homlokzati panel tetejéig felvezetve

és ott rögzítve
RAL9002

lábazati takarólemez, egyedi élhajlított
poliészterlakkbevonatos horganyzott acéllemez

min0,6mm, RAL9002

 egyedi élhajlított poliészterlakkbevonatos
 horganyzott acéllemez min0,6mm, RAL9002

bádogos szerkezet RAL9002

12,5mm impregnált gipszkarton sík álmennyezet
rugós gyorsfüggesztővel

függesztett horganyzott CD27/60 profilvázon

pvc borítás
a gipszkartonon

külső ablakpárkány
és takarólemez RAL 9002
külső ablakpárkány
és takarólemez RAL 9002

10 cm zsalukő kibetonozva, padlórétegrendek megtámasztására

-100mm névleges vastagságú poliészterlakkbevonatos
horganyzott acéllemez vértezetű poliuretánmagos szendvics tetőpanel,

-bezárt légrés
-15cm ásványgyapot hőszigetelés

-párazáró fólia
-12,5mm impregnált gipszkarton sík álmennyezet

rugós gyorsfüggesztővel függesztett horganyzott CD27/60 profilvázon
-kent alapozó réteg

-glettelés
-2rtg fehér diszperziós festés

-1b - földszinti melegpadlós vizes helyiségek padozata, légfűtésnél - öltözők
-Gerflor Tarasafe Ultra H2O R11 csúszásállóságú pvc padlóburkolat 7383 Diopside
- pvc ragasztó
MAPEI Ultrabond Eco V4SP diszperziós ragasztó
Mapei Mapecoat I 600 W vizesbázisú epoxi mattító lakk - tapadóhíd
-önterülő aljzatkiegyenlítő, csiszolva
 gyors szilárdulású önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs 3 és 15 mm közötti rétegvastagságokhoz
 hidraulikus kötőanyagokat, kvarchomokot, ásványi töltőanyagot,
 speciális műanyag pordiszperziót és terülést javító adalékanyagot tartalmazhat)
-aljzatbeton 7 cm min.: C12/15;X0b;16;F1 minőségben, benne padlófűtés csőhálózat
-védő elválasztó PE fóliaterítés
-120mm lépésálló extrudált polisztirol táblás hőszigetelés min.: EPS70 szilárdsági osztály
 hővezetési tényező max.: 0,033 W/mK, nyomófeszültség 10% összenyomódásnál: CS(7)70
-talajnedvesség elleni szigetelés 1 réteg 3,2mm GV 4 üvegfátyol hordozórétegű modifikált bitumenes lemez
 teljes felületen ragasztva, toldásoknál hegesztve, gyártó előírásai szerinti fektetéssel
-hideg bitumenmáz kellősítés, teljes felületen kenve
-enyhén vasalt aljzatbeton 8cm C20/25; X0; 36; F3,
 benne:  8mm/15cm/15cm ponthegesztett betonvas háló
 BHS-55.50, BST 500 M
-20 cm D=0-70mm zúzottkő feltöltés tömörítve min 93%-ig
-geotextília talajerősítő, elválasztó téteg, átlapolással fektetve
-rétegesen tömörített földfeltöltés változó vastagságban, min 93%-ig tömörítve
-előtömörített termett talaj

-3d -  szendvicspanel fal fűtött mellék terek és csarnok
között
-szerelt ásványgyapotmagos poliészterlakk bevonatos
horganyzott acéllemez vértezetű szendvicspanel homlokzat
    mikrobordás felületű,  külső oldal RAL6011rezedazöld
    100mm névleges vastagságú, szigetelőmag tűzállósági
osztály A1, határérték min EI90, Umin=0,28W/mK
-30mm csavarozott gk rögzítősín (álmennyezeti, de
függőlegesen)
-1rtg 12,5mm impregnált gipszkarton lemez falburkolat,
csavarozva
-hézgtömítő glettelés glettelés, gipszes
-tapadáserősítő kent alapozóréteg
-Gerflor Mural Calypso 0,96mm vtg ragasztott PVC
falburkolat teljes magasságig  7505 Anise szín
 rendszerhez tartotó kiegészítőkkel, a gyártói
előírások szerint beépítve, toldva és lezárva

3b -  szendvicspanel fal fűtött mellék tereknél
-szerelt ásványgyapotmagos poliészterlakk
bevonatos horganyzott acéllemez vértezetű

szendvicspanel homlokzat
    mikrobordás felületű,  külső oldal RAL 9002

szürkésfehér
    100mm névleges vastagságú, szigetelőmag

tűzállósági osztály A1, határérték min EI90,
Umin=0,28W/mK

C100 vékonyfalú horganyzott szelvény távtartó
szerkezettel

-5cm gk rögzítősín, közte RockWool MultiRock
150mm

-1rtg 12,5mm impregnált gipszkarton lemez
falburkolat, csavarozva

-hézgtömítő glettelés glettelés, gipszes
-tapadáserősítő kent alapozórétegalapozó

-piszoárok mögött 1,50 magasságig: -
kétkomponensű kent szigetelés,  vegyszerálló,

zsugorodás nélkül polimerizálódó
    a gyártó előírásainak megfelelően beépítve

MAPEGUM EPX-F, vagy azzal igazoltan
egyenértékű

    a gyártó előírásainak megfelelően beépítve
-Gerflor Mural Calypso 0,96mm vtg ragasztott PVC

falburkolat teljes magasságig 7505 Anise szín
 rendszerhez tartotó kiegészítőkkel, a

gyártói előírások szerint beépítve, toldva és lezárva
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