-100mm névleges vastagsagu poliéslzterlakkbevonatos
poliuretanmagos szendvics tetépanel,

horganyzott acéllemez vértezet(i

-12,5mm impregnalt gipszkarton sik almennyezet
rugés gyorsfiiggesztével fiiggesztett horganyzott C£P27/60 profilvazon
-kent alapozé réteg

badogos szerkezet RAL9002 _AiJ

kils6 ablakparkany
és takarélemez RAL 9002

3b - szendvicspanel fal fiitétt mellék tereknél
-szerelt asvanygyapotmagos poliészterlakk
bevonatos horganyzott acéllemez vértezetii
szendvicspanel homlokzat

mikrobordas feliiletd, kiilsé oldal RAL 9002
szlirkésfehér

100mm névleges vastagsagu, szigetelémag
Umin=0,28W/mK

C100 vékonyfalu horganyzott szelvény tavtartd
szerkezettel

-5cm gk rogzit6sin, kozte RockWool MultiRock
150mm

-1rtg 12,5mm impregnalt gipszkarton lemez
falburkolat, csavarozva

-hézgtémitd glettelés glettelés, gipszes
-tapadaser6sitd kent alapozérétegalapozd
-piszoarok mogétt 1,50 magassagig: -
kétkomponens(i kent szigetelés, vegyszerallo,
zsugorodas nélkdil polimerizalodé

a gyarto eléirdsainak megfeleléen beépitve
MAPEGUM EPX-F, vagy azzal igazoltan
egyenérteki

a gyarto eldirdsainak megfeleléen beépitve
-Gerflor Mural Calypso 0,96mm vtg ragasztott PVC
falburkolat teljes magassagig 7505 Anise szin
rendszerhez tartoto kiegészitbkkel, a

gyartoi elbirdsok szerint beépitve, toldva és lezarva

labazati takarélemez, egyedi élhajlitott
poliészterlakkbevonatos horganyzott acéllemez —
min0,6mm, RAL9002

kezdGpanel ideiglenes megtamasztasa —

Leier kerti szegély
Leier Rollo gyalogos feliiletek g
10 cm XPS hészigetelés N
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-15¢m asvanygyapot hészigetelés

-2rtg fehér diszperziés festés

N—1

IPE100 attikatoldo, 5m-ként
elsédleges acél keretéllasokhoz régzitve

RAL9002 fehér

homlokzati szendvicspanel régzitésére

és leesésvédelmi feszitett acél sodrony régzitésére
a kozdkben alulbordas lemezhez régzitett
T50.50.5 oszlop /1,66m osztassal sodrony taréséra

teté

vizszigeteld lemeze

a homlokzati panel tetejéig felvezetve

poliészterlakkbevonatos horganyzott acéllemez vértezeti,
hészigetelémagos szendvicspanel homlokzat

+4,90
b 4

+4,50
b 4

-bezart légrés

-parazard folia
-glettelés
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egyedi élhajlitott poliészterlakkbevonatos
horganyzott acéllemez min0,6mm, RAL9002

és ott rogzitve
RAL9002

RAL6011 rezedazéld

jégék

blak

/7 mianyag a

lemezburkolatu kiilsé ablakparkany

RAL 9002
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vonalra lejté tetészigetelés

! pontonként a panelen atvezetve

. kiilsé fiigg6leges D150 ejtévezetékkel
-— feliil lemez tisztité idommal,

| als6 bekotésnél felszin feletti

KGPVC tisztitoidommal

bédogos szerkezetek egységesen RAL9002
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12,5mm impregnalt gipszkarton sik almennyezet
rugoés gyorsfiiggesztével
fiiggesztett horganyzott CD27/60 profilvazon
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10 cm zsaluké kibetsnozva, padloy
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ének kialakitisa | /
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\pvc boritas
a gipszkgrtonon

ndek megtamasztasara \

/
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. alapmazolt és két rétegben mazolt
| RAL9002 fehér szinben

| RAL6011 rezedazéld
| — poliészterlakkbevonatos horganyzott acéllemez vérte
hészigetelémagos szendvicspanel homlokzat

-3d - szendvicspanel fal fiit6tt mellék terek és csarn
| kozott

-Szerelt asvanygyapotmagos poliészterlakk bevonat
| horganyzott acéllemez vértezet(i szendvicspanel ho
) mikrobordas feliiletd, kiilsé oldal RAL6011rezede
| 100mm névleges vastagsagu, szigetelémag tiizal
) osztaly A1, hatérérték min EI90, Umin=0,28W/mK

| -30mm csavarozott gk régzitésin (almennyezeti, de
: fiigg6legesen)

| -1rtg 12,5mm impregnalt gipszkarton lemez falburkc
: csavarozva

| -hézgtémité glettelés glettelés, gipszes

: -tapadaser6sité kent alapozoréteg

| -Gerflor Mural Calypso 0,96mm vtg ragasztott PVC
. falburkolat teljes magassagig 7505 Anise szin

| rendszerhez tartoto kiegészitékkel, a gyan
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6 ‘-l”» abarcs 3 és 15 mm kozotti nlétegvastagségokho
o ~

tia ‘ adalékanyagot tarta/mazhat)|
6ségben; benne padlofiités cséhalozat
S |

.. EPS70 szilardsagi osztaly,
0ltség 10% 6sszenyomédésAéI: CS(7)70
,@,,&: tyol hordozérétegli modifikalt bitumenes lemez

eléirasok szerint beépitve, toldva és lezarva

acél tartészerkezet a vonatkozé
| tartoszerkezeti tervek szerint

| kezdGpanel ideiglenes megtamasztésa
: 2 sor zsaluké kibetonozva,

| vakolva, fehér kiiltéri d6zsolt

| szilikonos nemesvakolattal beltérben,
| labazati fal vasalasa a a vonatkozd
tartészerkezeti tervek szerint

|
3 méretezett vasbeton pontalapok és
—— gerendaracs a vonatkoz6
tartoszerkezeti tervek szerint
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2a - terasztetd zarofédem

-1,5mm vtg pvc membran vizszigetelé/héjalo lemez
hegestztett atlapolasokkal, &tlapolasok alatt és szegélyeknél
rendszerazonos féliabadogos mechanikai

rogzitésekkel, vizzarésag min:400kPa/72h,

paraatbocsatas p=min19.000, hizészilardsag

min:1000 N/50mm hossziranyban

UV-allésag >5000h, 0 osztaly

-Tipptex B/N vagy B/S véd6 elvélaszté szétt geotextitlia
-12-17cm EPS100 hészigetelés oldallejtésben

-5+15cm méretezett alulbordés vb lemezfédém

statikai tervek szerinti anyagmin6séggel

-acél trapéz magaslemez, statikai tervek szerinti anyagmin6séggel
és méretezéssel, fehér szinl poliészterlakk bevonattal
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IPE100 attikatold6, 5m-ként

elsédleges acél keretéllasokhoz rogzitve

RAL9002 fehér

homlokzati szendvicspanel régzitésére

és leesésvédelmi feszitett acél sodrony régzitésére
a kozdkben alulbordas lemezhez régzitett
T50.50.5 oszlop /1,66m osztassal sodrony taréséra

tet6 vizszigetel6 lemeze

a homlokzati panel tetejéig felvezetve
és oft rogzitve

RAL9002
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tartészerkezeti mératezés szerint _/
alapmazolt és két rétegben mazolt
RAL9002 fehér szinben
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acél tartoszerkezet a vonatkozo
tartoszerkezeti tervek szerint
2 sor 20cm vtg zsaluké kibetonozva,
vakolva, fehér kiiltéri d6zsélt
szilikonos nemesvakolattal beltérben,
labazati fal vasaldsa a a vonatkozé 2 20
tartdszerkezeti tervek szerint
+0,50+0,50
N h. 4. 4
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miianyag ablak
lemezburkolatu kiilsé ablakparkany

RAL 9002
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RAL6011 rezedazéld

hészigetelémagos szendvicspanel homlokzat

RAL6011 rezedazéld

poliészterlakkbevonatos horganyzott acéllemez vértezet,

poliészterlakkbevonatos horganyzott acéllemez vértezetd,

/_ hészigetelémagos szendvicspanel homlokzat
8cm XPS fiiggbleges hdszigetelés
korkérdsen az aljzatlemezen és talpgerendan

-d6rzsélt vékonyvakolati labazati vakolatrendszer -

sziirke (vizszigetelés sikjaig)

-2,0mm szemcseméret( szilikongyanta bézisu hidrofob struktirvakolat

a homlokzati terveknek megfelelé szinezéssel

-rendszerazonos vakolatalapozo a vakolat szinéhez kozeli arnyalatban

-polisztirollap ragaszté 1-2mmvastagsagban,

tapadé szilérdség a ragaszté habarcs és szigetel6 anyag kozétt, szarazon = 0,08 N/mm2
tapado szildrdsag a ragaszté habarcs és alapfeliilet k6z6tt, szarazon = 0,25 N/mm2

benne (ivegszovet halo, min 140g/m2

kezddpanel ideiglenes megtamasztasa
labazati takardlemez, egyedi élhajlitott
poliészterlakkbevonatos horganyzott acéllemez
min0,6mm

Leier Rollo gyalogos feliiletek
6cm 30/20-20/20 mogyord és fahéj szinekben

1,5 % oldallejtés

gyalogosgorgalmu és enyhén terhelt kiils6 terek
-Leier Rollo térkéburkolat 6cm 30/20-20/20 mogyoré és fahéj szinekben

-20 cm D=0-70mm zuzottk feltoltés témdritve min 93%-ig
-geotextilia talajer6sito, elvalaszté téteg, atlapolassal fektetve
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Megrendel6:

Letenye Varos Onkormanyzatal
H-8868 Letenye, Kossuth L. u. 10

Megnevezés: ETENYE VAROS HELY| GAZDASAGFEJLESZTES 2016

TERMELOI PIAC ES KAPCSOLODO SZOLGALTATO
FELTETELEK KIALAKITASA

EPITESI KIVITELI TERV

Helyszin: Terv szama:
H-8868 Letenye,
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