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Út és járda KE07

Terv száma:

K93

2018. 11. 11.

ÉPÍTÉSI KIVITELI TERV
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Tűzcsap szabványos szívócsonk

Meglévő villanyoszlop

mederlappal kirakott árok 3m2

Aco drain S200K folyóka 6fm 20/25cm/ 4,5fm  helyszíni beton perem C25/30-Xv1-16-F3 CEM I 42,5

50 m3 Tűzivíz tározó tartály, 2,5m földtakarással

Rézsű teteje

Rézsű alja

Tervezett nyomott szennyvízcső

Meglévő földalatti telefonkábel

Rézsű teteje

Rézsű teteje

Rézsű alja

Rézsű alja

FZKA 0-22
bazalt

FZKA 0-22
bazalt

FZKA 0-22
bazalt

FZKA 0-22
bazalt

FZKA 0-22
bazalt

FZKA 0-22
bazalt

Leier Solido térkő

Leier K szegély

Leier kerti szegély

Leier K szegély

Leier Solido térkő
Leier Rollo térkő

10/20cm  mogyoró

Leier Rollo térkő
10/20cm  mogyoró

Leier Solido térkő

Leier K szegély

Leier K szegély

Leier kerti szegély

Leier K szegély

Leier kerti szegély

Leier kerti szegély

Csatlakozó monolit lépcső
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Aco drain S200K folyóka 6fm

Tüzivíz tartály

U1 szakaszU2 szakaszU3 szakaszU4 szakaszU5 szakaszU6 szakasz
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6,00
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É

meglévő
gazdasági forgalmú út
árufeltöltő tgk. forduló

meglévő buszforduló

telekhatár

tervezett gyalogos rámpa

tervezett főbejárat

tervezett akm. parkoló

mezőgazdasági szolgáltató csarnok

kiszolgáló helyiségek

meglévő
cseresznyefa

fedett piac

Áthelyezendő villamos A oszlop és vezeték

393/1

393/4

393/3

2

3

11170*AC
02*5731*11232*1*1*20060619*11170*0*0*1*3215*

11171*AC
02*5732*11233*1*1*20060619*11171*0*0*1*3215*

54929*AC
02*5733*11234*1*1*20060619*54929*0*0*1*3215*

11184*AC
02*5741*11246*1*1*20060619*11184*0*0*1*3215*

54839*AC
02*17706*12068*1*1*20060619*54839*0*0*1*3215*

54849*AC
02*17710*12090*1*1*20060619*54849*0*0*1*3215*

54850*AC
02*17709*12091*1*1*20060619*54850*0*0*1*3215*

54934*AC
02*44773*12697*1*1*20060619*54934*0*0*1*3215*

54935*AC
02*44791*12698*1*1*20060619*54935*0*0*1*3215*

54938*AC
02*44914*12700*1*1*20060619*54938*0*0*1*3215*

54939*AC
02*44936*12701*1*1*20060619*54939*0*0*1*3215*

54936*AC
02*44792*12702*1*1*20060619*54936*0*0*1*3215*

54937*AC
02*44781*12703*1*1*20060619*54937*0*0*1*3215*

54942*AC
02*44851*12706*1*1*20060619*54942*0*0*1*3215*

54943*AC
02*44841*12707*1*1*20060619*54943*0*0*1*3215*

55673*AC
02*17703*35494*3*1*20060619*55673*0*0*1*3236*

55679*AC
02*17712*35524*3*1*20060619*55679*0*0*1*3236*

55680*AC
02*44759*35525*3*1*20060619*55680*0*0*1*3236*

55681*AC
02*17714*35526*3*1*20060619*55681*0*0*1*3236*

55682*AC
02*17713*35527*3*1*20060619*55682*0*0*1*3236*

55695*AC
02*44798*35647*3*1*20060619*55695*0*0*1*3236*

55700*AC
02*2802*35652*3*1*20060619*55700*0*0*1*3236*

55701*AC
02*44769*35653*3*1*20060619*55701*0*0*1*3236*

55709*AC
02*44891*35717*3*1*20060619*55709*0*0*1*3236*

55710*AC
02*44753*35718*3*1*20060619*55710*0*0*1*3236*

55706*AC
02*44782*35719*3*1*20060619*55706*0*0*1*3236*

55707*AC
02*2020*35720*3*1*20060619*55707*0*0*1*3236*

55708*AC
02*2023*35721*3*1*20060619*55708*0*0*1*3236*

55715*AC
02*2019*35800*3*1*20060619*55715*0*0*1*3236*

55716*AC
02*44844*35801*3*1*20060619*55716*0*0*1*3236*

52886*AC
02*15299*57491*3*3*0*52886*0*0*1*3236*

52889*AC
02*44889*57494*3*3*0*52889*0*0*1*3236*

52890*AC
02*44916*57495*3*3*0*52890*0*0*1*3236*

52891*AC
02*44920*57496*3*3*0*52891*0*0*1*3236*

52892*AC
02*15290*57497*3*3*0*52892*0*0*1*3236*

52893*AC
02*15291*57498*3*3*0*52893*0*0*1*3236*

52894*AC
02*44917*57499*3*3*0*52894*0*0*1*3236*

52895*AC
02*44888*57500*3*3*0*52895*0*0*1*3236*

52896*AC
02*44887*57501*3*3*0*52896*0*0*1*3236*

11169*AC
02*5712*11231*1*1*20060619*11169*0*0*1*3215*

11185*AC
02*5723*11247*1*1*20060619*11185*0*0*1*3215*

11186*AC
02*5722*11248*1*1*20060619*11186*0*0*1*3215*

52882*AC
02*15294*57487*3*3*0*52882*0*0*1*3236*

52883*AC
02*15296*57488*3*3*0*52883*0*0*1*3236*

52884*AC
02*15295*57489*3*3*0*52884*0*0*1*3236*

52885*AC
02*15293*57490*3*3*0*52885*0*0*1*3236*

54.7
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  TBH
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21.5

47.0

87.5

B-12-1300

V-12-3550
11

meglévő
gazdasági forgalmú út
árufeltöltő tgk. forduló

393/3

11170*AC
02*5731*11232*1*1*20060619*11170*0*0*1*3215*

11171*AC
02*5732*11233*1*1*20060619*11171*0*0*1*3215*

54839*AC
02*17706*12068*1*1*20060619*54839*0*0*1*3215*

54850*AC
02*17709*12091*1*1*20060619*54850*0*0*1*3215*

54939*AC
02*44936*12701*1*1*20060619*54939*0*0*1*3215*

55709*AC
02*44891*35717*3*1*20060619*55709*0*0*1*3236*

55708*AC
02*2023*35721*3*1*20060619*55708*0*0*1*3236*

B-12-200

  TBH

12

47.0

Pályaszerkezetek
A közlekedési felületeken a Terhelési Osztályt -az építtető adatszolgáltatása alapján soroltuk be.

„1. tip. burkolat” – forduló T.O.=”A”
-8 cm térkő (Leier Solido)
-3 cm BZ 2/4
-20 cm CKt-T2 (feszültségmentesítve)
-20 cm Homokos-kavics (NHK 0/32-P-TT), Trg=96 %, E2>60 MN/m2 (MPa) -Fagyvédő és javító rtg.
-Teherbíró tömörített talaj, Trg=92 %, E2talaj>50 MN/m2 (MPa)

„2. tip. burkolat” -
1c* - gyalogosgorgalmú és enyhén terhelt járda 1% oldallejtéssel
-Leier Rollo térkőburkolat 6cm 10/20 mogyoró és fahéj színekben
-3 cm D=0-2mm zúzottkőágy
-20cm CKT—T2 (feszültségmentesítve)
-20 cm D=0-70mm homokoskavics feltöltés (NHK 0/32-P-TT)  Trg=96 %, E2>60 MN/m2 (MPa)
-25 cm-ként tönörített feltöltés E2>55 MPa, Trg=94%
-teherbíró, tömörített talaj E2talaj>50 MPa, Trg=92%

„3. tip. burkolat” –kavicsolt burkolatok T.O.=”A3”
1f - gazdasági forgalmú út T.O.="A3"
-10 cm D=0-22mm FZKA BAZALT
-20cm Homokos kavics (NHK 0/32-P-TT) Trg=96 %, E2min>60 MPa
-25 cm-ként tönörített feltöltés E2>55 MPa, Trg=94%
-teherbíró, tömörített talaj E2talaj>50 MPa, Trg=92%

A padka földpadka, 4,0%-os oldaleséssel. A tereprendezést, földmunkát a keresztszelvények illetve a kertészeti terv szerint kell elkészíteni.
Általános előírások:

Amennyiben az altalaj teherbírása és tömörsége nem biztosítható, úgy további Homokos-kavics talajjavító rétegre lehet szükség. A teherbírás alapján a
Műszaki Ellenőr ill. a tervező bevonásával kell meghatározni a szükséges javítóréteg vastagságát!
A beépített anyagoknak, technológiáknak, minőségbiztosításnak meg kell felelni a magyar nemzeti szabványokban és útügyi műszaki előírásokban
rögzítetteknek!
 Előkészítő és földmunka

A tervezett burkolatok területére eső növényzetet és a felszíni (humuszos) alkalmatlan fedőréteget el kell távolítani. Vastagsága min. 20 cm. Fák
kivágása esetén tuskóirtást kell végezni. Az árkokat, gödröket a feliszapolódott hordalékrétegtől meg kell tisztítani, majd töltésépítésre alkalmas talajjal
rétegesen tömörítve szintre kell hozni.
A földmunkát csak a földmunkavégzésre alkalmas időszakban lehet és szabad végezni. Téli, kora tavaszi hóolvadásos időszakban, illetve csapadékos
időszakban nem szabad lehumuszolást, talajcserét, töltésalapozást végezni! Amennyiben kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt a humuszolás utáni
terep nem alkalmas az építési forgalom biztosítására, akkor geotextília beépítésére van szükség. A földmunkába az ÚT 2-1.222 „Utak geotechnikai
tervezésének általános szabályai” című Útügyi Műszaki Előírás szerinti földműanyagnak alkalmas talajok építhetők be. A földmű felső 50 cm vtg.
zónájába csak Umin7 egyenlőtlenségi mutatójú, folytonos szemeloszlású, jól tömöríthető szemcsés talajok (kavicsok, homokos kavicsok, és homokok)
építhetők be!
Az elkészült földműveket a szél és víz károsító hatása ellen azonnali védelemmel kell ellátni, termőföld felhordás, füvesítés. A rézsűk lehetőleg min. 6/4-
es, -amennyiben rendelkezésre áll a hely 8/4-es kialakításúak- legyenek, amennyiben ennél meredekebb, vagy az errózió veszélye fennáll, úgy
geotextília terítése kívánatos. A zöld területek, a földmunka elkészültével füvesítendők, talajtakarókkal és dísznövényzettel betelepítendőek.
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