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1. TERVEZOI NYILATKOZAT

Targy: Letenye varos helyi gazdasagfejlesztés
Termeldi piac €és kapcsolddo szolgaltato feltételek kialakitasa.

Tervszam: 2018/34

Epittet6: Letenye Varos Onkormanyzata
H-8868 Letenye, Kossuth L. u. 10.

Alulirott villamos szakagi tervezé kijelentem, hogy a létesitmény tervezése soran az épitdipari kivitele-
z¢si tevékenységekrol, az épitési naplordl és a kivitelezési dokumentacio tartalmardl szolo 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet eldirasait betartottam. A sziikséges tervezoi jogosultsaggal rendelkezek. Kije-
lentem, hogy a targyi 1étesitmény villamos kiviteli tervdokumentaciojat az érvényben 1évo orszagos és
agazati szabvanyok, rendeletek, tipustervek, biztonsagtechnikai és technologiai utasitasok vonatkozo
eldirasainak figyelembevételével készitettem. Jogszabalyoktdl, vonatkozd nemzeti szabvanytol eltérd
miiszaki megoldast a terv nem tartalmaz. A tervdokumentacio el6irasaitdl eltérni, ill. azokat megvaltoz-
tatni csak a tervez6 hozzajarulasaval lehet.

Kiemelten fontos villamos szabvanyok:
MSZ 2364

MSZ HD 60364

MSZ 13207

MSZ EN 12464

MSZ EN 1838

MSZ EN 50172

MSZ EN 12665

MSZ 1600 (a még érvényben 1évo lapok)
MSZ 447:2009

MSZ EN 62305

AN N N N N AN

Kiemelten fontos rendeletek:
V' 54/2014. (XII. 5.) BM sz. rendelettel kiadott Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat.

Nagykanizsa, 2018. szeptember 27.
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1. ELOZMENYEK

Az e targyban kotott tervezési szerzOdés alapjan cégiink késziti a Letenye varos helyi
gazdasagfejlesztés, Termel6i piac és kapcsolodo szolgaltato feltételek kialakitasa. cimii
készités soran a megrendeldvel, generaltervezdvel, €s a szakagi tervezOkkel folyamato-

san egyeztetiink.

A tervezéshez az alabbi adatszolgaltatast kaptuk:

- Epitési engedélyezési tervdokumentacié

- Az épitész tervezl altal e targyban készitett épitész €s belsd épitész kiviteli tervek. (munka-
kozi valtozatok)

- Thzvédelmi miiszaki leiras

- Epiiletgépészeti tervek (munkakdzi valtozatok)

- A beruhazoéval, a general tervezdvel, a szakagi tervezdkkel tortént egyeztetésekrol késziilt

emlékeztetdk, jegyzOkonyvek.

1.1 A tervezett épiilet rovid ismertetése

Az épitészeti tervdokumentacid szerint a tervezett funkcidra egy fémszerkezetii pillérvazas épii-
let 1étesiil, hdszigetelt panel-boritadssal, mintegy 4,5m belmagassaggal. A lapos tetd jarhato,
idészakosan hasznositott, eladotéri funkcioval. Az épiilet Ny-i oldalan alacsonyabb belmagas-
sagh toldalékként valosul meg a szocialis teriilet és a hiitdgéphaz funkcidja. A K-i és E-i olda-

lon ponyvafedésii idoszakosan hasznalt arusitohelyek keriilnek kialakitdsra.

1.2 Szakagi tervezési feladat.

Villamos energia ellatas, fogyasztasmérés, mért csatlakozé kabel, elektromos elosztd berende-
zések tervezése. Vilagitasi €s épiilet installacios villamos berendezések tervezése. Az arusitodi
csatlakozotablak €s az épiiletgépészeti berendezések villamos igényeinek kiszolgalasa, épiilet-
installacios halozatok tervezése. Az épiiletben minimalis védelmet nyajté elektronikus vagyon-
védelmi rendszer Iétesiil. Tovabbi feladat az épiilet villamvédelmi rendszerének norma szerinti

tervezése.



1.3 Az erésaramu épiiletvillamossagi kiviteli terv miiszaki tartalma

e Betaplalas csatlakozasi pont, fogyasztasmérd hely

e Me¢rt csatlakozd kabel

e Erdsaramu foeloszto €s belsd al-elosztd berendezések

e Vilagitasi berendezések €s halozatok

o Epiiletgépészeti és hiitési berendezésekhez tartozo erdsaramu taphalozatok
e Villamvédelmi rendszer

e Szakagi koltségvetés és miiszaki leiras

2. VILLAMOS ENERGIA ELLATAS, FOGYASZTASMERES

A tervezett létesitmény energiaellatasa az E-ON DEDASZ ZRT 0,4 kV-os kommunalis haloza-
tarol foldkabeles csatlakozassal biztosithatd. A méretlen oldali taplalas vélhetden az épiilet Ny-i
oldalan meglévé TR-allomas kabelelosztojabol valosul meg. Az 1) mérési hely, ill. az erdsara-
mu aramszolgaltatoi csatlakozédsi pont kiiltéri, foldbe telepithetd, E-ON rendszerengedélyes
fogyasztasmérd szekrényben keriil elhelyezésre. A tervezett 0j fogyasztasmérd szekrény Csatari
Plast PVT-K-L EON 3fm tipust, haromfazisu, egy mérdhelyes, 4x50 mm?2 keresztmetszetli
kabelcsatlakozasra, a Ny-1 telekhataron elhelyezve. Tulajdonjogi hatar a mérdhelyi biztositd
elmend kapcsai. Elozetes szakagi egyeztetés alapjan a tervezett épiilet villamos energiaigénye
50kW (3x63A) lesz. Ennek megfelelden kell benyujtani a végleges csatlakozasi energiaigényt
¢s méro elhelyezési adatlapot a teriiletileg illetékes aramszolgaltatohoz. A méretlen oldali csat-
lakoz6 kébelt a szolgaltato épiti at a fizetendd csatlakozasi dij ellenértékeként. A mérési helyet
ugy tervezziik, hogy annak helye nem érinti az €pitési munka teriiletét, igy az barmikor kiépit-
hetd, és abbol az épités ideje alatt a kozvetleniil mellé telepitendd felvonulési elosztoszekrény
ellathatd. E munkat a szolgaltatonal regisztracioval rendelkezd szakember végezheti. Az épitési
munkak soran lefektetésre keriil az 4 4x50 mm2 NAYY mért csatlakoz6 kabel, mely az épiilet
,FE” jell foelosztojaba csatlakozik. A lefektetett foldkabel geodéziai bemérését nyilt munka-
arok mellett el kell végezni. Az épitési munkdk befejezése utan a felvonulasi elosztdszekrény
tapkabele kikotésre keriil a fogyasztasmérd szekrénybdl, egyuttal a mért betaplalo kabel végle-
gesen bekotésre keriil. A méretlen, ill. a mért betaplalé kabel nyomvonala, a fogyasztadsmérd

szekrény helye a GE-01 sz. foldszinti alaprajzi tervlapon talalhato.



MUSZAKI ADATOK
¢ Névleges fesziiltség: 3 x 400/230 V; 50 Hz

¢ Aramnem: 3 fazist szinuszos valtakoz6 aram

¢ Frekvencia: 50 Hz

¢ Beépitett teljesitmény: 110 kW

¢ Kalkulalt maximalis egyideji teljesitmény: ~50 kW

A tervezett Csatari Plast PVT-K-L E-on, aramszolgaltatdi rendszerengedéllyel rendelkezd mé-

rOhelytdl terveztiik ellatni az 1j ,,FE” jelti f0elosztd berendezést.

2.1 Az épiilet villamos energiaelosztasi rendszere

A villamos rendszer felépitése:

A mért oldali betéplalas az épiilet FE tervjelii f0elosztohoz csatlakozik, mely rendelkezik koz-
ponti tlizvédelmi fokapcsoloval, a teljes villamos halozat lekapcsolhato az FE jelii féelosztoban
elhelyezett tav kioldhatd fokapcsoloval. A fOkapcsold utan vannak ledgaztatva a villamos be-
rendezések ¢és alelosztok aramkori ledgazasai. Az éplilet egy tlizszakaszt alkot.

A féelosztobol sugarasan vannak megtaplalva az épiilet alelosztoi.

A tervezett elvi eloszto- €s kabel-0sszefliggési rajzot mellékeljiik (GE-00)

3. ELOSZTOK

Tervezéstlink kiinduld pontja az, hogy a sziikséges villamos energia a 2. fejezetben leir-
tak szerint rendelkezésre 4ll.

A tervezett elosztokat altaldban SCHNEIDER szekrényekbdl és SCHRACK szerelési
anyagokbol terveztiik 6sszeallitani.

A kivitelezd a beruhdzoval egyeztetve a tervezett elosztokat mas gyartd termékeivel
helyettesitheti. A helyettesitd termékeknek a tervezettel mindenben megegyezd miiszaki
paraméterekkel kell rendelkezni. Helyettesitd termék alkalmazisa esetén a tervezett

termékkel megegyezd miiszaki paraméterek dokumentalasa a kivitelezd feladata.



3.1 ,FE” jelii foeloszto szekrény

A tervezett eloszto Schrack IP54 védettségli all6 szekrény, falon kiviili kivitel, ajtoval szerelve,
modularis rendszerben. A sinek, vezetékek, elektromos szerelvények csatlakozo kapcsai maszk
alatt, elburkoltan vannak elhelyezve.

Az elosztd elhelyezése az épiilet foldszintjén, annak bejarata kozelében, a gépészeti helyiség-
ben a technolédgiai hiité mellett valosul meg.

Az eloszt6 tartalmazza a halozati taplalas tlizvédelmi fokapcsolojat (Q2 jeld kapcsold). Az el-
oszto tartalmazza az alelosztok, az egyéb ledgaztatott fogyasztok szakaszold biztositoit, a ki-
szolgald teriiletek ¢€s kiils6 terek vilagitasi és dugalj aramkordk kismegszakitoit, aram-
véddkapcsoloit, és a ,,B+C” osztalyt tulfesziiltség elleni védelem dramkori elemeit.

Az elosztd berendezés és a beleszerelt aramkori elemek SCHRACK gyartmanyuak.

Az eloszto kozvetleniil a padlora allitva szerelendd also betaplalassal, felsé elmend kabelezés-
sel.

Az ,,FE” eloszto terve a VE-01 sz. tervlapon talalhato.

3.2 ,1E-2E” jelii csarnoktéri aleloszto szekrények

Az elosztok KAEDRA tipust modularis elosztd, fali szekrény ajtoval, beépitd kerettel, N és PE
kapcsokkal. Védettsége 1P54.

Az elosztok tartalmazzak a haldzati taplalas fOkapcesolojat, az épliletrészi installacids leagaza-
sokat, a gépészeti rendszereket ellatdo aramkoreit, a sziikséges aram-véddkapcsolot, az aramko-
rok kismegszakitoit, és a ,,C” osztalyu tulfesziiltség elleni védelem aramkori elemeit. Innen
taplalandok az elarusito helyek csatlak6z6 tablai, és a hiitOkamrak aggregatjai is.

Az elosztd berendezés és a beleszerelt aramkori elemek SCHRACK gyartmanyuak.

Az elosztd részben falba siillyesztve szerelendd.

Az elosztd tervek a VE-02-03 sz. tervlapokon taldlhatok.

3.3 ,,CS” jelii szerviz és elarusito csatlakozé tablak

Takaritas, és egyéb karbantartasi munkak, valamint az elarusitd helyek igény szerinti csatlako-
zasi1 lehetdségei részére, tervezett gyartmany (4 féréhelyes, 8 modulod) csatlakozo tablak 3 db
230V-o0s, és 1 db 400V-o0s 16A-es Sp csatlakozdkat tartalmaznak. A ,,CS” jelu elosztok kialaki-
tasa GEWISS gyartmanyelemekbdl (GEWISS 4 féréhelyes, 8 modulos tabla, 1db 400V-os (5p



32A, 5p 16A), 3db 230V-os dugaszol6 aljzattal, 1db AVK, 1 db 3p ,,C16A”, ¢s 1 db 1p
,C16A” kismegszakitokkal aramvédd kapcsoloval) készre szerelve. A kiviil elhelyezett tablak

,»CSZ” jeloleéssel, egységkulcesal zarhaté DKC elosztoba szerelve keriilnek elhelyezésre.

4. VILAGITAS
4.1 Uzemi vilagitas

Tervezett megvilagitasi szintek az MSZ EN 12464-1:2003, MSZ EN 12464-2:2007 szabvany,
¢s a 3/2002. (I1.8.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet alapjan keriiltek meghatarozasra.

Uzemi vilagitasi célra a helyiségek, vagy szabad terek jellegének megfeleld védettséggel ren-
delkezd tipusu vilagitotestek és fényforrasok keriiltek kivalasztasra. A tervezett lampaszam és
fényforras-teljesitmény alkalmazasa esetén az egyes terliletekre el6irt megvilagitasi szintek

biztosithatok.

Rakodo, tarolo terek 200 lux
Kozlekedok, 200 lux

L4
L4
¢ Szocialis jellegli helyiségek (61tozok, mosdok, WC-k stb.) 200 lux
¢ Csarnoktér 300 lux
L4

Kiilso terek 5-15 lux

A lampatestek gyartmanya, pontos tipusa, védettsége a tervlapokon 1évo jelmagyarédzat, és a
M1 melléklet szerint. A tervezett lampatestek LED rendszer(i, energiatakarékos fényforrassal

lettek tervezve.

4.2 Tartalékvilagitas

Az OTSZ szerinti kitiritési ttvonalon, a munkavégzés szempontjabol veszélyes helyiségekben,
kozlekeddkben és a kiilonosen veszélyes munkateriileteken az MSZ EN 1838:2000 szabvany
szerint tartalékvilagitast terveztiink. A tartalékvilagitasi rendszereket ugy terveztiik, hogy azok
az lizemi vilagitas megsziinése utan, a sajat akkumulatorrdl legalabb 1 o6ra idétartamig tizemel-

nek.



Ezen vilagitasi rendszerek miikodoképességét rendszeresen, de legalabb hetente probaval elle-
ndrizni kell, melyrdl ellendrzési naplot kell vezetni. A meghibasodott elemeket (akkumulator,

fényforras, stb.) haladéktalanul cserélni kell.

4.2.1 Kijaratmutato vilagitas

A menekiilési Gtvonalakra sajat akkumulatorrol taplalt, 4llandé lizemi kijaratjelzd iranyfény
lampatesteket terveztiink. A ldmpatesteket a menekiilési Gitvonal végén 1€vo kijarat felé mutato
piktogramokkal kell ellatni. A gyartmanyok pontos tipusa, védettsége tervlapokon 1évo jelma-
gyardzat, €s a belsOépitészeti szakag utmutatasa szerint. A lampatesteket a menekiilési utvonal

végén 1évo kijarat irdnyaba csokkend azonositdé szammal kell ellatni.

5. EROSARAMU HALOZAT, SZERELVENYEZES

5.1 Altalanos szerelési eloirasok

A szerelés megkezdése elott a vonatkozo €pitész, €s €piiletgépész tervlapokat alaposan at kell
tanulmanyozni. A tervhez csatolt mellékletek a kiviteli terv részét képezik, ezeket is at kell te-
kinteni. Helyiségenként a szakagi tervezokkel, a beruhazd képviseldjével munkafolyamat
egyeztetést kell tartani. A nem egyé€rtelmi szerelési eldirasokat a helyszinen pontositani kell.

Vezetekkotések védett kotdédobozokban, szabvanyos kotéelemekkel készitenddk. A falon kiviili
szerelvények sorolhaté dobozba szerelenddk, szerelési magassag altalaban 1,40m. A vagyon-
védelmi halozat véddcsovei az er6saramival azonos médon, lehetdleg az erésdrama védod cso-

vekkel parhuzamosan vezetve szerelenddk.

5.2 Vezetékezés, szerelvényezés

Az épiiletben alapvetd szerelési mod a falon kiviili véddcsoves szerelés, rézerli kiskabe-
lekkel. Megengedett az NYY-J, vagy NYM-J vezeték burkolat ala helyezve, ill. falon
kiviil védécsdbe htizva, vagy horganyzott acél ill. mlianyag vezetékcsatorndba fektetve.

Valamennyi aramkori vezeték kiillonalld kabelben, véddcsdbe szerelendd. Az aramkori
vezetékek nyomvonala a tervjegyzék szerinti villamos alaprajzokon van feltiintetve. A
tervezett vezetékek mérete, érszama az eloszto terveken 1€vo tablazatokba vannak meg-

adva.



Az er6saramu szerelvények tipusa: Legrand Plexo vagy Tempra, IP 44 védettségli szerelvé-
nyek.
A szerelvények helye, megnevezése, szerelési magassaga, pontos tipusa a tervjegyzek szerinti

villamos alaprajzokon talalhato.

5.3 Eloszto berendezések szerelési eloirasai

A tervezett moduléris elosztokban részben szereldlapra szerelhetd, részben sorba épithetd keé-
sziilekeket 45 mm-es kivagasu maszkba, TS-35 szereldsinre kell rogziteni. Az elosztokon beliil
alkalmazott vezetéktipus Mkh 1kV, szabvany szerinti szinbeli megkiilonboztetéssel,
érvéghiivellyel csatlakoztatva. A szekrényeken a feliratozast miianyag gravirozott tablakkal kell
megoldani. Az eloszt6 szekrények beépitési modjara a 3. fejezetben, valamint az eloszto terve-

ken adtuk meg az eléirdsokat.

6. VAGYONVEDELMI HALOZAT

Az épliletben egyszerisitett vagyonvédelmi rendszert terveztiink. A csarnoktéri bejarati ajtokon
ajtonyitas érzékelok lesznek, a nyildszaroval rendelkezd helyiségekben infra mozgasérzékelo-
ket terveztiink. A két kiilonallo csarnoktér bejaratanal egy-egy kezeld tasztaturat helyeztiink el.
A rendszer kozpontja a gépészeti-elektromos helyiségben a féelosztdé mellett lesz, a hang-
fényjelzot az éplilet Ny-1 homlokzatan kell elhelyezni. A rendszernek alkalmasnak kell lenni a

tavfeliigyeleti atjelzésre is.

7. EPULETGEPESZET VILLAMOS RENDSZERE

A generaltervezdvel tortént egyeztetés alapjan az €piiletben kdzponti, szamitogép vezérelt épii-
let-feliigyeleti rendszer nem keriil kiépitésre. Az elektromos tervezési munkdk folyaman azt
vélelmeztiik, hogy az egyes épiiletrészekhez tartozo épiiletgépészeti rendszerek (flités) iranyi-
tastechnikai szempontbol onalloan miikodoképes, gyari rendszerek elektromos vezérldvel, ér-
z€keld €s beavatkozo elemekkel. A vezetékezéshez, ill. kabelezéshez sziikséges alapadatokat a
villamos alaprajzokon megadjuk, ill. a gépészet elvi Gsszefliggési rajzan szerepel. A bekotés,

betlizemelés a technologia szallitojanak feladata.
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8. VILLAMVEDELEM

Az érvényben 1évo 54/2014 (XII. 5.) BM rendelettel kiadott OTSZ alapjan a villamcsapéas-
ok hatasaival szembeni védelmet a norma szerinti villamvédelemmel kell biztositani.

Az épiilet villamvédelmi rendszerét a jelenleg érvényben 1évé, MSZ EN 62305 szabvany sze-
rint kell 1étesiteni és feliilvizsgalni. Az elkésziilt villamvédelmi berendezést (haldzatot) karban
kell tartani, és a vonatkozo6 jogszabaly szerint id6szakosan feliil kell vizsgélni.

A villamcsapas okozta karok megel6zéséhez a védendd objektumokon céliranyos védelmi
intézkedések sziikségesek. A villamkutatas folyamatosan halad6é tudomanyos felfedezései se-
gitségével a villamvédelmi szabvanyokat is ehhez az 4llapothoz illesztették.

A szabvanyban ismertetett kockéazat-kezelésnek egyik részét képezi a kockazatelemzes,
amelynek segitségével az épitmény villamcsapas elleni védelmi kovetelményeit meg lehet hata-
rozni. A szoftver altal készitett kockazatelemzés az M2 mellékletben talalhato.

A kockézatkezelés célja, hogy azt a kockdzatot, mely villdmcsapds hatasara alakul ki egy
épiilet szamara, célzott védelmi intézkedésekkel csokkentsiik egy elfogadhatd kockazati érték-
re. A DEHNsupport szoftver altal a szadmitas soran hasznalt eljarast a szabvanybol (IEC 62305-
2; DIN EN 62305-2 (VDE 0185-305-2); CEI EN 62305-2; BS EN 62305-2; CSN EN 62305-2;
MSZ EN 62305-2; STN EN 62305-2; OVE/ONORM EN 62305-2) vezettiik le.

Az 0Osszes paraméter megfelel a szabvanyi kovetelményeknek. Nyomatékosan utalunk arra,
hogy a szabvanyi roviditések a nyomtatvany kévetkezd részében a jobb érthetdség érdekében

részben at lettek nevezve.

8.1 Tervezett villamvédelmi rendszer (LPS) kialakitasa

Az érvényben 1év0, 54/2014. (XII. 5.) BM sz. rendelettel kiadott Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat
szerint az épiiletre norma szerinti villamvédelmet terveztiink.

A tervezés az MSZ EN 62305 szabvany sorozat eldirdsai szerint tortént

A tervezett felfogd: Az épiilet tetdteraszanak fém korlatrendszere és a ponyvarendszer fém
tartoszerkezetei mint természetes felfogdk. A terven jelzett 4 db korlatoszlopot 2,5m-es rudfel-
fogokkal kell magasitani. A természetes felfogorendszer szerkezetébdl adodoan 6sszekotott az
¢épiilet acél tartdszerkezeti elemeivel.

Levezetd: Az épiilet acél tartdoszlopai mint természetes levezetdk, alsd végiikon Osszekotve a

betonalap foldeléssel, €s a kehelyalap-vasalatokkal. Az épiilet keriiletén 8 db vizsgalo csatlako-
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z06 pontot alakitunk ki, az acélpillérek belso feliiletére rogzitett csavaros csatlekozassal, azono-
sit6 felirattal, a GE-O3tervlap szerinti elrendezéssel.

Foldelé: ,.B” tipust foldeld rendszer. Keretfoldeld halé D10mm horganyzott koracél foldelés,
az épiilet alatt a az alapozasi sikban vezetve, atkotésekkel, a levezetési pontokon 6sszekdtve a
kehelyalap vasalatokkal. A keretfoldelés acél szerkezete folyamatos, toldasa hegesztéssel (mi-
nimum 15 cm-es atlapolassal) vagy OBO kotéelemekkel torténik, a hegesztési helyek utdlagos
korr6zid védelemmel latandok el. A foldeld rendszer D10 mm horganyzott koracél foldeld ve-
zetdvel csatlakozik a levezetd acélpillérekhez, a kehelyvasalatok bekotésével. A foldelé rend-
szer utdlagos foldelési ellenallas méréséhez, ill. a levezetok folytonossagi ellendrzéséhez vizs-
gald csatlakozohelyek helyezenddk el A GE-03 tervlap szerint. A csatlakozaspont mellé¢ az
alabbi felirat helyezendd: Villamvédelmi foldelés mérési pontja. Az érintésvédelmi foldelés
be van kotve a villamvédelmi fo6ldelé rendszerbe D10mm horganyzott koracél foldeld vezetd-
vel. A villamvédelmi rendszer terve GE-03 sz. tervlapon talalhato.

Altalanos szerelési eldirasok: A villimvédelem szerelése soran keriilni kell az éles iranytorések,
veszélyes aramhurkok kialakitdsat. A betemetésre keriild, elfalazasra kertild, ill. bebetonozéasra
keriild villamharito részek szerelését naplozni kell (fényképek feltoltése), €s elkésziilésiik utan,
még lathat6 allapotban a miiszaki ellendrnek is be kell mutatni.

A tetbteraszra felvezetd hid bejaratandl idotallo kiviteli figyelmeztetd feliratot kell elhelyezni:

A TETON ZIVATAROS IDOBEN TARTOZKODNI TILOS!

8.2 Tervezett elektromagneses villimimpulzus elleni védelmi rendszer (LPMS) kialakitasa

Valamennyi fémszerkezet (hazi fémhalozat, viz-, futéscsd, 1épcsOkorlat, stb.) meglévé EPH
rendszere Osszekotendd a villamvédelemmel.

Erésaramu és gyengearamu vezeték nyomvonal kialakitdsa:

A villamaramot levezetd vezetékek, ill. az erdsdramu €s gyengearamu vezetékek kozott védo-
tavolsagot kell tartani.

Koordinalt tulfesziiltség-védelem:

Erésaramu oldal: 1-2 lépcsd elektromos betaplalas ,,FE” foelosztd szekrényben elhelyezve, 2
lépcso alelosztokban, 3 1épesé a gyengearamu csatlakozdokban, ill. egyéb gyengedramu beren-
dezések tappontjan helyezendo el.

A villanyszerelési munkadk befejezése utan a villamvédelmi szabvanyossagi feliilvizsgalatot el

kell végezni az egész létesitményre vonatkozdan.
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A beépitett villamvédelmi berendezések rendszeres karbantartasarol és feliilvizsgalatarol gon-

doskodni kell.

9. ERINTESVEDELEM, MUNKAVEDELEM, TUZVEDELEM
9.1 Erintésvédelem

A helyszini munkavégzés soran a vonatkoz6 érintésvédelmi, munkavédelmi, tizvédelmi eldira-
sokat be kell tartani.

A tervezett érintésvédelem (alapvédelem) MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvany szerinti TN-
rendszer (Nullazas). TN-C-S rendszer, amikor a nulla és a véddvezetd a foeloszto egy részében
ko6z0s. Az épiileten beliili eloszto halozaton, ill. az d&ramkori vezeték esetén TN-S 5 vezetékes
rendszert terveztiink kiilon N és PE vezetdvel.

A szabvany altal el6irt estekben kiegészitd védelmet is terveztiink (30mA névleges kiolddara-
mi RCD kapcsold). A véddvezetSt valamennyi lampahelyhez ki kell épiteni. Valamennyi 1. EV
osztalyu berendezést, késziiléket be kell kotni a vezetékes érintésvédelembe.

A nullavezetd épiiletenkénti csatlakozasponti foldelését el kell késziteni. Az érintésvé-
delmi foldelést a hozza 20m-en kozelebb 1évd villamvédelmi foldelésekkel dssze kell
kotni. A csatlakozasi pont (FE f6eloszto) mellett kialakitott EPH csatlakozodobozbol kell 25
mm® Mkh EPH gerincvezetéket elinditani a szinti EPH csatlakozodobozok felé. A szinti, ill. az
adott teriiletet ellatd alelosztd mellett kialakitott EPH csatlakozddobozbol kell 16mm* Mkh
EPH gerincvezetéket elinditani, melyrdl kell a nagykiterjedésii fémtargyakat (légcsatornak,
¢épiiletszerkezeti elemek, gépészeti vezetékek, flités csdvezetékei, stb.) bekdtni.

A villanyszerelési munkdak befejezése utan az érintésvédelmi szabvanyossagi feliilvizsgalatot el

kell végezni.

9.2 Munkavédelem

A helyszini munkavégzés soran a vonatkozo érintésvédelmi, munkavédelmi, tizvédelmi eldira-
sokat be kell tartani. A villamos berendezéseken munkat csak az MSZ 1585 szabvany szerint
tortént feszliltségmentesités utan szabad végezni. 2 m-en feliil végzett szerelési munkat szabva-
nyos allvanyzatrol, ill. kettdslétrarol lehet végezni. Magasba (teton) végzett szerelési munkak
soran az eldirt védo felszereléseket hasznalni kell. (biztonsagi 6v, mentd kotél, véddsisak, stb.)
Az elosztdkra az alabbi figyelmeztetd tablakat kell elhelyezni: (voros alapon fehér betiik):

1. Vigyazz 400V!
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Az elosztokban a megvaldsulasi terv egy példanyat el kell helyezni. A villamos berendezések

kezelésre jogosult dolgozokat ki kell oktatni, a kioktatast dokumentalni kell.

9.3 Tiizvédelem

Az OTSZ eldirasainak megfeleld, szabvanyos villamos vilagitast terveztiink.

jat akkumulétoros sziinetmentes aramforrasrol taplalt, kijaratmutatd irdnyfény vilagitast tervez-
tiink. A kiiiritési utvonalakon sajat akkumulatorral rendelkezd, inverteres tapegységrol taplalt,
biztonsagi vilagitast is terveztiink, mely lehetové teszi menekiilési Utvonal szabvanyban eldirt
meértekll megvilagitasat, ezaltal a menekiilési ttvonal biztonsagos hasznalatat. A munka-terekbe
ez egyuttal sajat akkumulatorral rendelkezd, inverteres tapegységrol taplalt, antipanik vilagitast
is jelent. Ezen vilagitasi rendszerek mitkodOkeépességét rendszeresen, de legalabb hetente pro-
baval ellendrizni kell, melyrdl ellenérzési naplot kell vezetni. A meghibasodott elemeket (ak-
kumulator, fényforras, stb.) haladéktalanul cserélni kell.

Az OTSZ éltal eloirt tlizvédelmi fOkapcsoldt, ill. szakaszkapcsoldkat terveztiink. Az altalanos
villamos halozat rendelkezik kdzponti tlizvédelmi fOkapcsoloval, mely fOkapcsold az FE jeli
féelosztoban elhelyezett megszakitd. Mukodtetése helyben, az elosztorol, ill. tavkioldassal tor-
ténik. A tlizvédelmi céla erdésaramu villamos hal6zat nem Iétesiil. A csoportosan elhelyezett
kapcsoldk, ill. biztositékok hovatartozasanak jelolésére gravirozott felirati tablakat terveztiik.
Tularamvédelmi szerveket a tervezett értékekre kell bedllitani. Helyszini szerelési munkak so-
ran tlizveszélyes tevékenységet (hegesztés, csiszolas, forrasztds) a vonatkozo tiizvédelmi eld-
irasok (hegesztési engedély, tlizolto késziilék helyszinen tartasa, stb.) betartdsaval szabad.

A létesitmény, épitmény villamos berendezéseit jogszabalyokban, vonatkozo eldirdsokban
meghatarozottak szerint kell 1étesiteni, hasznalni és feliilvizsgalni.

A szerelés soran az alabbi fobb szabvanyok, rendeletek, eldirasait kell betartani:

MSZ 2364
MSZ HD 60364
MSZ 13207
MSZ EN 12464
MSZ EN 1838
MSZ EN 50172
MSZ EN 12665
MSZ EN 62305

AN NNV N N NN
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v' MSZ 1600 (a még érvényben 1évd lapok)
v’ MSZ 447

Kiemelten fontos rendeletek:
v’ 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat.
v A nemzetgazdasagi miniszter 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet

(1. sz. melléklet Villamos Miiszaki Biztonsagi Szabalyzat)

A beépitett villamos berendezések rendszeres karbantartasardl és feliilvizsgélatardl gondos-

kodni kell.

10. ORGANIZACIOS FEJEZET

A felvonulési- épitési energia ellatasra felvonuldsi szekrényeket és halozatépitést is szerepeltet-
tiink a koltségvetési kiirasban. A munkateriiletet és a kornyezetet eredeti allapotaba helyre kell

allitani. (hulladék elszallitas, tereprendezés).

11. KORNYEZETVEDELEM

A kiilsé vallalkozasban végzett tevékenység esetében a megrendeldnek és a vallalkozonak a
kornyezet védelmével kapcsolatos kotelezettségeit szerzédésben rogziteni kell.

Kivitelezés sordn kiilonds gondot kell forditani a kdrnyezet €s a talaj védelmére. Torekedni kell
a kornyezetbarat technologidk alkalmazasara.

A munkavégzés soran keletkezett nem veszélyes agyagok (csomagolo anyag, tormelek, stb.) €s
a veszélyes hulladékok (festékes rongy, festékes doboz, olajos rongy, miiagyag kabelhulladék,
selejtes fénycsd, fémhalogén fényforrasok, stb.) elkiilonitett szakszerii tarolasarol, elszallitasa-

rol gondoskodni kell.

Nagykanizsa, 2018. szeptember 27.

Veit Attila
villamosmérnok
teljes jogu tervezd

V/20-0220
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