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hűtőkonténer

3"/4mm hegeszett acélcső
oszlopsor
mereven befogott
szerkezetként rögzítve
alapmázolt és 2*mázolt  RAL8000

40cm teljes övmagasságú
2" /3mm hegeszett acélcső alsó felső övű
1" /3mm rácsrudazású
rácsos gerenda mindkét raszterirányban
alapmázolt és 2*mázolt  RAL8000

953-as kódú, 900 g/m2 -es,
9×9-es szövetsűrűségű sátorponyva héjalás
színkód 251, csontfehér,
rendszerelemkkel és kiegészítőkkel rögzítve
körkörösen a rácsostartók síkja alá a peremezés lefuttatva
lelógó rész ívesen metszve,
szabás és hegesztés helyszíní méretvétel alapján

3"/4mm hegeszett acélcső
oszlopsor
mereven befogott
szerkezetként rögzítve
alapmázolt és 2*mázolt  RAL8000

IPE100 attikatoldó, 5m-ként
elsődleges acél keretállásokhoz rögzítve
RAL9002 fehér
homlokzati szendvicspanel rögzítésére
és leesésvédelmi feszített acél sodrony rögzítésére
a közökben alulbordás lemezhez rögzített
T50.50.5 oszlop /1,66m osztással sodrony tarására

6mm leesésvédelmi feszített acél sodrony
6mm leesésvédelmi feszített acél sodrony

növénytelepítésre alkalmas konténer
egyedi deszkaszerketetű láda

PE fólia béleléssel

tető vízszigetelő lemeze
a homlokzati panel tetejéig felvezetve

és ott rögzítve

acél tartószerkezetek
tartószerkezeti méretezés szerint
alapmázolt és két rétegben mázolt
RAL9002 fehér színben

acél merevítő szerkezetek
tartószerkezeti méretezés szerint

alapmázolt és két rétegben mázolt
RAL9002 fehér színben

elektromos szekcionált kapu

acél tartószerkezetek
tartószerkezeti méretezés szerint
alapmázolt és két rétegben mázolt
RAL9002 fehér színben

acél merevítő szerkezetek
tartószerkezeti méretezés szerint

alapmázolt és két rétegben mázolt
RAL9002 fehér színben

3"/4mm hegeszett acélcső
oszlopsor

mereven befogott
szerkezetként rögzítve

alapmázolt és 2*mázolt  RAL8000
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H2 hosszmetszet

FELHASZNÁLT JELÖLÉSEK:

termett talaj

tömörített vegyes feltöltés

beton

helyszíni vasbeton

könnyűbeton

XPS hőszigetelés

ásványgyapot hőszigetelés

tömörített kavics feltöltés

előregyártott vasbeton

ckt

EPS hőszigetelés

ásványgyapot magos szendvicspanel

1a - szolgáltatóterek padozata

-3mm csúszásmentes műgyanta habarcspadló, kvarchomok érdesítéssel
Pl.: MAPEI Mapefloor System 51 többrétegű, oldószermentes, diszperziós epoxi rendszer, 3 mm
vtg., matt, páraáteresztő, csúszásmentes ipari padlóbevonatokhoz
-felületimpregnáló, pormegkötő alapozó, kötőhíd
Pl: Mapei Mapecoat I 600 W vizesbázisú epoxi mattító lakk - tapadóhíd
-vasbeton aljzatlemez tartószerkezeti tervek szerinti vasalással
 22cm C20/25; X0; 12; F3, acéllal lehúzva
 benne: ipari padlófűtés csőhálózat
-szigetelésvédő filc réteg
-talajnedvesség elleni szigetelés 1 réteg 3,2mm GV 4 üvegfátyol hordozórétegű modifikált bitumenes lemez
 teljes felületen ragasztva, toldásoknál hegesztve, gyártó előírásai szerinti fektetéssel
-hideg bitumenmáz kellősítés, teljes felületen kenve
-aljzatbeton 8cm C20/25; X0; 36; F3,
-20 cm D=0-70mm zúzottkő feltöltés tömörítve min 93%-ig
-geotextília talajerősítő, elválasztó téteg, átlapolással fektetve
-rétegesen tömörített földfeltöltés változó vastagságban, min 93%-ig tömörítve
-előtömörített termett talaj

1b - földszinti melegpadlós vizes helyiségek padozata, légfűtésnél - öltözők
-Gerflor Tarasafe Ultra H2O R11 csúszásállóságú pvc padlóburkolat 7383 Diopside
- pvc ragasztó
MAPEI Ultrabond Eco V4SP diszperziós ragasztó
Mapei Mapecoat I 600 W vizesbázisú epoxi mattító lakk - tapadóhíd
-önterülő aljzatkiegyenlítő, csiszolva
 gyors szilárdulású önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs 3 és 15 mm közötti rétegvastagságokhoz
 hidraulikus kötőanyagokat, kvarchomokot, ásványi töltőanyagot,
 speciális műanyag pordiszperziót és terülést javító adalékanyagot tartalmazhat)
-aljzatbeton 7 cm min.: C12/15;X0b;16;F1 minőségben, benne padlófűtés csőhálózat
-védő elválasztó PE fóliaterítés
-120mm lépésálló extrudált polisztirol táblás hőszigetelés min.: EPS70 szilárdsági osztály
 hővezetési tényező max.: 0,033 W/mK, nyomófeszültség 10% összenyomódásnál: CS(7)70
-talajnedvesség elleni szigetelés 1 réteg 3,2mm GV 4 üvegfátyol hordozórétegű modifikált bitumenes lemez
 teljes felületen ragasztva, toldásoknál hegesztve, gyártó előírásai szerinti fektetéssel
-hideg bitumenmáz kellősítés, teljes felületen kenve
-enyhén vasalt aljzatbeton 8cm C20/25; X0; 36; F3,
 benne:  8mm/15cm/15cm ponthegesztett betonvas háló
 BHS-55.50, BST 500 M
-20 cm D=0-70mm zúzottkő feltöltés tömörítve min 93%-ig
-geotextília talajerősítő, elválasztó téteg, átlapolással fektetve
-rétegesen tömörített földfeltöltés változó vastagságban, min 93%-ig tömörítve
-előtömörített termett talaj

1c - gyalogosgorgalmú és enyhén terhelt külső terek
-Leier Rollo térkőburkolat 6cm 30/20-20/20 mogyoró és fahéj színekben
-3 cm D=0-2mm zúzottkőágy
-28cm CKT—T2
-20 cm D=0-70mm zúzottkő feltöltés tömörítve min 93%-ig
-geotextília talajerősítő, elválasztó téteg, átlapolással fektetve
-előtömörített termett talaj Trg92%

1d - teherforgalmú külső terek
-Leier Solido térkőburkolat 8cm szürke színben
-3 cm D=0-2mm zúzottkőágy
-20cm CKT—T2
-20 cm D=0-70mm zúzottkő feltöltés tömörítve min 93%-ig
-geotextília talajerősítő, elválasztó téteg, átlapolással fektetve
-előtömörített termett talaj Trg92%

1e - kisforgalmú külső terek
-Leier Verde gyeprács 8cm szürke színben
-3 cm D=0-2mm zúzottkőágy
-20+20 cm D=0-70mm zúzottkő feltöltés tömörítve min 93%-ig
-geotextília talajerősítő, elválasztó téteg, átlapolással fektetve
-előtömörített termett talaj Trg92%

2a - tető zárófödém
-1,5mm vtg pvc membrán vízszigetelő/héjaló lemez
 hegesztett átlapolásokkal, átlapolások alatt és szegélyeknél
 rendszerazonos fóliabádogos mechanikai rögzítésekkel,
 vízzáróság min:400kPa/72h,
 páraátbocsátás μ=min19.000
 húzószilárdság min:1000 N/50mm hosszirányban
 UV-állóság >5000h, 0 osztály
-Tipptex B/N vagy B/S védő elválasztó szőtt geotextítlia
-12-17cm EPS100 hőszigetelés lejtésben
-5+15cm méretezett alulbordás vb lemezfödém
    statikai tervek szerinti anyagminőséggel
-acél trapéz magaslemez, statikai tervek szerinti anyagminőséggel
 és méretezéssel
 fehér színű poliészterlakk bevonattal

2b - melékterek tetőfödéme
-100mm névleges vastagságú
 poliészterlakkbevonatos horganyzott acéllemez vértezetű
 poliuretánmagos szendvics tetőpanel,
-bezárt légrés
-15cm ásványgyapot hőszigetelés
-párazáró fólia
-12,5mm impregnált gipszkarton sík álmennyezet
 rugós gyorsfüggesztővel függesztett
 horganyzott CD27/60 profilvázon
-kent alapozó réteg
-glettelés
-2rtg fehér diszperziós festés

2c - híd
-csúszásmentes műgyanta vastagbevonat
-méretezett alulbordás vasbeton lemez
a tartószerkezeti terveknek megfeleő anyagminőséggel

1a - szolgáltatóterek padozata

-3mm csúszásmentes műgyanta habarcspadló, kvarchomok érdesítéssel
Pl.: MAPEI Mapefloor System 51 többrétegű, oldószermentes, diszperziós epoxi rendszer, 3 mm
vtg., matt, páraáteresztő, csúszásmentes ipari padlóbevonatokhoz
-felületimpregnáló, pormegkötő alapozó, kötőhíd
Pl: Mapei Mapecoat I 600 W vizesbázisú epoxi mattító lakk - tapadóhíd
-vasbeton aljzatlemez tartószerkezeti tervek szerinti vasalással
 22cm C20/25; X0; 12; F3, acéllal lehúzva
 benne: ipari padlófűtés csőhálózat
-szigetelésvédő filc réteg
-talajnedvesség elleni szigetelés 1 réteg 3,2mm GV 4 üvegfátyol hordozórétegű modifikált bitumenes lemez
 teljes felületen ragasztva, toldásoknál hegesztve, gyártó előírásai szerinti fektetéssel
-hideg bitumenmáz kellősítés, teljes felületen kenve
-aljzatbeton 8cm C20/25; X0; 36; F3,
-20 cm D=0-70mm zúzottkő feltöltés tömörítve min 93%-ig
-geotextília talajerősítő, elválasztó téteg, átlapolással fektetve
-rétegesen tömörített földfeltöltés változó vastagságban, min 93%-ig tömörítve
-előtömörített termett talaj

1b - földszinti melegpadlós vizes helyiségek padozata, légfűtésnél - öltözők
-Gerflor Tarasafe Ultra H2O R11 csúszásállóságú pvc padlóburkolat 7383 Diopside
- pvc ragasztó
MAPEI Ultrabond Eco V4SP diszperziós ragasztó
Mapei Mapecoat I 600 W vizesbázisú epoxi mattító lakk - tapadóhíd
-önterülő aljzatkiegyenlítő, csiszolva
 gyors szilárdulású önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs 3 és 15 mm közötti rétegvastagságokhoz
 hidraulikus kötőanyagokat, kvarchomokot, ásványi töltőanyagot,
 speciális műanyag pordiszperziót és terülést javító adalékanyagot tartalmazhat)
-aljzatbeton 7 cm min.: C12/15;X0b;16;F1 minőségben, benne padlófűtés csőhálózat
-védő elválasztó PE fóliaterítés
-120mm lépésálló extrudált polisztirol táblás hőszigetelés min.: EPS70 szilárdsági osztály
 hővezetési tényező max.: 0,033 W/mK, nyomófeszültség 10% összenyomódásnál: CS(7)70
-talajnedvesség elleni szigetelés 1 réteg 3,2mm GV 4 üvegfátyol hordozórétegű modifikált bitumenes lemez
 teljes felületen ragasztva, toldásoknál hegesztve, gyártó előírásai szerinti fektetéssel
-hideg bitumenmáz kellősítés, teljes felületen kenve
-enyhén vasalt aljzatbeton 8cm C20/25; X0; 36; F3,
 benne:  8mm/15cm/15cm ponthegesztett betonvas háló
 BHS-55.50, BST 500 M
-20 cm D=0-70mm zúzottkő feltöltés tömörítve min 93%-ig
-geotextília talajerősítő, elválasztó téteg, átlapolással fektetve
-rétegesen tömörített földfeltöltés változó vastagságban, min 93%-ig tömörítve
-előtömörített termett talaj

1c - gyalogosgorgalmú és enyhén terhelt külső terek
-Leier Rollo térkőburkolat 6cm 30/20-20/20 mogyoró és fahéj színekben
-3 cm D=0-2mm zúzottkőágy
-28cm CKT—T2
-20 cm D=0-70mm zúzottkő feltöltés tömörítve min 93%-ig
-geotextília talajerősítő, elválasztó téteg, átlapolással fektetve
-előtömörített termett talaj Trg92%

1d - teherforgalmú külső terek
-Leier Solido térkőburkolat 8cm szürke színben
-3 cm D=0-2mm zúzottkőágy
-20cm CKT—T2
-20 cm D=0-70mm zúzottkő feltöltés tömörítve min 93%-ig
-geotextília talajerősítő, elválasztó téteg, átlapolással fektetve
-előtömörített termett talaj Trg92%

1e - kisforgalmú külső terek
-Leier Verde gyeprács 8cm szürke színben
-3 cm D=0-2mm zúzottkőágy
-20+20 cm D=0-70mm zúzottkő feltöltés tömörítve min 93%-ig
-geotextília talajerősítő, elválasztó téteg, átlapolással fektetve
-előtömörített termett talaj Trg92%

3a -  szendvicspanel fal általános helyen csarnokon
-szerelt ásványgyapotmagos poliészterlakk bevonatos horganyzott acéllemez vértezetű szendvicspanel homlokzat
    mikrobordás felületű, belső oldal RAL 9010 fehér, külső oldal RAL 60111 rezedazöld
    100mm névleges vastagságú, szigetelőmag tűzállósági osztály A1, határérték min EI90, Umin=0,28W/mK

3b -  szendvicspanel fal fűtött mellék tereknél
-szerelt ásványgyapotmagos poliészterlakk bevonatos horganyzott acéllemez vértezetű szendvicspanel homlokzat
    mikrobordás felületű,  külső oldal RAL 9002 szürkésfehér
    100mm névleges vastagságú, szigetelőmag tűzállósági osztály A1, határérték min EI90, Umin=0,28W/mK
C100 vékonyfalú horganyzott szelvény távtartó szerkezettel
-5cm gk rögzítősín, közte RockWool MultiRock 150mm
-1rtg 12,5mm impregnált gipszkarton lemez falburkolat, csavarozva
-hézgtömítő glettelés glettelés, gipszes
-tapadáserősítő kent alapozórétegalapozó
-piszoárok mögött 1,50 magasságig: -kétkomponensű kent szigetelés,  vegyszerálló, zsugorodás nélkül polimerizálódó
    a gyártó előírásainak megfelelően beépítve MAPEGUM EPX-F, vagy azzal igazoltan egyenértékű
    a gyártó előírásainak megfelelően beépítve
-Gerflor Mural Calypso 0,96mm vtg ragasztott PVC falburkolat teljes magasságig 7505 Anise szín
 rendszerhez tartotó kiegészítőkkel, a gyártói előírások szerint beépítve, toldva és lezárva

3c -  szerelt fal fal fűtött mellékterek között
-Gerflor Mural Calypso 0,96mm vtg ragasztott PVC falburkolat teljes magasságig  7505 Anise szín
 rendszerhez tartotó kiegészítőkkel, a gyártói előírások szerint beépítve, toldva és lezárva
-tapadáserősítő kent alapozóréteg
-hézgtömítő glettelés glettelés, gipszes
-2rtg 12,5mm impregnált gipszkarton lemez falburkolat, csavarozva
-5cm gk falváz, közte RockWool MultiRock 50mm
-2rtg 12,5mm impregnált gipszkarton lemez falburkolat, csavarozva
-hézgtömítő glettelés glettelés, gipszes
-tapadáserősítő kent alapozóréteg
-Gerflor Mural Calypso 0,96mm vtg ragasztott PVC falburkolat teljes magasságig  7505 Anise szín
 rendszerhez tartotó kiegészítőkkel, a gyártói előírások szerint beépítve, toldva és lezárva

3d -  szendvicspanel fal fűtött mellék terek és csarnok között
-szerelt ásványgyapotmagos poliészterlakk bevonatos horganyzott acéllemez vértezetű szendvicspanel homlokzat
    mikrobordás felületű,  külső oldal RAL6011rezedazöld
    100mm névleges vastagságú, szigetelőmag tűzállósági osztály A1, határérték min EI90, Umin=0,28W/mK
-30mm csavarozott gk rögzítősín (álmennyezeti, de függőlegesen)
-1rtg 12,5mm impregnált gipszkarton lemez falburkolat, csavarozva
-hézgtömítő glettelés glettelés, gipszes
-tapadáserősítő kent alapozóréteg
-Gerflor Mural Calypso 0,96mm vtg ragasztott PVC falburkolat teljes magasságig  7505 Anise szín
 rendszerhez tartotó kiegészítőkkel, a gyártói előírások szerint beépítve, toldva és lezárva

3e  -  A két csarnokrész közti elválasztófal
-diszperziós festés
-háromszori simító és hézagtömítő glettelés
-2rtg 15mm tűzgátló impregnált gipszkarton lemez, eltolásban és kötésben elhelyezve
-2sor 75mm falváz profil alsó és felő megfogással, közte 15cm ásványgyapot hőszigetelő kitöltés
-2rtg 15mm tűzgátló impregnált gipszkarton lemez, eltolásban és kötésben elhelyezve
-háromszori simító és hézagtömítő glettelés
-diszperziós festés

3a -  szendvicspanel fal általános helyen csarnokon
-szerelt ásványgyapotmagos poliészterlakk bevonatos horganyzott acéllemez vértezetű szendvicspanel homlokzat
    mikrobordás felületű, belső oldal RAL 9010 fehér, külső oldal RAL 60111 rezedazöld
    100mm névleges vastagságú, szigetelőmag tűzállósági osztály A1, határérték min EI90, Umin=0,28W/mK

3b -  szendvicspanel fal fűtött mellék tereknél
-szerelt ásványgyapotmagos poliészterlakk bevonatos horganyzott acéllemez vértezetű szendvicspanel homlokzat
    mikrobordás felületű,  külső oldal RAL 9002 szürkésfehér
    100mm névleges vastagságú, szigetelőmag tűzállósági osztály A1, határérték min EI90, Umin=0,28W/mK
C100 vékonyfalú horganyzott szelvény távtartó szerkezettel
-5cm gk rögzítősín, közte RockWool MultiRock 150mm
-1rtg 12,5mm impregnált gipszkarton lemez falburkolat, csavarozva
-hézgtömítő glettelés glettelés, gipszes
-tapadáserősítő kent alapozórétegalapozó
-piszoárok mögött 1,50 magasságig: -kétkomponensű kent szigetelés,  vegyszerálló, zsugorodás nélkül polimerizálódó
    a gyártó előírásainak megfelelően beépítve MAPEGUM EPX-F, vagy azzal igazoltan egyenértékű
    a gyártó előírásainak megfelelően beépítve
-Gerflor Mural Calypso 0,96mm vtg ragasztott PVC falburkolat teljes magasságig 7505 Anise szín
 rendszerhez tartotó kiegészítőkkel, a gyártói előírások szerint beépítve, toldva és lezárva

3c -  szerelt fal fal fűtött mellékterek között
-Gerflor Mural Calypso 0,96mm vtg ragasztott PVC falburkolat teljes magasságig  7505 Anise szín
 rendszerhez tartotó kiegészítőkkel, a gyártói előírások szerint beépítve, toldva és lezárva
-tapadáserősítő kent alapozóréteg
-hézgtömítő glettelés glettelés, gipszes
-2rtg 12,5mm impregnált gipszkarton lemez falburkolat, csavarozva
-5cm gk falváz, közte RockWool MultiRock 50mm
-2rtg 12,5mm impregnált gipszkarton lemez falburkolat, csavarozva
-hézgtömítő glettelés glettelés, gipszes
-tapadáserősítő kent alapozóréteg
-Gerflor Mural Calypso 0,96mm vtg ragasztott PVC falburkolat teljes magasságig  7505 Anise szín
 rendszerhez tartotó kiegészítőkkel, a gyártói előírások szerint beépítve, toldva és lezárva

3d -  szendvicspanel fal fűtött mellék terek és csarnok között
-szerelt ásványgyapotmagos poliészterlakk bevonatos horganyzott acéllemez vértezetű szendvicspanel homlokzat
    mikrobordás felületű,  külső oldal RAL6011rezedazöld
    100mm névleges vastagságú, szigetelőmag tűzállósági osztály A1, határérték min EI90, Umin=0,28W/mK
-30mm csavarozott gk rögzítősín (álmennyezeti, de függőlegesen)
-1rtg 12,5mm impregnált gipszkarton lemez falburkolat, csavarozva
-hézgtömítő glettelés glettelés, gipszes
-tapadáserősítő kent alapozóréteg
-Gerflor Mural Calypso 0,96mm vtg ragasztott PVC falburkolat teljes magasságig  7505 Anise szín
 rendszerhez tartotó kiegészítőkkel, a gyártói előírások szerint beépítve, toldva és lezárva

3e  -  A két csarnokrész közti elválasztófal
-diszperziós festés
-háromszori simító és hézagtömítő glettelés
-2rtg 15mm tűzgátló impregnált gipszkarton lemez, eltolásban és kötésben elhelyezve
-2sor 75mm falváz profil alsó és felő megfogással, közte 15cm ásványgyapot hőszigetelő kitöltés
-2rtg 15mm tűzgátló impregnált gipszkarton lemez, eltolásban és kötésben elhelyezve
-háromszori simító és hézagtömítő glettelés
-diszperziós festés

1a - szolgáltatóterek padozata

-3mm csúszásmentes műgyanta habarcspadló, kvarchomok érdesítéssel
Pl.: MAPEI Mapefloor System 51 többrétegű, oldószermentes, diszperziós epoxi rendszer, 3 mm
vtg., matt, páraáteresztő, csúszásmentes ipari padlóbevonatokhoz
-felületimpregnáló, pormegkötő alapozó, kötőhíd
Pl: Mapei Mapecoat I 600 W vizesbázisú epoxi mattító lakk - tapadóhíd
-vasbeton aljzatlemez tartószerkezeti tervek szerinti vasalással
 22cm C20/25; X0; 12; F3, acéllal lehúzva
 benne: ipari padlófűtés csőhálózat
-szigetelésvédő filc réteg
-talajnedvesség elleni szigetelés 1 réteg 3,2mm GV 4 üvegfátyol hordozórétegű modifikált bitumenes lemez
 teljes felületen ragasztva, toldásoknál hegesztve, gyártó előírásai szerinti fektetéssel
-hideg bitumenmáz kellősítés, teljes felületen kenve
-aljzatbeton 8cm C20/25; X0; 36; F3,
-20 cm D=0-70mm zúzottkő feltöltés tömörítve min 93%-ig
-geotextília talajerősítő, elválasztó téteg, átlapolással fektetve
-rétegesen tömörített földfeltöltés változó vastagságban, min 93%-ig tömörítve
-előtömörített termett talaj

1b - földszinti melegpadlós vizes helyiségek padozata, légfűtésnél - öltözők
-Gerflor Tarasafe Ultra H2O R11 csúszásállóságú pvc padlóburkolat 7383 Diopside
- pvc ragasztó
MAPEI Ultrabond Eco V4SP diszperziós ragasztó
Mapei Mapecoat I 600 W vizesbázisú epoxi mattító lakk - tapadóhíd
-önterülő aljzatkiegyenlítő, csiszolva
 gyors szilárdulású önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs 3 és 15 mm közötti rétegvastagságokhoz
 hidraulikus kötőanyagokat, kvarchomokot, ásványi töltőanyagot,
 speciális műanyag pordiszperziót és terülést javító adalékanyagot tartalmazhat)
-aljzatbeton 7 cm min.: C12/15;X0b;16;F1 minőségben, benne padlófűtés csőhálózat
-védő elválasztó PE fóliaterítés
-120mm lépésálló extrudált polisztirol táblás hőszigetelés min.: EPS70 szilárdsági osztály
 hővezetési tényező max.: 0,033 W/mK, nyomófeszültség 10% összenyomódásnál: CS(7)70
-talajnedvesség elleni szigetelés 1 réteg 3,2mm GV 4 üvegfátyol hordozórétegű modifikált bitumenes lemez
 teljes felületen ragasztva, toldásoknál hegesztve, gyártó előírásai szerinti fektetéssel
-hideg bitumenmáz kellősítés, teljes felületen kenve
-enyhén vasalt aljzatbeton 8cm C20/25; X0; 36; F3,
 benne:  8mm/15cm/15cm ponthegesztett betonvas háló
 BHS-55.50, BST 500 M
-20 cm D=0-70mm zúzottkő feltöltés tömörítve min 93%-ig
-geotextília talajerősítő, elválasztó téteg, átlapolással fektetve
-rétegesen tömörített földfeltöltés változó vastagságban, min 93%-ig tömörítve
-előtömörített termett talaj

1c - gyalogosgorgalmú és enyhén terhelt külső terek
-Leier Rollo térkőburkolat 6cm 30/20-20/20 mogyoró és fahéj színekben
-3 cm D=0-2mm zúzottkőágy
-28cm CKT—T2
-20 cm D=0-70mm zúzottkő feltöltés tömörítve min 93%-ig
-geotextília talajerősítő, elválasztó téteg, átlapolással fektetve
-előtömörített termett talaj Trg92%

1d - teherforgalmú külső terek
-Leier Solido térkőburkolat 8cm szürke színben
-3 cm D=0-2mm zúzottkőágy
-20cm CKT—T2
-20 cm D=0-70mm zúzottkő feltöltés tömörítve min 93%-ig
-geotextília talajerősítő, elválasztó téteg, átlapolással fektetve
-előtömörített termett talaj Trg92%

1e - kisforgalmú külső terek
-Leier Verde gyeprács 8cm szürke színben
-3 cm D=0-2mm zúzottkőágy
-20+20 cm D=0-70mm zúzottkő feltöltés tömörítve min 93%-ig
-geotextília talajerősítő, elválasztó téteg, átlapolással fektetve
-előtömörített termett talaj Trg92%

2a - tető zárófödém
-1,5mm vtg pvc membrán vízszigetelő/héjaló lemez
 hegesztett átlapolásokkal, átlapolások alatt és szegélyeknél
 rendszerazonos fóliabádogos mechanikai rögzítésekkel,
 vízzáróság min:400kPa/72h,
 páraátbocsátás μ=min19.000
 húzószilárdság min:1000 N/50mm hosszirányban
 UV-állóság >5000h, 0 osztály
-Tipptex B/N vagy B/S védő elválasztó szőtt geotextítlia
-12-17cm EPS100 hőszigetelés lejtésben
-5+15cm méretezett alulbordás vb lemezfödém
    statikai tervek szerinti anyagminőséggel
-acél trapéz magaslemez, statikai tervek szerinti anyagminőséggel
 és méretezéssel
 fehér színű poliészterlakk bevonattal

2b - melékterek tetőfödéme
-100mm névleges vastagságú
 poliészterlakkbevonatos horganyzott acéllemez vértezetű
 poliuretánmagos szendvics tetőpanel,
-bezárt légrés
-15cm ásványgyapot hőszigetelés
-párazáró fólia
-12,5mm impregnált gipszkarton sík álmennyezet
 rugós gyorsfüggesztővel függesztett
 horganyzott CD27/60 profilvázon
-kent alapozó réteg
-glettelés
-2rtg fehér diszperziós festés

2c - híd
-csúszásmentes műgyanta vastagbevonat
-méretezett alulbordás vasbeton lemez
a tartószerkezeti terveknek megfeleő anyagminőséggel
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