TERMELOI PIAC ES KAPCSOLODO SZQLGAL'TAT(')- HRSZ.: 389 - Statikus kiviteli terv
TALPGERENDAK RESZLETRAJZAI

"G1" jelli gerenda vasalasa
M 1:20 Részletrajz

Készul:

11 db - 11,88 m3

"1" jeld févas: 44db - 31,680m

"2" jell szerelGvas: 22db - 15,840m
"3" jelt kengyel: 264db - 39,600m
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(1) 4 914 - 720 févas (BT500)
@ 2 $8 - 720 févas (BT500)
(3) $8/30 - 150 kengyel (87500

"G2" jelli gerenda vasalasa
M 1:20 Részletrajz

Készil:

3 db - 11,363 m3

"4" jel( févas: 12db - 30,300m

"5" jell szerelbvas: 6db - 15,150m
"3" jell kengyel: 255db - 38,250m
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(4) 4 $14 - 2525 févas (BT500)
@ 2 $8 - 2525 févas (BT500)
(3) $8/30 - 150 kengyel (BT500

"G3" jelli gerenda vasalasa
M 1:20 Részletrajz

Készul:

3db-9,135 m3

"6" jell févas: 12db - 24,360m

"7" jell szerel6vas: 6db - 12,180m
"3" jell kengyel: 201db - 30,150m
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(3) $8/30 - 150 kengyel (BT500

M 1-20

"G4" jelli gerenda vasalasa
M 1:20 Részletrajz

Készul:

1 db - 0,520 m3

"8" jell févas: 4db - 2,080m

"9" jel( szerelbvas: 2db - 1,040m
"10" jeld kengyel: 17db - 2,040m

]
J S5 0
500 | ° 430 430
10
’ 1&0
#2004

4 14 - 520 févas (BT500)
@ 2 $8 - 520 févas (BT500)

$8/30 - 120 kengyel (8T500)

"G5" jelli gerenda vasalasa
M 1:20 Részletrajz

Készil:

3 db- 1,500 m3

"11" jell févas: 12db - 6,000m
"12" jell szerel6vas: 6db - 3,000m
"10" jeld kengyel: 51db - 6,120m
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(11) 4 $14 - 500 févas (BT500)
@ 2 8 - 500 févas (BT500)

$8/30 - 120 kengyel (BT500)

"Ge6" jeli gerenda vasalasa
M 1:20 Részletrajz

Készul:

4 db - 0,800 m3

"13" jelli févas: 16db - 3,200m
"14" jel szerel6vas: 8db - 1,600m
"10" jelG kengyel: 28db - 3,360m
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"G7" jelll gerenda vasalasa
M 1:20 Részletrajz

Késziul:

1 db - 0,525 m3

"15" jel( févas: 4db - 2,100m

"16" jel( szerel6vas: 2db - 1,050m
"10" jeld kengyel: 18db - 2,160m
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"Gs" jelli gerenda vasalasa
M 1:20 Részletrajz

Késziil:

1db-0,363 m3

"17" jell févas: 4db - 1,452m

"18" jelt szerelbvas: 2db - 0,726m
"10" jelt kengyel: 12db - 1,440m
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"G9" jelli gerenda vasalasa
M 1:20 Részletrajz

Késziil:

1 db - 0,526 m3

"19" jell févas: 4db - 2,104m

"20" jell szerelbvas: 2db - 1,052m
"10" jelt kengyel: 17db - 2,040m
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SAROKCSATLAKOZASOK

VASVEZETESE
GERENDABAN
(alaprajzi vazlat)

M1:20

3 @14-2000 (Bst 500) alul +
3 @14-2000 (Bst 500) felil
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"T" CSATLAKOZASOK

VASVEZETESE
GERENDABAN
(alaprajzi vazlat)

M1:20

2 @14-2000 (Bst 500) alul +
2 @14-2000 (Bst 500) felill
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"G10" jelli gerenda vasalasa
M 1:20 Részletrajz

Késziil:

17 db 4,250 m3

"21" jeld févas: 68db - 17,000m
"22" jel( szerel6vas: 34db - 8,500m
"10" jell kengyel: 153db - 18,360m
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"A" jell alaptest vasalasa

M 1:20 Részletrajz

Készul:

15 db - 18,225 m3
"23" jelt févas: 120db - 12,000m
"24" jel kengyel: 90db - 27,000m
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"B" jell alaptest vasalasa
M 1:20 Részletrajz

Késziil:
14 db - 21,000 m3
"23" jeli févas:112db - 10,400m
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"C" jelli alaptest vasalasa

M 1:20 Részletrajz

. . . . Késziil:
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"D" jelli alaptest vasalasa

M 1:20 Részletrajz

Készul:

2db -2,160 m3

"23" jelt févas: 16db - 1,600m
"24" jell kengyel: 12db - 3,600m
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"E" jel(i alaptest vasalasa

M 1:20 Részletrajz

TERMELOI PIAC ES KAPCSOLODO SZOLGALTATO - HRSZ.: 389 - Statikus kiviteli terv

ALAPTESTEK RESZLETRAJZAI; VASALASI TERVE
M 1-20

jelt alaptest vasalasa
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(27) 6 $10/5-30 - 400 kengyel (BT500)

M 1:20 Részletrajz

Készul:

5db - 11,250 m3
"23" jell févas: 40db - 4,000m
"27" jelt kengyel: 30db - 12,000m
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"H" jelt alaptest vasalasa

M 1:20 Részletrajz

"J" jell alaptest vasalasa

M 1:20 Részletrajz

Készul:

1%0 "23" jelli févas: 10db - 1,000m
200  "28" jeld kengyel: 6db - 2,400m
"29" jell kengyel: 6db - 0,360m
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"K" jell alaptest vasalasa

M 1:20 Részletrajz

Késziil:

23 db - 16,560 m3

"23" jeli févas: 138db - 13,800m
"30" jell kengyel: 138db - 34,500m
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"F" jelti alaptest vasalasa "I" jeli alaptest vasalasa
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Ezen statikus kiviteli terv kizardlag az épitész tervekkel egyiitt értelmezhetd. A kivitelezés megkezdése elott a terveken kiirt vasmennyiség és geometriai méretek ellendrzése
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A1 alaptest 1épcs6zés vasalasa

PONYVATARTOSZERKEZET ALAPOZO SZERELVENYEK RESZLETRAJZA

M 1:20 Részletrajz

Készul:

%0 42 db
"31" jel(i févas: 168db - 20,160m

"32" jeld kengyel: 294db - 58,800m
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(32) 7 $8/5-30 - 200 kengyel (8T500)

ALAPOZO SZERELVENYEK RESZLETRAJZA

"Asz1" jelli Alapozo szerelvény

M 1:20 Részletrajz
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"Asz2" jelli Alapozo szerelvény

M 1:20 Részletrajz

Készul:
23 db

1604

N
=
o
[
(o]

ﬁO ﬁO

Lp 15 200x160

100
£
190
M20 8.8 x2
¥
200

=

740

M 1-20

kotelezd! Ezen kiviteli terv a statikus tervezo szellemi terméke.
A kiviteli terv szerzoi jogvédelem alatt all. A terv egyszeri felhaszndldsra jogosit. A tervtol eltérni, modositani csak a statikus tervezd irdsos engedélye utan lehet!

"Asz3" jelli Alapozo szerelvény

M 1:20 Részletrajz

Készul:
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M 1-20

3" acélcso

3mm falvastagsaggal
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"Asz5" jelli Alapozd szerelvény
M 1:20 Részletrajz

Készul:

47 db

"31" jelt févas: 188db - 22,560m
"34" jelld kengyel: 329db - 39,480m

(21) 68 §14 - 250 févas (BT500)
(22) 34 ¢8 - 250 févas (BT500)
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Gs jelii gerena févas
alaprajzi vazlat
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Gs jelii gerena févas
alaprajzi vazlat
M 1:50

¢—1,30—H

:ﬁé 35

¢—1,30—H
355 | a5

Betonvasak minimalis toldasi hossza:

Betonacél halok atfedési hossza:

O 6 —250 mm
O 8 —350 mm
O 10— 400 mm
O 12—500 mm
O 14— 600 mm
O 16— 700 mm

O 6 / 150 / 150 — 300 mm
O 8 / 200 / 200 — 400 mm
0 10 / 200 / 200 — 400 mm
012 / 200 / 200 — 500 mm

Betontakaras foldben [évo szerkezet esetén min. 3,5 cm

egyéeb esetben min. 2,5 cm

A pontalapok, padozat alatti tiikrét tomdériteni kell,

ellendrizendd tomorseégek:
- tiitkron: E2 > 40 MN/m?
- dgyazdason: E2 > 70 MN/m?

AnyagminOsegek

Pontalap:

C25/30 - XC2 - 32 - F2

Labazati zsaluzoelem kitolto beton:

C20/25 - XC1-24-F3

Szerelobeton.:

C16/20 - XC1 -24 - F2

Aljzatbeton:

C20/25-XC1-24-F2

Gerendak:

C25/30 - XC2 - 32 - F2

Felbeton:

C20/25-XC1-16-F3

Hosszvasalas:

B 500 ST

Kengyelek:

B 500 ST

Halos vasalas:

B 500 ST

Megjegyzés:

A LEIER ZS jelii zsaluzoelemekbol épitett falazatba
elemenkeént 2 db 012 fiiggoleges vasat kell elhelyezni,

melyet az alaptestbdl kitiiskézve kell inditani.

A zsaluzoelemes falazat vizszintes vasalasat
98 (B500) bordas betonacélok alkotjak,

melyeket 2 soronként kell a falazatba beépiteni.

A foldkiemelés soran talajviz nem varhato. Az épitkezés alatt a felszini vizek elvezetésérdl gondoskodni kell,

csapadékviz a munkagodrokbe nem keriilhet, azokat az épitkezés ideje alatt beazas ellen biztositani kell!

Az alapgdodrok utolso 20 cm-ét kozvetleniil betonozas elott szabad kiemelni! Az 1,0 m alatti munkagodroket

hézagos ducolassal beomlas ellen védeni kell!

Magasabban kiemelt padloszint esetében a padozat alatti talajcseréhez homokos kavics vagy banyameddéd

sziikségeltetik.

Az alapozasi sik a meglévo terepszintol szamitva 1,5 m mélységben megjelend sziirkésbarna rozsdafoltos kozepes

homok rétegben minimum 20 cm beagyazassal.

A talpgerendadk ala minimum 20 cm és a padozat ala 30 cm tomoritett agyag és iszapmentes homokos kavics

G1o jelii gerena févas
alaprajzi vazlat

M 1:50
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dagyazat sziikségeltetik.

Padlészint: £0,00 = 146,20mBf
Alapozasi sik: -2,28 = 143,92mBf

Nyirévas

fuggdleges vazlat

M 1:50

A1 jell alaptest Iépcsbzések
nélkuli alaptesteknél
alkalmazandd!

Alaptest és gerenda kapcsolatat
biztositd nyirdvasalas.
Alaptestenként 4db

Lapméret: 1,882m x 0,594m
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Statikus tervezd: Geg6 Gébor Jogusultsagi szama: T-KORL/I 7_0420
< 7200 Dombévar, Fészek utca 11. " +36/20-911-7254

Cime:

Projekt megnevez
Termeldi piac és kapcsolodé szolgaltato feltételek kialakitisa
H-8868 Letenye, HRSZ: 389

ése:

Terv tipusa:

Statikus kiviteli terv

Rajz léptéke:

M 1:20; M 1:50

Terv megnevezése:

Alapozasi terv - részletrajzok

Rajz szama:

Epitész tervez6: Sebrek Csaba
okl. épitész
E 17-0374

Meerendel60): Qabrek Epitipari, Tervezs, Kivitelezs, Szakérts KA.
cime: 7200 Dombévar, Rét u. 58/A.

frinti: 1 etenye Varos Onkormaényzata
“me H-8868 Letenye, Kossuth Lajos u. 10.

Készités datuma:

2018.10.23.
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