
Statikus tervező:

Terv típusa: Rajz léptéke:

Rajz száma:

Készítés dátuma:Építtető(k):

Címe:

Címe: 7200 Dombóvár, Fészek utca 11.
Építész tervező:

Gegő Gábor Jogusultsági száma: T-KORL/17-0420
Tel.: +36/20-911-7254

Projekt megnevezése:

Címe: Statikus kiviteli terv
Terv megnevezése:

Ezen statikus kiviteli terv kizárólag az építész tervekkel együtt értelmezhető. A kivitelezés megkezdése előtt a terveken kiírt vasmennyiség és geometriai méretek ellenőrzése
kötelező! Ezen kiviteli terv a statikus tervező szellemi terméke.
A kiviteli terv szerzői jogvédelem alatt áll. A terv egyszeri felhasználásra jogosít. A tervtől eltérni, módosítani csak a statikus tervező írásos engedélye után lehet!

Anyagminőségek
Pontalap:

Lábazati zsaluzóelem kitöltő beton:
Szerelőbeton:

Aljzatbeton:
Gerendák:
Felbeton:

Hosszvasalás:
Kengyelek:

Hálós vasalás:

C25/30 - XC2 - 32 - F2
C20/25 - XC1 - 24 - F3
C16/20 - XC1 - 24 - F2
C20/25 - XC1 - 24 - F2
C25/30 - XC2 - 32 - F2
C20/25 - XC1 - 16 - F3
B 500 ST
B 500 ST
B 500 ST

Betonvasak minimális toldási hossza:
Ø 6

8
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16

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

250 mm
350 mm
400 mm
500 mm
600 mm
700 mm

Betonacél hálók átfedési hossza:
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Ø
Ø
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300 mm/
/
/
/
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200
200

/
/
/
/

150
200
200
200

400 mm
400 mm
500 mm

Betontakarás földben lévő szerkezet esetén min. 3,5 cm
egyéb esetben min. 2,5 cm

Megjegyzés:
A LEIER ZS jelű zsaluzóelemekből épített falazatba

elemenként 2 db Ø12 függőleges vasat kell elhelyezni,
melyet az alaptestből kitüskézve kell indítani.
A zsaluzóelemes falazat vízszintes vasalását

Ø8 (B500) bordás betonacélok alkotják,
melyeket 2 soronként kell a falazatba beépíteni.

A földkiemelés során talajvíz nem várható. Az építkezés alatt a felszíni vizek elvezetéséről gondoskodni kell,
csapadékvíz a munkagödrökbe nem kerülhet, azokat az építkezés ideje alatt beázás ellen biztosítani kell!

Az alapgödrök utolsó 20 cm-ét közvetlenül betonozás előtt szabad kiemelni! Az 1,0 m alatti munkagödröket
hézagos dúcolással beomlás ellen védeni kell!

2018.10.23.
Letenye Város Önkormányzata
H-8868 Letenye, Kossuth Lajos u. 10.

Sebrek Csaba
okl. építész
É 17-0374

Termelői piac és kapcsolódó szolgáltató feltételek kialakítása
H-8868 Letenye, HRSZ: 389

Megrendelő(k):

Címe:

Sebrek Építőipari, Tervező, Kivitelező, Szakértő Kft.
7200 Dombóvár, Rét u. 58/A.

Padlószint: ±0,00 = 146,20mBf

Lapméret: 1,882m x 0,594m

Az alapozási sík a meglévő terepszintől számítva 1,5 m mélységben megjelenő szürkésbarna rozsdafoltos közepes
homok rétegben minimum 20 cm beágyazással.

A talpgerendák alá minimum 20 cm és a padozat alá 30 cm tömörített agyag és iszapmentes homokos kavics
ágyazat szükségeltetik.

A pontalapok, padozat alatti tükröt tömöríteni kell,
ellenőrizendő tömörségek:
- tükrön: E2 > 40 MN/m 2

- ágyazáson: E2 > 70 MN/m 2

Magasabban kiemelt padlószint esetében a padozat alatti talajcseréhez homokos kavics vagy bányameddő
szükségeltetik.

Alapozási sík: -2,28 = 143,92mBf
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A1 A1

- Leier térkő burkolat
- 3 cm D=0-2mm zúzottkőágy
- 20cm CKT-T2
- 20cm D=0-70mm zúzottkő feltöltés Trg%=93
- geotextília
- előtömörített termett talaj Trg%=92

- csúszásmentes műgyanta habarcspadló
- felületimpregnáló
- 23 cm Aljzatlemez dupla soros hálós vasalás HD 8/150/150
- talajnedvesség elleni szigetelés 1 réteg GV 4
- 5 cm szerelőbeton
- 30 cm D=0-70mm zúzottkő feltöltés Trg%=95
- geotextília
- előtömörített termett talaj Trg%=92 - PVC padlóburkolat

- önterülő aljzatkiegyenlítő
- 7 cm felbeton
- 12 cm lépésálló extrudált polisztirol hőszigetelés
- talajnedvesség elleni szigetelés 1 réteg GV 4
- 8 cm aljzatbeton hálós vaslással HD 8/150/150
- 20 cm D=0-70mm zúzottkő feltöltés Trg%=95
- geotextília
- rétegesen tömörített földfeltöltés Trg%=93
- előtömörített termett talaj Trg%=92
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Jel Típus
Mennyiség

[db]
ф Szelvény Anyagminőség

Hossz/db

[m]

Folyómétersúly

[m]

Teljse tömeg

[kg]
1 Fővas 44 ф 14 BT500 7,200 1,208 382,694 316,8

2 Fővas 22 ф 8 BT500 7,200 0,395 62,568 158,4

3 kengyel 720 ф 8 BT500 1,500 0,395 426,600 1080

4 Fővas 12 ф 14 BT500 25,250 1,208 366,024 303

5 Fővas 6 ф 8 BT500 25,250 0,395 59,843 151,5

6 Fővas 12 ф 14 BT500 20,300 1,208 294,269 243,6

7 fővas 6 ф 8 BT500 20,300 0,395 48,111 121,8

8 fővas 4 ф 14 BT500 5,200 1,208 25,126 20,8

9 fővas 2 ф 8 BT500 5,200 0,395 4,108 10,4

10 kengyel 97 ф 8 BT500 1,200 0,395 45,978 116,4

11 Fővas 12 ф 14 BT500 5,000 1,208 72,480 60

12 Fővas 6 ф 8 BT500 5,000 0,395 11,850 30

13 Fővas 16 ф 14 BT500 2,000 1,208 38,656 32

14 Fővas 8 ф 8 BT500 2,000 0,395 6,320 16

15 Fővas 4 ф 14 BT500 5,250 1,208 25,368 21

16 Fővas 2 ф 8 BT500 5,250 0,395 4,148 10,5

17 Fővas 4 ф 14 BT500 3,630 1,208 17,540 14,52

18 Fővas 2 ф 8 BT500 3,630 0,395 2,868 7,26

19 Fővas 4 ф 14 BT500 5,260 1,208 25,416 21,04

20 Fővas 2 ф 8 BT500 5,260 0,395 4,155 10,52

21 Fővas 68 ф 14 BT500 2,500 1,208 205,360 170

22 Fővas 34 ф 8 BT500 2,500 0,395 33,575 85

23 Fővas 697 ф 10 BT500 1,000 0,617 430,049 697

24 kengyel 168 ф 10 BT500 3,000 0,617 310,968 504

25 kengyel 84 ф 10 BT500 3,800 0,617 196,946 319,2

26 kengyel 42 ф 10 BT500 3,000 0,617 77,742 126

27 kengyel 54 ф 10 BT500 4,000 0,617 133,272 216

28 kengyel 48 ф 10 BT500 4,000 0,617 118,464 192

29 kengyel 61 ф 10 BT500 0,600 0,617 22,582 36,6

30 kengyel 138 ф 10 BT500 2,500 0,617 212,865 345

31 Fővas 356 ф 10 BT500 1,200 0,617 263,582 427,2

32 kengyel 294 ф 8 BT500 2,000 0,395 232,260 588

33 Fővas 206 ф 14 BT500 2,000 1,208 497,696 412

34 kengyel 329 ф 8 BT500 1,200 0,395 155,946 394,8

35 nyíróvas 52 ф 10 BT500 2,000 0,617 64,168 104

Össz. Súly: 4,880 tonna

Mennyiség

[db]
ф Szelvény Anyagminőség

Össz. hossz

[m]

Folyómétersúly

[m]

Teljse tömeg

[kg]
1530 ф 8 BT500 2780,58 0,395 1098,329
1700 ф 10 BT500 2967 0,617 1830,639

386 ф 14 BT500 1614,76 1,208 1950,630

Össz. Súly: 4,880 tonna

Jel Típus
Mennyiség

[db]

Felület

[m2]

Össz. Felület

[m2]
ф Szelvény Anyagminőség

Össz. 

felület/db

Súly/tábla

[kg]

Teljse tömeg

[kg]

L1 vasalt lemez 1 197,38 197,38 ф 8/150/150 BT500 46 55,700 2562,200

L2 vasalt lemez 1 119,62 119,62 ф 8/150/150 BT500 28 55,700 1559,600

L3 vasalt lemez 1 6,12 6,12 ф 8/150/150 BT500 1 55,700 55,700

L4 vasalt lemez 6 6,32 37,92 ф 8/150/150 BT500 5 55,700 278,500

L5 vasalt lemez 4 2,18 8,72 ф 8/150/150 BT500 2 55,700 111,400

Össz. Súly: 4,567 tonna

Jel Típus
Mennyiség

[db]
Lp

Szelvény vtg.

[mm]
Anyagminőség

Méret

[mm]

Négyzetmétersúly

[kg]

Teljse tömeg

[kg]

Asz1 Alapozó szerelvény 22 Lp 10 BT500 260x260 80,855 120,248

Asz2 Alapozó szerelvény 23 Lp 10 BT500 160x200 80,855 59,509

Asz3 Alapozó szerelvény 2 Lp 10 BT500 160x160 80,855 4,140

Össz. Súly: 0,184 tonna

M20 menetes szár 50 20 8.8 acél 1000

M24 menetes szár 52 24 8.8 acél 1000

Betonacél kimutatás

Termelői piac és kapcsolódó szolgáltató
HRSZ.: 389

H‐8868 Letenye, Béci‐patak, hrsz.: 389

Szelvényenkénti összesítő

HD háló kimutatás

Alapozó szerelvény összesítés

TERMELŐI PIAC ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÓ - HRSZ.: 389 - Statikus kiviteli terv
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L1 - lemez sasalása (198,27 m2):

L1 lemez alsó vasalását:
8Ø / 150 / 150 hálós vasalás képezi

L1 lemez felső vasalását:
8Ø / 150 / 150 hálós vasalás képezi

Alsó és felső hálós vasat egy keresztmetszetben nem
lehet toldani!

L3 - lemez sasalása (6,15 m2 x 1):

L3 lemez vasalását:
8Ø / 150 / 150 hálós vasalás képezi

Alsó és felső hálós vasat egy keresztmetszetben nem
lehet toldani!

L2 - lemez sasalása (159,47 m2):

L2 lemez alsó vasalását:
8Ø / 150 / 150 hálós vasalás képezi

L2 lemez felső vasalását:
8Ø / 150 / 150 hálós vasalás képezi

Alsó és felső hálós vasat egy keresztmetszetben nem
lehet toldani!

L4 - lemez sasalása (6,35 m2 x 6):

L4 lemez vasalását:
8Ø / 150 / 150 hálós vasalás képezi

Alsó és felső hálós vasat egy keresztmetszetben nem
lehet toldani!

L5 - lemez sasalása (2,20 m2 x 4):

L5 lemez vasalását:
8Ø / 150 / 150 hálós vasalás képezi

Alsó és felső hálós vasat egy keresztmetszetben nem
lehet toldani!

TERMELŐI PIAC ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÓ - HRSZ.: 389 - Statikus kiviteli terv
ANYAG KIMUTATÁS

S-1Alapozási terv - alaprajz és metszetek
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