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TERVEZOI NYILATKOZAT

8868 Letenye, Béci-patak 389 hrsz. alatti ingatlanon

kialakitando Termel6i Piac gépészeti Kiviteli tervéhez

Alulirott Zakocs Ferenc gépésztervezo a 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet 9. § alapjan az alabbi
nyilatkozatot teszem:

(5) aa) a targyi ingatlanon kialakitand6 piaccsarnok és piactér nem védett.

ab) vizellatas, csatornazas, kozponti fltés, gazellatas

b) Nem védett

¢) A tervezOi nyilatkozat egyéb részei tartalmazzak.

da) A tervezett miiszaki megoldas megfelel a vonatkozo jogszabalyoknak, igy kiilondsen az Etv.
31. § (1), (2) és (4) bekezdésében meghatarozott kovetelményeknek, az orszagos
telepiilésrendezési és épitési kovetelményeknek, valamint az eseti hatdsagi eléirasoknak,

db) A vonatkozé szabvanytol eltéré miiszaki megoldas nem keriilt alkalmazasara.

dc) Az épitési engedélyezési terv és a kivitelezési terv 6sszhangban van.

dd) A kivitelezési dokumentacid biztonsagi és egészségvédelmi koordinator kdzremiikodésével
késziilt.

de) A tervezett Iétesitmény nem védett.

e) A betervezett épitési termékek az eldirasoknak megfelelnek.

) A kivitelezési dokumentacid az engedélyezési dokumentaciotol nem tér el.

(6) A szakmagyakorlasi jogosultsagomat a tervezoi nyilatkozaton a névjegyzéki bejegyzési szamom

feltlintetésével igazolom.

(7) Az Etv. 33. § (1) bekezdésében foglaltakon tulmenéen felelds vagyok az altalam készitett kivitele-

z¢si dokumentacio technologiai megvaldsithatosagaért.

(8) A kivitelezési dokumentaciot az (5) bekezdés szerinti nyilatkozatommal a szerzodésben meg-

allapitott ellenérték kézhezvételekor - a tervezési szerzodés teljesitéseként - alairasommal ellatva
felhasznalas céljabol a szerz6do fél birtokaba adom.

(9) A tervellendr szamara a tervek szakaszos rendelkezésre bocsatasat biztositom.

Alulirott tervezd kijelentem, hogy a targyi 1étesitmény tervezési munkait az 1/1990/16 KOHEM szamu
rendelettel modositott 2/1986./11.27./EVM sz. rendelet, a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet, valamint a

12/1986./X11.30./ EVM sz. rendelet és a vonatkozo szabvanyok ismeretében végeztiik.

Az 1996. évi XXXI. Tlzvédelmi térvény 21.§.(3) pontja alapjan nyilatkozom, hogy az érvényben 1évo

szabvanyokban ¢és hatosagi eldirasokban foglalt kovetelményeket az 1996. évi XXXI. Tlizvédelmi

torvény 21.§.(1) pontjat, valamint a 9/2008. (IL. 22.) OTM rendelettel kiadott Orszagos Tiizvédelmi

Szabalyzat és modositasanak eldirasait a tervezés soran betartottam.

A tervezd részérdl kijelentem, hogy jelen tervdokumentécié a munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIIL

torvény 18.§.(1) bekezdése alapjan a hivatkozott térvényrészben foglaltaknak megfelel.

Nagykanizsa, 2018.oktober 9.

Zakodcs Ferenc

gépész tervezd
G/20-0309



GEPESZETI MUSZAKI LEIRAS

8868 Letenye, Béci-patak 389 hrsz. alatti ingatlanon

kialakitando Termel6i Piac gépészeti kiviteli tervéhez

Vizellatas-csatornazas:

A tervezett épililet vizellatdsa 1Uj vizbekotéssel a kozmiihalozatrél megoldhatd. Vizigény
1,35m3/nap, 4,98m3/h csuccsal. A tervezett vezeték anyaga falban szerelt Rehau Rautitan stabil
Otrétegli milanyag csO toldohiivelyes kotéssel. Hasznalati melegviz-ellatdis 2 db kombi
gazkazannal ¢és 1 db Hajdu ZA10 elektromos vizmelegitdvel torténik. A melegviztaroléhoz a
gyarto altal ajanlott biztonsagi szerelvényt kell alkalmazni. A szaniter berendezések tipusat a
tervhez tartozo koltségvetés tartalmazza.

A vizvezeték-halozat elkésziilte utan a rendszeren nyomésprobat kell tartani. Ertéke: 1,5 x
halozati nyomas (6 bar) + 1 bar = 10 bar. Sikeres nyomdasproba utan a vezetéket fertétleniteni
kell, majd alaposan 4t kell mosatni. Csak negativ vizminta birtokdban szabad a rendszert

hasznalatba venni. A rendszer iirithetdségét és a vizvételt kombinalt sarokszelepek biztositjak.

Altalanos el6irasok:

Csdvezetéket 1étesiteni csak a vonatkozd miiszaki iranyelvek alapjan készitett kiviteli
tervdokumentacionak és a tervezd miivezetési eldirasainak megfelelden szabad.

A jovahagyott kiviteli tervtdl eltérni csak a megbizd eldzetes engedélye vagy utasitasa alapjan
lehet. Az eltakarasra keriild létesitmények eldirt vizsgalatat az eltakaras el6tt kell végrehajtani.
Ettél eltérni csak hatdsagi intézkedésre lehet. Az elkésziilt csvezetékrdl a kivitelezOnek a
hatosagi eldirasok szerinti megvaldsulasi dokumentaciot kell késziteni.

A csbévezeték lizembe helyezésének feltételei:

— az érvényes tervdokumentacidval €s tervezdi miivezetési utasitissal megegyezd mindség
igazolasa,

— a tervben, vagy a hatésagi engedélyben eldirt, iizembe helyezés eldtti miiveletek (tisztitas,
fertétlenités) végrehajtasa,

— a miszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lefolytatéasa.

A csOvezeték létesitésével Osszefliggd minden mindségi vizsgalatnal a leendd iizemeltetd
részvételét lehetdveé kell tenni.

A létesitéshez felhasznalt anyagok, szerelvények ¢€s tartozékok szallitasat, raktarozasat, taroléasat,
munkahelyi mozgatdsat, elhelyezését és szerelését a gyari eldirasok, gyartmanyismertetok,
valamint az anyagmozgatassal és taroldssal kapcsolatos allagvédelmi és biztonsdgtechnikai

eldirasok szerint kell végezni.



A csOvezetékek fektetését megel6zo és kovetd munkalatokat a vonatkozo szakmai kivitelezési és
biztonsagtechnikai eldirasok szerint kell végrehajtani.

Csovezetéket létesiteni csak az eldirdsnak megfeleld — ivovizvezeték esetében pedig ezen
tulmenden egészségiigyi-viziigyi alkalmazasi engedéllyel rendelkezé — anyagokbol, termékekbdl
szabad. Hibas, szennyezett csovet és idomot beépitent tilos!

A cs6vezetékbe idegen anyag, szennyezés nem keriilhet. A kivitelezés soran atmenetileg
szabadon maradd csévégeket ideiglenes modon le kell zarni. A lezardsokat csak a csOvezeték

folytonossa tétele esetén szabad eltavolitani.

A csOvezeték tisztitasa:

A csdvezeték tisztitasat a kivitelezés teljes befejezése és a szakaszos nyomasprobdk elvégzése
utdn, a haldzati nyomasproba lefolytatasa eldtt - kell végrehajtani. A tisztitastol csak az
lizemeltetd felelosségére lehet eltekinteni. Ivovizvezeték tisztitasahoz csak 1voviz-mindségli viz
hasznalhato.

A tisztitd oblitésnél eldallitott vizsebesség a tervezett lizemi vizsebességet legalabb 0,5 m/s
értékkel haladja meg, de ne legyen kisebb, mint 1,0 m/s.

A csdvezetéket a tisztitd oblitést megeldzden legaldbb 12 oraval vizzel teljesen fel kell tolteni.

A cs6vezeték elokészitése nyomasprobahoz:

A prébanyomassal nem terhelhetd szerelvényeket el kell tavolitani és ideiglenes athidalo
cséelemekkel potolni.

Nyomasprobara kijelolt csdszakasz lezarasara végleges szerelvényt csak a terv eldirdsa szerint
szabad felhasznalni.

A nyomasproba elott ellendrizni kell:

— a csOkotéseket,

— a tartoszerkezeteket,

— a csatlakozasok és a csOszakasz végeinek zarasat,

—a vezeték lejtését,

— a vezeték ho-tagulasi lehetdségét,

— a vezeték légtelenitett allapotat.

A vizfeltoltés alatt a csdszakasz Osszes légtelenitéjének nyitva kell lenni mindaddig, mig a
kiomlo viz levegdmentessé valik. MSZ—-10-310-86 — 8

A feltoltéshez hasznalt viz hdmérséklete azonos legyen a csOvezeték homérsékletével. A feltoltés
sebességét £5 — 10°C kozotti eltérés esetén felére, + 10°C-nél nagyobb eltérés esetén pedig a
negyedére kell csokkenteni.

Fagyveszély esetén a nyomdasprobat megkezdeni nem szabad, a csdvezetéket le kell tiriteni.



A csbévezeték vizzardsaganak és nyomasallosdganak ellendrzése:
A vizzardsagot és nyomasallosagot a csOvezeték teljes hosszan nyomasprobaval kell ellendrizni.
Nyomasprobahoz az ivovizvezetéket ivoviz-mindségii, a csé anyagara nem karos és a tervezett

c¢lu hasznalatot nem gatl6 vizzel kell feltolteni. MSZ-10-310-86 — 6

Szakaszos nyomasproba:

A nyomadsproba eldvizsgalatbol (12 ora) és vizsgalatbol all, melyeket egymast kovetden kell
elvégezni. A prébanyomas értéke az tizemi nyomads 1,5-szerese + 1 bar. [vovizvezetékek esetén a
szakaszos nyomasproba értéke 1 MPa-nal kisebb nem lehet.

A vizsgalathoz a csdszakaszokat ugy kell kijelolni, hogy a csdvezeték legmagasabb pontjan
mérhetd nyomas a legmélyebb pont probanyomas értékének 85%-anal kisebb ne legyen.

Az iizemi nyomason a maximalis vizszallitds ¢és legkedvezdtlenebb hidraulikai viszonyok
mellett, folytonos tizemben, tartésan kialakulé nyomasértéket kell érteni.

A nyomasprébanal 0,01 MPa pontossdgu nyomasmérdt kell hasznalni.

A nyomasproba soran szemrevételezéssel ellendrizni kell a kotéseket, a szerelvényeket és a

kitamasztasokat.

A csévezeték fertdtlenitése:

A fert6tlenités modjat a tervezett hasznalati cél alapulvételével kell megvalasztani.

FertOtlenitést csak tiszta vezetékben szabad végezni. Az ivovizvezetéket klormeszes oldattal (30
g/m3 szabad klortartalom, 3 6ras hatasidé mellett), illetve ezzel azonos hatékonysagu fert6tlenitd
szerrel kell fert6tleniteni. Ivovizvezeték fertétlenitésére csak az egészségligyi €s viziigyi szervek
altal engedélyezett szer hasznalhat6. Fert6tlenités utan a csOvezetéket mindaddig dbliteni kell,
amig a cs6ben 1évé viz szabad klortartalma 0,2 g/m’ értékre csokken. A csvezeték iizembe
helyezését, vizminta vizsgdlat alapjan, az egészségiigyi hatdsdg engedélyezi. A klortartalma
Oblitdviz befogaddba vald vezetéséhez a hatosagi vagy lizemeltetdi hozzajarulast meg kell

szerezni.

Csatornazas:

A tervezett szennyvizvezeték a telekhataron kiviili meglévé szennyvizhdlozatra torténd
racsatlakozassal késziil. Jelen tervdokumentacid a bekotdaknaig érvényes, a rakotést a
kozmiiszolgaltatonal kell megrendelni. A tervezett épiilet szennyvizvezetéke a tervezett
gravitacios halozatra a nyugati oldalra tervezett Grundfoss Multilift MD.15.3.4-97901099
szennyviz-atemelon keresztiil csatlakozik. Az épiiletbdl valo kitdrési pontok a kozmiiterv szerinti

helyen €s magassagon csatlakoznak a telekhataron beliili kiils6 csatornahalozathoz. Az épiileten



beliili alapcsatorna anyaga KG-PVC 1 %-os, épiileten kiviili alapcsatorna anyaga KG-PVC 0,5
%-os lejtéssel szerelve. Az agvezetékek anyaga KA-PVC 3%-os lejtéssel szerelve, tokos
gumigytiris kotésekkel. A teljes csatornahalozatot a kivitelezés befejezésekor at kell mosatni és

viztartasi probat kell tartani.

Gazellatas:

A teleknek a telekhatarig 0j gazbekotés késziil, melyet a kozmiiszolgaltatonal kell megrendelni.
A tervezett eldkerti nyomdasszabalyz6-mérd szekrény a nyugati telekhatdrra lesz elhelyezve.
Innen az épiilet nyugati homlokzatan 1évé felallasig foldbe fektetett vezetéket terveztem. A
homokagyba fektetett 832 PE 80/G-SDR11 vezetéket 1,0m foldtakarassal, a - véddtavolsagok
betartasa mellett - védécsben vezetjiik. A GAZGEP tipusu fali felallas utan a gazvezeték
anyaga félkemény rézcsd préskotéses idomokkal, melyet fém bilincsekbe kell szerelni. A
gazvezeték a nyugati homlokzaton és a belsé falakon a falakkal parhuzamosan, illetve azokra
merdlegesen szerelendd.

Tervezett gazkésziilékek: 2 db IMMERGAS Victrix EXA 28 ErP kondenzacids kombi gazkazan.
Villamos védettség: IPX5D. Névleges hoterhelés: 28,4 kW.

Légellatas, fiistgazelvezetés: A tervezett kazénok zart égésterieck. A Iégellatasuk 1ill.
fiistgdzelvezetésik @100/60mm-es fiiggbleges levegd-fiistgdz rendszeren keresztiil torténik
(MSZ/CEN/TR 1749 szerinti osztalyba sorolasuk Cs3x).

Nyomadspréba: A belsd gazvezetékrendszert az MSZ 11413 sz. szabvanyban eldirtaknak
megfelelden szilardsagi ¢és tomorségi nyomasprobanak kell aldvetni a Gézszolgéltato
képviseldjének jelenlétében. Sikeres nyomasproba utan kaphatnak a vezetékek egyszeres alap- €s
kétszeres fedomazolast.

Altalanos leiras: A munkak kivitelezésére vonatkozoan az MSZ 7048 sz. szabvéany, az MSZ
11413 sz. szabvany, a 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet, a rendelet végrehajtasdhoz sziikséges
részletes miiszaki kovetelmények, valamint a vonatkozo technologiai utasitdsok betartandok.

Az anyagokra ¢és a szerelésre vonatkozdan az Orszagos Szabvanyiigyi Hivatal altal kiadott és
érvényben 1évé MSZ-ek el6irdsai a mértékadok.

A kivitelezés soran a 32/1994. /XI.10./ IKM. rendelettel kiadott EpitSipari Kivitelezési
Biztonsagi Szabalyzat ¢s a 31/1994. /X1.10./ IKM. rendelettel kiadott Hegesztési Biztonsagi
Szabalyzat, az OTEK elirasai betartandok!

A szerelési munkdt csak gazszereld szakképesitéssel, mestervizsgaval ¢és Gazdasagi
Minisztériumi nyilvantartassal rendelkezd szereld végezheti.

A szabadon szerelt vezetéket elektromos vezeték mellett PVC hiivellyel szigetelni kell. A

gazvezeték falon torténd atvezetésénél PVC véddcsovet kell elhelyezni. A gazkésziiléktol mért



50 cm-en beliil éghetd anyag nem tarolhatdo. A munkakezdést a szerelés megkezdése eldtt 48
oraval koradbban a Gazszolgaltatonak be kell jelenteni.

A kazanhaz villamos berendezéseinek ki kell elégiteni az MSZ 1600 és az MSZ 172 szabvanyok
eldirasait. A berendezések 220 V 50 Hz egyfazist halozatrdl tizemelnek. Az elektromos szerelés
tekintetében be kell tartani az MSZ 1600, MSZ 48-14, MSZ 806/1 és az MSZ 172 szabvanyok
elodirasait. A kazan iizemeltetésére, kezelésére és karbantartdsara vonatkozoan az lizemeltetonek
kezelési, technologiai és biztonsagtechnikai eldirast kell késziteni, s ezt a berendezéseknél ki kell
fiiggeszteni.

A Dbeépitett csovek mibizonylatait a muszaki atadaskor a géazszolgaltatd rendelkezésére kell
bocsatani. A vezetékek gaz ald helyezését csak a gazszolgaltatd, a késziilékek tizembe helyezését
a Gézszolgaltato, illetve az e tevékenységre jogosult szerviz illetékes szakembere végezheti.

A gazkésziilékeket beszabdlyozas utdn a Gyartomil és a Gazszolgaltatd eldirdsai szerint kell

uzemeltetni.

Kozponti fités:
Az ¢épililet fiitése a tervezett 2 db IMMERGAS Victrix EXA 28 ErP kondenzaciés kombi
gazkazanrol torténik, IMMERGAS DIM ABT ErP kétkords, egy keverdszelepes fiitési modullal.
1. Radiatoros rendszerek: 55/45°C ho-1épesdjli, vezeték anyaga Rehau Rautitan Stabil
miianyag csé toldohiivelyes kotéssel, Armacell Tubolit S-Plus 4 mm hdszigeteléssel
ellatva. A flitétestek Vogel & Noot beépitett szelepes lapradiatorok, kétcsoves golydscsap-
blokkal, termosztat fejjel.
2. A temperalt tarolonak és az eladotérnek ipari padlofiités késziil 35/30°C ho-1épesdvel,
Rehau Rautherm S miianyag csével.
A fiitési rendszeren haldzati nyomassal (min. 3,5 bar) nyomasprobat kell tartani, majd iizembe
helyezés elott haldzati vizzel jol at kell mosatni. A 1égtelenitésre kdzponti 1églevalasztod és a
flitétesteken elhelyezett kézi 1égtelenitdk szolgalnak. A kazanok visszatérd vezetékébe magneses

iszaplevalasztot kell beépiteni.

Munkavédelem és baleset-elharitas, tiizvédelem:

A munkdk végzése sordn a vonatkozd szabvanyok, miszaki és technologiai utasitasok
eldirasainak betartasa kiilon tervezoi utasitas nélkiil is kotelezo.

A hegesztési munkak végzésénél 1 db 12 kg-os, lizemképes tlizoltd késziiléket kell a helyszinen
tartani. A kivitelezés soran a vonatkozd tlizrendészeti szabdlyok betartdsa kotelezo.
Alkalomszerli tlizveszélyes tevékenységet (hegesztést) a létesitmény tlizvédelmi vezetdje eld-
zetes irasbeli engedélye alapjan szabad csak végezni. Az engedélynek tartalmaznia kell a tiiz-

veszélyes tevékenység végzésének idopontjat, helyét, leirdsat, a munkavégzo nevét, a vonatkozo



tiizvédelmi szabalyokat €s eldirasokat. A tlizveszélyes tevékenységet (hegesztést) csak érvényes
tiizvédelmi szakvizsgaval rendelkezd, a tizvédelmi szabalyokra kioktatott személy végezheti. Az
»A” és ,B” tlizveszélyességi osztidlyba sorolt helyiségekben torténd munkavégzés eldtt a
helyiségekbdl a tevékenység megkezdése eldtt a tiizveszélyes anyagokat el kell tavolitani, a
helyiségeket at kell szelloztetni. A munkavégzés ideje alatt tlizvédelmi szakfeliigyeletet kell
biztositani. A tlizveszélyes tevékenység befejezése utan a munkat végzd koteles a helyszint €s
annak kornyezetét tlizvédelmi szempontbdl atvizsgalni, és minden olyan koriilményt megsziin-
tetni, ami tiizet okozhat. A munka befejezését az engedélyezének be kell jelenteni. A 1étesitmény
tulajdonosa, illetve hasznaloja az épitkezés folyaméan tartozik ellatni azokat a tlizvédelmi
feladatokat, melyek red, mint az épitmény fenntartdjara, illetve tulajdonosara harulnak. Koteles a
kivitelez6 felelds miiszaki vezetdjét az épitményre vonatkozd kiilonleges szakmai eldirasokra
kioktatni, és azok betartasat ellenérizni. A munkahelyi élet és vagyonbiztonsdg megovasara, a
munkavédelmi szabalyok, valamint a tlizrendészeti eldirdsok betartasira a megrendeld

telephelyére vonatkoz6 szabalyok és eldirasok az iranyadok.

Nagykanizsa, 2018. oktober 9.

FAYA

Zakocs Ferenc
gepész tervezd

G/20-0309





