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MEGNEVEZES Europlay S340 Drétkotélpalya
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SZERKEZET/SZIN/ANYAG Europlay S340 Drotkétélpalya

MEGJEGYZES Jatszotéri elem telepitése, alapozassal egyiitt.
Véd6zoénak és biztonsagi felliletek gyartoi alkalmazastechnika szerint! Gyartas el6tt a méretek a helyszinen ellenérizenddk!
Alapozés és rogzités gyartoi alkalmazastechnika szerint! megrendelés eldtt a konszignacio a gyartoval egyeztetendd
A jatékok tipusa, Utéscsillapitasata Megrendel6 utasitasa alapjan késziilt
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Tervezett jatszotéri elemek leirasa
. Az ISO 9001 mindségi tanusitvannyal rendelkeznek, igazolva, hogy munkajukat kérnyezetévé modon végzik.
. Az FSC és PEFC tanusitvanyprogramok segitségével a feldolgozott fa nyersanyag eredete is visszavezethetd.

Maguk az eléallitott termékek pedig magas foku biztonsagi eléirasok, az MSZ EN 1176 és MSZ EN 1177 szerint, min6ségi alapanyagokbdl (UV
allé HPL, PE) késziilnek és minimalis karbantartast igényelnek.

A piaci igényeknek megfeleléen, a folyamatos innovacié révén jatszéeszkdzok szamtalan mozgasigényt elégitenek ki. A kisebb és nagyobb korosztaly,

valamint a mozgassérult gyermekek szamara egyarant alkalmasak. A jatékok valtozatos elemei segitik a gyermekek jaték soran torténé fejlédését,
szocializalodasat a csoportos jatékon keresztil, valamint fejlesztik az egyensulyérzéket.

A tartboszlopok és -gerendak horganyzott, porszort fém csdvek, minimalis karbantartast igényelnek. A tartboszlopok tetejének mianyag kupakokkal térténd
lezarasa meggatolja a viz bejutasat a bitliin keresztiil. A csuszdak anyaga lehet INOX vagy PE, mely héalld, nem vetemedik, megtartja az optimalis csuszasi
tulajdonsagait és 100%-ban Ujra felhasznalhato.

A PE rug6s jatékok, illetve egyéb alkatrészek (teték, korlatok) rotaciés modszerrel késziilnek, melynek kdvetkeztében nem szinezédnek el, valamit az UV-
sugarzas ellen is védettek. Az élek, sarkok lekerekitettek. Az Uj rugos jaték és foglalkoztaté panel csaladok HPL -b&l készllnek, ezaltal szinte korlatlan ideig
mego6rzik sziniket, formajukat

Az intenziven hasznalt kapaszkoddk, létrafokok rozsdamentes anyagbdl, a hinta athidalék horganyzott acélbdl készilnek. A hinta felfliggesztések,
tuzihorganyzott hazban dupla csapaggyal szereltek, amelyre a szabvany szerinti 5mm-es lancok régzithetdk.

A halés jatékok UV allé 16mm-es miianyag bevonatos acélbetétes kotélbol késziinek, a csomoknal bonthatatlan PE illesztékkel.

Az oszlopok horganyzott acél labak segitségével kerlinek régzitésre, szabvany szerinti betonozassal. A csavarok anyaga minden esetben cinezett, illetve
rozsdamentes acél, melyek miianyag kupakkal vannak ellatva.
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